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MELLÉKELT ELEMEK 

77A Bal külső 
vállvédő A elem

77B Bal külső 
vállvédő B elem

77C Bal külső 
vállvédő C elem

77D Bal külső 
vállvédő D elem

77E Szabályozó
77F-M Csavarkupakok
77N Kétoldalú 

öntapadós 
ragasztókorongok 
(szalagon)

BAL VÁLL [2]
Ebben a számban a RoboCop modell bal karjára helyezi a vállvédő elemeket,  
és befejezi a külső részleteket. 
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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.
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A 76. SZÁMBÓL VALÓ SZERELVÉNY

Helyezze rá a 77A (1. számjeggyel ellátott) bal külső A 
vállvédőt a 69A váll bal felső negyedére. Rögzítse a 77A elemet két CM-csavarral.

Rögzítsen két 77N kétoldalú ragasztókorongot a 77F 
és 77G (a 11. és 12. számmal jelölt) csavaros kupakokra.

Távolítsa el a 77N ragasztókorongokról a védőréteget a 
77F és 77G csavaros kupakon. Rögzítse a két kupakot a 77A 
furataiba a CM csavarok fölé, az ábrának megfelelően.
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Ismételje meg ugyanezeket a lépéseket a 77B (2-sel jelölt) vállvédő B elemmel, a 77H és 77I (5. és 6. jelölt) csavarkupa-
kokkal megfelelően a bal és jobb oldali furatokba, a 77C (3-sal jelölt) vállvédő C elemmel és a 77J és 77K (9. és 10. jelölt) 
csavarkupakokkal a jobb és bal oldali furatokba megfelelően, és a 77D vállvédő (4-sel jelölt) D elemmel és a 77L és 77M 
(7 és 8 jelölt) csavarkupakokat a képen látható módon. Mindegyik vállvédőelem csak a 69A váll egynegyedére illeszkedik. 

Egészítse ki a bal váll külső külsejét enyhén ranyomva a 77E (L jelzésű) szabályozót a 69A váll középső  
furatába. Csak egy pozícióban illeszkedik.
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