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MELLÉKELT ELEMEK 

78A Bal vállízület 
belső A tartó 

78B Bal vállízület 
belső B tartó 

78C Súrlódó tömb A
78D Súrlódó tömb B
78E Bal vállízület
78F Ízületborító
78G-H Csavarkupakok
78I Kétoldalú 

ragasztókorongok

Csavarok

CM

BAL KÖNYÖK [3] ÉS BAL VÁLL [3]
Ebben a számban befejezi a bal könyököt, és elkezdi a bal váll törzzsel csatlakoztató 
szerkezetének az összeszerelését.
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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.
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Helyezzen egy 78I kétoldalú ragasztókorongot a 78G (3-sal jelölt) csavarkupakra, a bemélyedéssel ellátott oldalra. 
Távolítsa el a védőréteget a korong másik oldaláról, és ragassza fel úgy, hogy ezzel lefedje a bal kari könyök  
belső oldalán lévő csavart.

Ismételje meg az 1. lépést a 78H csavarkupakkal, hogy a bal kar ellentétes oldalán lévő csavar is le legyen takarva.
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A bal oldali vállízület összeállításához helyezze a 78C 
„A” súrlódó tömböt a 78B „B” belső tartónak homorú 
felületére, úgy, hogy a görbületek egyezzenek,majd 
ugyanezt tegye meg a 78D „B” súrlódó tömbbel.

A bal oldali vállízület 78E gömbös részét helyezze  
a 78B belső „B” tartójára, a 78D „B” súrlódó tömb 
fölé. Tartsa egyben a szerelvényt.

Csatlakoztassa a 78A belső „A” tartót a 78B belső „B”  
tartóhoz, úgy, hogy azok vegyék körül a 78E vállízületet, 
továbbá a 78C „A”- és 78D „B” súrlódó tömböt. Győződjön 
meg arról, hogy a a 78A belső felületén lévő három furata 
és egy csapja egyezzen a 78B –n lévő négy furattal.

Rögzítse egymáshoz az elemeket három CM csavarral, 
és húzza meg őket a lehető legszorosabban. Tartsa meg 
a többi elemet a későbbi lapszámok átvétele után  
történő összeszereléshez.
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BAL KAR

ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN
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