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MELLÉKELT ELEMEK 

79A Bal vállízület 
külső A tartó

79B Bal vállízület 
külső B tartó

79C Vállízület 
A fogaskerék 

79D Vállízület 
B fogaskerék 

79E Rugó
79F Tengely

Csavarok

CM
CP
EM
DP

BAL VÁLL [4]
Ebben a számban folytatja annak a szerkezetnek az összeszerelését, amely a bal vállat 
törzshöz kapcsolja.

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.
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Vegye elő a 79A „A” külső tartót, és helyezze bele  
a belső oldalon lévő középső csap fölé először a 79E 
rugót, majd a 79C „A” fogaskereket, a 79C fogaskerék 
bevágásai kifelé nézzenek.

Fordítsa meg a szerelvényt, és helyezze be a 79F  
tengelyt a furatba a képen látható módon.

Csatlakoztassa a 79C „A” fogaskereket a 78E  
vállízület-szerelvényhez a 78. lapszámból. Rögzítse  
az elemeket egymáshoz egy CM csavarral.

Illessze a 79C „A” fogaskereket a 79D „B” fogaskerékhez 
úgy, hogy azoknak a bevágásai egymáshoz illeszkedjenek.
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A 78. SZÁM ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT MUNKADARAB

79A

A fogaskerekekkel felszerelt munkadarab 79A külső A 
tartójához csatlakoztassa a 79B külső B tartót.

Rögzítse az ízületet három csavarral a 79B elem kül-
ső oldalán. Egy DP csavar a középső lyukba kerül, és két 
DP csavar a megmaradt lyukba, a képen látható módon.

Csatlakoztassa a szerelvényt a 69A külső A vállvédőhöz, illesztve a 79A A és 79B B külső tartókban lévő lyukakat  
a 69A vállvédő belső oldalán középmagasságban lévő lyukakkal.
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EM

BAL VÁLL

Rögzítse a vállízületet három EM csavarral.

ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN
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