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MELLÉKELT ELEMEK 

80A Bal belső 
vállvédő

80B Bal 
vállízület-hüvely

80C-F Csavarkupakok
80G Bal váll végzáró 

sapka

Csavarok

CM

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.

BAL VÁLL [5]
Ebben a számban a belső vállvédőt helyezi rá a bal vállra.
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A 79. SZÁMBÓL VALÓ SZERELVÉNY

Helyezze a 80B bal vállízület-hüvelyt a 80A bal váll belső vállvédőjének belső felületére úgy, hogy a hüvely füleiben 
lévő lyukak illeszkedjenek a vállvédő csapjaihoz.

Vegye elő a munkadarabot a 79. számból, és csatla-
koztassa a 80A belső vállvédőt 69A külső vállvédőhöz. Rögzítse az illesztést négy CM csavarral.
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Fedje le a 80A belső vállvédő csavarfuratait négy 80C-F csavarkupakkal.

Nyomja be a 80G bal váll végzáró sapkát a 69A- és 80A vállvédőn lévő furatokba, különös gondot fordítva arra, hogy a 
80G sapka csapjai illeszkedjenek bele a 69A és 80A vállvédő egy-egy furatába. Könnyű nyomással rögzítse a helyére.
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