BAL VALL [B]

Ebben a szamban azon a szerkezeten fog dolgozni, amely a vallakat a torzssel koti dssze,
tovabba hozzadilleszti az uj elemet az eddig dsszeillitott bal vallhoz.

MELLEKELT ELEMEK

81A Hatsé valltarté
konzol

81B Alsé nyakiziilet

81C Alsé nyakiziilet
Atarté

81D Alsé nyakiziilet
B tarté

81€ ,A" surlédé tomb

81F ,B" siirlédé tomb

Csavarok
EP
TP

MEGJEGYZES: A feltiintetett elemek kissé eltérhetnek

a jelen szdmhoz mellékeltektdl.
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Helyezze az 81€ ,A" surlédé tombot a 81D alsé
nyakiziileti B tartonak belsG részére, tgy, hogy azon Helyezze a 81B als6 nyakiziilet golyds végét a 81D

a két elem gorbiiletei egybeessenek. Ezutan helyezze alsd nyakiziilet B tartéra a 81F ,B" strlddo tomb folé.
a 81F ,B" strlddé tombot a 81E A" stirlédé tomb folé. Tartsa egyben a szerelvényt.

Csatlakoztassa a 81C A" és 81D ,B" tartokat tigy,
hogy eldszor a 81B-t helyezze bele a 81C tartoba.
Ezutdan igazitsa egymashoz a 81C furatait és a belsé (Csatlakoztassa a 81D als6 nyakiziileti B tart6 filét
csapjat a 81D furataival. Rogzitse az illesztést harom a hatso valltartd 81A oldalsé mélyedésébe ligy,

EP csavarral, amelyeket felvaltva, fokozatosan hogy az el6bbi egy vonalban legyen és a 81D furatai
csavarjon be, amig az illesztés szoros nem lesz. illeszkedjenek ra a 81A csapjaira.




Vegye eld a bal kart a 80. lapszambdl és helyezze be
a 80B bal oldali valliziilet-hiivelyt a 78. szambélvalo
Rogzitse az elemeket egymashoz két EP csavarral. 18F iziiletboritdba.

Csatlakoztassa a 81A hatso valltartd konzolt a 78B tartohoz a 81A konzol oldalsé csapjanak atcsusztatasaval
a 78B tarto résén keresztiil, az abranak megfelel6en.
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A78B valliziilet B belsd tartdjat a részletképen lathaté mddon kell elhelyezni. Rogzitse az elemeket
egymashoz egy TP csavarral a furaton keresztiil.
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