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MELLÉKELT ELEMEK 

82A Jobb vállízület 
belső A tartó

82B Jobb vállízület 
belső B tartó

82C „A” súrlódó tömb
82D „B” súrlódó tömb 
82E Jobb vállízület
82F Íizületi hüvely

Csavarok
CM

JOBB VÁLL [3] 
Ebben a számban elkezdi annak a szerkezetnek az összeállítását, amely a jobb vállat  
a törzssel köti össze. amely a vállakat a törzssel köti össze, továbbá hozzáilleszti  
az új elemet az eddig összeállított bal vállhoz.
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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.
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Helyezze az 82C „A” súrlódó tömböt a 82B vállízület B tartónak belső részére, úgy, hogy azon a két elem 
görbületei egybeessenek. 

Ezután helyezze a 82D „B” súrlódó tömböt a 82C „A” súrlódó tömb fölé.
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Helyezze a 82E vállízület gömbrészét a 82B B tartóra a 82D „B” súrlódó tömb fölé. Tartsa egyben a szerelvényt.

Hozza össze a 82A vállízület belső A tartót és a 82B vállízület B belső tartót úgy, hogy azok vegyék körbe a 82E, 82C 
és 82D elemeket.Ügyeljen arra, hogy a 82A három furatát és belső csapjait igazítsa a 82B négy furatához.
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ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN

Rögzítse a kötést három CM csavarral, a lehető legszorosabban meghúzva ezeket. Tartsa biztonságban  
a szerelvényt egy későbbi számmal való szereléshez.

JOBB VÁLL
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