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MELLÉKELT ELEMEK 

83A Jobb külső 
vállízület A tartó 

83B Jobb külső 
vállízület B tartó

83C Vállízületi 
A fogaskerék 

83D Vállízületi 
B fogaskerék 

83E Rugó
83F Ízületi szár 
83G-J Csavarkupak
83K Kétoldalú 

öntapadós 
ragasztókorongok

Csavarok
CM, EM, CP, DP

JOBB VÁLL [4] 
Ebben a számban folytatja a jobb vállat a törzssel összekötő szerkezetnek 
az összeszerelését.

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.
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Ragasszon fel négy 83K kétoldalú ragasztókorongot 
a 83G, 83H, 83I és 83J csavarkupakra. 

Távolítsa el a 83K ragasztókorongokról a védőréteget 
és rögzítse a 83G (1-gyel jelölt) csavarkupakot a 7A 
vállvédő bal alsó furatába. Ugyanígy járjon el a többi 
csavarkupakkal is, betűrendben és az óramutató 
járásával megegyező irányba.

Vegye elő a 83A vállízületi (R-rel jelölt) A tartót és  
a belső oldalon lévő középső csapjára helyezze el  
a 83E rugót, majd a 83D (R jelölésű) B fogaskereket, 
annak bevágásaival kifelé, és a 83A hornyába 
illesztett fülével.

Fordítsa meg a szerelvényt, és helyezze be a 83F ízületi 
szárat a 83A furatába, ahogy ez a képen látható.
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Vegye elő a 82. szám elemeivel összeállított 
vállízületi szerelvényt. Csatlakoztassa a 83C „A” 
fogaskereket a 82E munkadarabhoz, és rögzítse  
az elemeket egymáshoz egy CM csavarral.

Csatlakoztassa az 83C „A” fogaskereket a 83D „B” 
fogaskerékhez úgy, hogy a bevágásaik egymásba 
illeszkedjenek, és fedje le mindkettőt a 83A „A” tartó 
a 83B „B” tartóhoz való illesztésével.

Rögzítse az ízületet három csavarral a 83B külső 
tartóba: helyezzen be egy DP csavart a középső 
furatba, ahogy a képen látható, és két CP csavart  
a többi furatba.

Csatlakoztassa a munkadarabot a 7A „A” 
vállvédőhöz, hozzáillesztve a 83A „A” tartó-  és 
83B „B” tartó furatait a 7A vállvédő belső oldalán 
középmagasságban lévő furataihoz.
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JOBB VÁLL

Rögzítse az alkatrészeket három EM csavarral, ügyelve arra, hogy a csavarok a lehető legszorosabban legyenek 
meghúzva, vigyázva arra is, hogy a csavarfejek ne sérüljenek meg.

ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN
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