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MELLÉKELT ELEMEK 

84A Jobb belső 
vállvédő

84B Jobbváll-hüvely  
84C-F Csavarkupakok
84G Jobbváll-

csatlakozó
84H-I Csavarkupakok
84J Kétoldalú 

öntapadós 
ragasztókorongok

Csavarok
CM
EP
TP

JOBB VÁLL [5] 
Az e lapszám elemeiből befejezi a jobb vállat, és hozzárögzíti a kész szerkezethez, amely 
két vállat köti össze.
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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.
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Helyezze be a 84B jobb vállhüvelyt a 84A (R-rel 
jelölt) jobb belső vállvédőbe úgy, hogy a 84B 
füleinek furatai egybe essenek a 84A belső 
oldalán lévő csapokkal.

Vegye elő a 83. lapszámból való munkadarabot, 
és csatlakoztassa a 84A belső vállvédőt a 7A 
külső vállvédőhöz.

Rögzítse az elemeket négy CM csavarral.
Fedje le a 84A csavarfuratait négy 84C-F  
(1-4 jelölésű) csavarkupakkal.

83. LAPSZÁMBÓL VALÓ MUNKADARAB
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Nyomja be enyhén a 84G jobbváll-csatlakozót 
a 7A- és 84A vállvédő furataiba. A 84G csapjai 
eltérő méretűek, ezért ügyeljen arra, hogy a csapok 
megfeleljenek a furatok méretének.

Helyezzen 84J kétoldalú öntapadós 
ragasztókorongokat a 83H-I csavarkupakokra,  
a bemélyedéssel ellátott oldalra. Vegye le  
a védőréteget a ragasztókorongokról.

A 84H (1. jelölésű) csavarkupakot helyezze be a jobb 
könyök külső oldalán lévő csavarfuratba, viszont 
a 84I (2. jelölésű) kupakot megfelelően a könyök 
belső oldalába.

Helyezze rá a 82F (R jelölésű, 82. szám elemét) 
ízületi hüvelyt a 84B jobbváll-hüvelyre, a képen 
látható módon.
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Vegye elő a szerelvényt a 65. számból, és csatlakoztassa a 64A belső mellkaslemezt a 81A hátsó válltártó 
konzolhoz, ügyelve arra, hogy a 81A csapjai illeszkedjenek a 64A furataiba. Rögzítse az illesztést négy 
EP csavarral.

Vegye elő a balkar-munkadarabot a 81. lapszámból, és csatlakoztassa a 81A hátsó válltartó konzolt a 82B jobb 
váll belső B tartójához úgy, hogy a 81A oldalán lévő csapot a 82B nyílásán keresztülvezeti. Rögzítse  
a csatlakozást egy TP csavarral.

81. LAPSZÁMBÓL VALÓ MUNKADARAB

65. LAPSZÁMBÓL VALÓ MUNKADARAB
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