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MELLÉKELT ELEMEK 

85A Elülső válltartó 
konzol

85B „A” vezeték
85C „B” vezeték

Csavarok
EP

VÁLLTARTÓ KONZOL 
Ebben a számban azt a munkadarabot fogja befejezni, ami a vállakat a törzshöz rögzíti, 
továbbá csatlakoztatja az akkumulátor/elem vezetékeit és a hangműködtető kapcsolót 
az áramköri laphoz.
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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.
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85A

EP

84. LAP SZÁMBÓL VALÓ SZERELVÉNY

85A

81A

A 84. szám elemeiből összeállított szerelvényen a 81A hátsó válltartó konzolhoz csatlakoztassa a 85A elülső 
válltartó konzolt.

Rögzítse a munkadarabot négy EP-csavarral.
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85B

65A

65A

85C

Helyezze a 85B „A” vezeték dugóját a 65A áramköri lapon lévő, szintén A jelzésű aljzatába.

Helyezze a 85C „B” vezeték kis csatlakozóját a 65A áramköri lap utolsó szabad aljzatába, amely szintén B-vel 
van jelölve.
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ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN

VÁLLTARTÓ 
KONZOL

A későbbi számokban a 85C „B” vezetéket csatlakoztatja a RoboCop hangját működtető külső kapcsolóhoz,  
a 85B „A” vezetéket pedig az akku illetve elemtartóhoz.
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