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86A Felső nyakízület 
“A” tartó 

86B Felső ízület 
a nyaknál

86C Felső nyakízület 
“B” tartó 

86D „A” súrlódó tömb
86E „B” súrlódó tömb 
86F Nyak “A” elem

Csavarok
BP

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.

NYAK [1]
Ebben a számban RoboCop nyakának az összeszerelését kezdheti meg.
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Helyezze a 86D „A” súrlódó tömböt a 86C felső  
nyakízület “B” tartó homorú felületére úgy, hogy  
illeszkedjenek egymásba, majd tegye ugyanezt  
a 86E „B” súrlódó tömbbel.

Helyezze a 86B gömbös részét a felső nyakízület “B” 
tartóba a 86E„B” súrlódó tömbre , és tartsa egyben 
a szerelvényt. 

Csatlakoztassa a 86A felső “A” tartót a 86C 
nyakízület “B” tartóra úgy, hogy a 86B nyakízület 
tengelye beleilleszkedjen a 86A “A” tartó “kulcslyukába”. 
Igazítsa az alsó csapot és a 86A három furatát a 86C 
négy furatához.

Három BP csavarral rögzítse a kötést,  
lépésenként, felváltva húzza meg a csavarokat  
addig, amíg a 86B nyakízület a lehető  
legszorosabban lesz megszorítva.
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Helyezze be a 86C felső nyakkízület “B” tartóját  
a 86F nyak “A” elembe úgy, hogy a 86C két oldalsó 
füle illeszkedjen a 86F legalsó furataihoz.

Rögzítse a 86C felső nyakízület “B” tartóját a 86F 
nyak “A” elem belsejében két BP csavarral.

Vegye elő a 85. szám elemeivel elkészített  
munkadarabot, és csatlakoztassa a felül található 81B 
alsó nyak eleméhez a 86B felső nyakízület alján  
található tengelyt.

Rögzítse szorosan egymáshoz a 81B- és a 86B  
elemet egy BP csavarral.
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