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MELLÉKELT ELEMEK 

87A Fejízület “A” tartó
87B Fejízület “B” tartó
87C „A” súrlódó tömb
87D „B” súrlódó tömb
87E Alsó 

fejgömbízület
87F Kapcsoló
87G Kapcsoló tartó
87H Nyak „B” elem

Csavarok
BP

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.

NYAK [1]
Ebben a számban folytatódik a RoboCop nyakának az összeszerelése.
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Helyezze a 87C „A” súrlódó tömböt a 87B fejízület „B” 
tartó homorú felületére úgy, hogy illeszkedjenek  
egymásba, majd tegye ugyanezt a 87D „B” súrlódó  
tömbbel.

Helyezze a 87E gömbös részét a 87 B fejízület „B” 
tartóba a 87D „B” súrlódó tömbre , és tartsa egyben 
a szerelvényt. 

Csatlakoztassa az 87A fejizület „A” tartót a 87B „B” 
tartóhoz. Igazítsa a 87A belső csapját és annak  
három furatát a 87B négy furatához. Csavarjon be  
három BP csavart, amíg a 87E a lehető legszorosabb-
ra nem rögzül.

Helyezze be a 87A fejízület “A” tartót a 86F nyak “A” 
elembe, a 87A két oldalsó fülét illessze össze a 86F 
felső furataival.

86. SZÁMBÓL VALÓ MUNKADARA
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Rögzítse a 87A fejízület “A” tartót a 86F nyak “A” elem 
belsejében két BP csavarral.

Csatlakoztassa a 87H nyak “B” elemet  
az “A” nyakelemhez.

Rögzítse a kötést két BP csavarral.

Vezesse át a 87F kapcsoló vezetékét a 87G  
kapcsolótartó lyukon keresztül a kép szerint,  
és helyezze be a kapcsolót a tartójába. Tegye félre,  
a modellre való későbbi felszereléshez.
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NYAK
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