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MELLÉKELT ELEMEK 

89A Elemtartó doboz
89B Erősítő rátét
89C Csavaranya 
89D Nyakvédő hátsó 

tartó
89E Nyakvédő

Csavarok
AP
GP
QP
SP
 

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.

HÁT [2]
Ebben a számban a hát- és nyakvédő elemeket rögzíti a RoboCop modelljéhez, a törzset pedig  
a derékhoz és a lábakhoz.
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Csatlakoztassa a 89D nyakvédő hátsó tartóját a 81C alsó nyakízület “A” tartójához úgy, hogy a 89D csapjai  
illeszkedjenek a 81C furataihoz. A 89D tartó és a 64A belső mellkaslemez egy kört alkot, amelyen a 89E nyakvédő 
ül. Rögzítse az elemeket egymáshoz két QP csavarral.

Helyezze be a 86F és 87H elemekből álló nyakat a 89E 
nyakvédőn keresztül úgy, hogy a nyakdarab a 64A 
belső mellkaslemez és a 89D nyakvédő hátsó tartó 
fölé kerüljön.

Illessze össze a 66. szám elemeiből összeállított  
alsó törzs-, csipő- és láb munkadarabot a törzzsel  
a 64A belső mellkasi lemezen lévő csapok és a 66A 
derékkötő elem oldalsó csapjainak összekapcsolá-
sával. Ügyeljen arra, hogy a 85B és 85C vezetékek 
mindkét oldalon a csapok között haladjanak,  
és ne legyenek becsípődve.

87. SZÁMBÓL VALÓ ÖSSZEÁLLÍTÁS

87. SZÁMBÓL VALÓ ÖSSZEÁLLÍTÁS

66. SZÁMBÓL VALÓ ÖSSZEÁLLÍTÁS
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Rögzítse a helyére az elemeket négy GP csavarral  
a 66A derékkötő elem 1. részben lévő furataiban.

Helyezze a 89C csavaranyát a 89A elemtartó doboz  
oldalán lévő hatszögletű mélyedésbe, és helyezze rá  
a 89B erősitő rátétet. Igazítsa egymáshoz a 89A és  
a 89B furatait, és rögzítse a rátétet két SP csavarral.

Csatlakoztassa a 89A dobozt a 88A hátlap belső  
oldalához úgy, hogy a doboz fedele kifelé nézzen.  
A 89A négy furatát illessze össze a 88A belső oldalán 
lévő csapokkal és rögzítse a dobozt a hátlaphoz négy 
AP csavarral.

Csatlakoztassa a 89A elemtartó doboz („A” jelzésű)  
vezetékét a 85B „A” vezetékkel, és a 87G  kapcsoló („B” 
jelzésű) vezetékét a 85C „B” vezetékkel - ügyeljen a ve-
zetékek megfelelő csatlakozókhoz való illesztésére. 
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A 78F és 82F ízületi hüvelyek belülről csapokkal  
vannak ellátva. Ezek a 88A háton és a 68A mellkason 
lévő mélyedésekbe illeszkednek.

Helyezzen be két AAA elemet a 89A dobozba.  
Nyomja meg a 62A mellkason lévő kapcsolót  
a hang teszteléséhez.

Illessze a 88A hátelemet a törzs többi részéhez úgy, hogy az megfelelően igazodjon a 62A mellkashoz, és ügyeljen 
arra, hogy az illesztésnél ne csípje be a vezetékeket. Rögzítse az elemeket egymáshoz három GP csavarral.

4

 


