
Ebben a számban a fej belső szerkezetét és a Robotzsaru lényeges elemét, a sisakot állítjuk össze.  
Oldalán a „OCP Police 001” felirat olvasható.

Figyelem: Az elemek részben eltérhetnek az itt ábrázoltaktól.

ELEMEK 

1A Sisak
1B Sisakrostély
1C Fülvédő (2 db)
1D Fej (bal oldal)
1E Fej (jobb oldal)
1F Belső csatlakozó
1G Gallér
1H Mágnes
1I Mágnes
1J Mágnes alátét

Csavarhúzó

Csavarok
EM
AP
QP

Az összeszerelést a fej belső részével kezdd! Illeszd a fej jobb oldalának (1E) belső felületén található helyére a mágnest (1I), 
a belső csatlakozót (1F) és a gallért (1G)! A fejszerkezet lezárásához illeszd hozzá a fej bal oldalát (1D)! Az elemeket 4 db AP 
csavarral rögzítsd  egymáshoz!

Folytasd a sisakkal (1A)! Két oldalról rögzítsd a fülvédőket egy-egy QP csavar segítségével!
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A mágnes alátátétét (1J) helyezd a sisak belsejébe (1A)! Hogy 
biztosan a helyén maradjon, úgy igazítsd, hogy az elem felületén 
látható nyíl ugyanabba az irányba mutasson, mint a sisak belső 
felületén lévő! Az 1A elemet 2 db EM csavarral rögzítsd! Majd 
helyezd a mágnest (1H) az alátámasztásra (1J) a sisakon belül 
(1A)! Egy AP csavarral rögzítsd!

A sisakrostélyt (1B) csúsztasd a sisak belső 
felületén látható rovátkákba, majd nyomd 
össze őket!

Utolsó lépéseként helyezd a sisakot a fejre!

OLDALSÓ NÉZET
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A KÉSZ MODELL

A Robotzsaru-modell az 
eredeti karakter részletesen 

és gondosan elkészített mása.
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