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A JOBB LABFEJ

Az alabbiakban talalod a Robotzsaru jobb labfejéhez tartozé 6sszeszerelési itmutatot. A labfej hatso része kapcsolodik a lab
tobbi részéhez. Az ujjak kialakitasa is igen aprélékos, igy a modell élethii, és képes kiilonb6zo testtartasokban megallni.

ELEMEK

2A Jobb labfej

2B Labuijj

2C Riiszt

2D Hatso elem

2E Eliilsé elem

2F Rugé

2G Saroktarté elem1
2H Saroktarté elem 2
21 Bokaalkatrész

21 Iquep gsat!alsozo - Illeszd 6ssze a két saroktartd elemet (2G + 2H) egy AM csavarral! Majd régzitsd a jobb labfej fé elemének hatsé részéhez
e k- (2A), és egy-egy AM csavarral fogasd oda mindkét oldalrdl!
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FIGYELEM! Az elemek részben eltérhetnek az itt dbrazoltaktol!

Csavar
AM
cm

Az izilleti csatlakozdhoz (2)) elészor az 1-es stirlodasgatlét kapcsold (2K), amibe a kisebb sirlddasgatld (2L) illeszkedik bele.
Ajobb labfej (2A) alsd részéhez rogzitsd elészor a bokaalkatrészt (21) tigy, hogy a golyd és a 21, 2K, 2L elemek lefelé nézzenek!
Fogasd a 2A elemhez 4 db CM csavarral! J6L hizd meg a csavarokat, ezek tartjak majd az egész modellt!



Helyezd a labujjat (2B) a labfej eliilsé felére, és illeszd
A riiszt6t (2C) helyezd a labfej (2A) 6 része alg, a rugéhoz (2F), ami a labujj mozgdsat lehet6vé teszi!
és egy CM csavarral rogzitsd! 2 db CM csavarral tudod rogziteni.

Ha Gsszeillesztetted a belsd elemeket, tedd a helyére a hatsé elemet (2D) is, és rogzitsd 5 db CM csavarral! Végiil tedd ra
az eliils6 elemet (2E) és fogasd oda 2db CM csavarral! Készen is van a jobb labfej.
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A KESZ MODELL \

A Robotzsaru-modell az
eredeti karakter részletesen
és gondosan elkészitett masa.
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