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4% MENU

Streets -

Projektwechsel unter

Infrakit Mobile Seite der Meniitaste

app.infrakit.com/kuura/mobile2.htm Hier konnen Sie die

Hintergrundkarte a@ndern

3¢ Infrakit

Infrakit_Demo_project

Melden Sie sich mit den gleichen Anmeldedaten
wie bei Office an

£, Kontakte

@ Positionsverfolgung

Auf der rechten Seite finden Sie: o A
FOtos [n Karte bereinigen
Werkzeug zur Abstandsmessung © Aopreuaden
Werkzeug zur Flachenmessung “
Querschnittswerkzeug

Querschnitt in Bezug auf die Achse
Auf den Benutzer zoomen

Auf alles zoomen

Deskiop app

NoUuhWNE

In der FuBleiste finden Sie:
&. Maschinen
9. 3D-Modelle
%8' 2D-M0de”e / Lagepléne (1) Schlechte Genauigkeit. Kein GPS Signal? o
.Messpunkte 6.
@ Station: 153897.1 m 1‘%
12.pDF :
. SeitenmaRk: 126.9 m %
13 Bilder e ; 1
14.Gespeicherte Sichten | @ : ’




Fotos

1. Klicken Sie auf dem
Hauptbildschirm auf das
Kamerasymbol

2. Aus dem Meni auswahlen

Nehmen Sie ein Foto auf oder wahlen Sie eins aus der Galerie

3. Die App offnet die Kamera

4. Nehmen Sie das zu
fotografierende Objekt auf und
speichern Sie das Bild

5. Bilder umbenennen - Mit dieser
Funktion kdnnen Sie das Bild
mit einer Ausrichtung und
Station benennen

6. Sie kdnnen dem Foto eine
Beschreibung geben

7. Und eine Richtung

8. Die Schaltflache Hochladen
speichert das Bild

4< MENU

Streets »

(1) Schlechte Genauigkeit. Kein GPS Signal?

3 ©

9 Station: 15897.1m %
SeitenmaB: 126.9 m Cg' A
Height: 274 m e

& MENU

Nehmen Sie ein Foto auf oder wihlen Sie eins aus der Galerie

BILDER UMBENENNEN IN "{0}"

Originaldateinamen behalten? v

BESCHREIBUNG

%
ORDNER
T Infrakit_Demo_project -
RICHTUNG
L 1 1
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Maschinen

Im Men ,,Maschinen” sehen
Sie die Gerate in diesem
Projekt

Durch Tippen auf den Namen
des Gerats in der Liste
fokussiert die Ansicht auf das
Gerat

Durch Antippen des
Maschinensymbols auf der
Karte konnen Sie die
Maschineninformationen
anzeigen

Maschinen auf der Karte zeigen

Filter Typ~

® Champion 730
Huddig 1260
@ Infrakit Demo Machine 1
@ Infrakit Demo Machine 1 MSI
Jakob
@® Mikko_Siivola_Simu
Mikon Volvo
@ sandvik 1112
Sarah-Truck
Scania 3434
@ Tero_Maijala_Simulator
@ Teron_LandnovaX_Simulaattori
@ Tukiasema 123

@ Volvo 700

a
=

Maschinen

Anbieter -

Streets -

=

Huddig 1260

Maschinist: Olle Svensk, Telefon: /
Aktives Modell:

lat: 60.4428949, lon: 22.4851918

n: 670352917, e: 23471658.72

Lokalisierung Zeitstempel: 08/18/2022, 11:07 AM

Hinweisl Die Maschineposition ist mehr als 15 Minuten alt.

Maschinenmesspunkte anzeigen seit 24 5td v

Anzahl der Messpunkte: 0

Angehingte Dokumente und Links:

Neues Dokument hinzufigen

MNeuen Link hinzufiigen
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3D-Modelle

® |Im Meni ,,3D-Modelle” kénnen Sie auswahlen, el Oremeret s e

welches Modell in der Kartenansicht dargestellt wird
(42 /398) Auswahl autheben

® Die Ordnerstruktur des Projekts wird tUber das Menii 4 (515 Infrakit_pemo_project () -
geoffnet, das die Ordner anzeigt, die Modelldaten b [] % 00_Photos_and_Field
enthalten () = 01_process
I [] = 02_qQuality_material (...)
® Das gewtlinschte Modell wird aktiviert, um auf der b [J = 03_tnitial_data ()
Karte angezeigt zu werden, indem Sie das 4 Bl 04_Production_models (...
Kontrollkdstchen aktivieren b B/ 0000_Geometries ()

- [] % 1322_Pile_slabs (7)

— Sie konnen auch mehrere Modelle auswahlen L []= 1620_Earth_Excavations (..)
- [ ] = 1811_Enbankments (...}
® Sie kdnnen auch eine aktive Achse aus dem Menu 4 B 2010_Highest_combination_of_surfcae (41)
auswahlen 4 | E4R1_Yyp_201000_mm.xml

&) E4R2_Yyp_201000_mm.xml

P :: E4R3Z Yvp 201000 mm.xml <

In der Nahe befindliche Modelle

<

Aktive Achse:
V1_ml_tg.xml - X

P
3D-Modelle

= Infrakit



2D-Modelle /
Lagepldne

® Ausdem Menu kénnen Sie die
Zeichnung auswahlen, die auf
der Karte angezeigt werden
soll.

® Wahlen Sie die gewlinschten
Zeichnungen aus, indem Sie
ein Hakchen in das Kastchen
setzen und Anwenden
auswahlen.

®* Infrakit zeigt ausgewahlte
Zeichnungen auf der Karte an

Streets «

(© Schlechte Genauigkeit. Kein GPS Signal?

N —

@ Station: 15944.8 m
SeitenmaR: 69.0 m
Height: 27.2 m

N @& I F%.
@ © e +

(4/31) Auswahl aufheben

SUUU_EQUIPIMENLS_PIPENneiwores
2100_Water_supply_and_sewerage
3361_Lighting_systems

4244 Transition_slabs

9001_Backround_maps (2)

B E18_Demo_map!BG.dxf

P8 Ei8_Drainage_system!BG.dxf

B8 E18_Environment_map!BG.dxf

B8 E4_pileslab_for_machines!BG.dxf
] . E5_R5_As-Built_guidelines!BG.dxf
[ ] P@ E5_R8_As-Built_guidelines!BG.dxf
[ ] B8 xta0_As-Built_guidelines!BG.dxf
] . M2_Blasting_progress!BG.dxf
[P testi!BG.dxf

9002_Terrainmodels
9003_Pointcloud_surfaces

9004_Warning_maps

9005_Control_points

i

-Modelle | Lageplidne

&2
—
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Messpunkte

®  Ausdem Menu konnen Sie die
Bestandspunkte auswahlen,
die in der Kartenansicht
gezeichnet werden sollen

® Wahlen Sie den gewlinschten
Ordner oder
die Datei, die Messpunkte
enthalt, aus,
indem Sie ein Hakchen
in das Kastchen setzen

®  Ausgewadhlte Messpunkte
werden auf der Karte
eingezeichnet

° Durch Klicken auf den Punkt
konnen Sie
die Punktinformationen sehen

(D Schlechte Genauigkeit. Kein GPS Signal?

@ Station: 15988.8 m

Streets -

42 MEND

(90/609) Auswahl aufheben

Streets =

[* [ ] ©= 2010_Highest_combination_of_surfcae -
A D = 2012_Lowest_combination_of_surface (114)

[]4 E4R1_Ayp_201200_mm.xml

[]+4 E4R2_Ayp_201200_mm.xml

[ ]4 E4R3_Ayp_201200_mm.xml

[]4» E4R4_Ayp_201200_mm.xml

D 4| E5R1_Ayp_201200_mm.xml

[]4 ESR2_Ayp_201200_mm.xml

[]4 ESR3_Ayp_201200_mm.xml (1)

[]4 ESR4_Ayp_201200_mm.xml

[]4] ESR4_Kiertotie_Ayp_201201_mm.xml (1)

D ¢+ ESRS5_Ayp_201200_mm.xml (10

[]< ESR6_Ayp_201200.xml

[ ]« ESR7Z_Ayp_201200.xml

[ ]4») ESR8_Ayp_201200_mm.xml

[] 4 14_Ayp_201200.mm.xml

£ K11_Ayp_201200_mm.xml (20)

[[]4 K141_Ayp_201200_mm.xml

[]4 K151_Ayp_201200_mm.xml

[]4» K151_Louherakenne_161140_mm.xml

+

Messpunkte

D [

©
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PDF

® Uber das Menii kdnnen Sie die
gewlinschten Dokumente 6ffnen
und Dokumente mit einem
Standort auf der Karte anzeigen

® Auf der Registerkarte ,, Dateien” 3% MEND
konnen Sie Dokumente aus der
Ordnerstruktur von Infrakit
auswahlen

® Sie konnen Dokumente Uber die
Registerkarte , Filtern” suchen
und filtern

— In diesem Menu haben Sie auch
die Moglichkeit, das Anzeigen

Dateien

von Dokumenten auf der Karte £ Dokuments auf dar Karts anzeigen
ein- oder auszuschalten e
Heute =
Sie kénnen ein auf der Karte platziertes Dlese och
. . . . Letzte Woche
PDF auch 6ffnen, indem Sie auf sein - :
Symbol auf der Karte klicken A Monat

Alle

Innerhalb Crdnerstruktur filtern

4 [ Infrakit_Demo_project (...)
4 [ Infrakit_Demo_project (0/15) (...)
[ == 00_Photos_and_Field (0/1) (...)
== D01_process (0/7)
== 02_Quality_material (0/4) (...)
== 03_Initial_data (...)
== D4_Production_models

== 05_Designs (0/1) (...)

= 09_Digital_handover (...}
== 100_Saved_views

101_Volumes

v vV vV vV Vv v «wvYw

== 2D_DEMO_SAVED_VIEWS

2D_Finnish_Saved_views

P = 3D_DEMO_SAVED_VIEWS
== MNOR Saved-Views

Temp (0/10) (...)

06_Additional_information (0/3) (...}

v

4

e
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Streets »

Bilder

®*  Uber das Menii kdnnen Sie die fiir das Projekt
gespeicherten Bilder anzeigen
° Uber die Registerkarte ,Dateien” kdnnen Sie Fotos b
in der Ordnerstruktur 6ffnen
®*  Auf der Registerkarte , Filter” konnen Sie Fotos Dateien
beispielsweise nach Zeit oder Benutzer suchen und
fl Ite rn Bilder auf der Karte anzeigen
° Sie konnen ein Foto auch auf der Karte o6ffnen, Ale o

indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen e

Diese Woche .
Letzte Woche
Letzte 14 Tage

1 Monat

Benutzer Mame / Beschreibung Typ
Alle Alle

= Infrakit



Gespeicherte Ansichten

® Mit der Funktion kdnnen Sie zuvor in
Infrakit Office erstellte
,Gespeicherte Ansichten” 6ffnen

® Die Gespeicherte Ansicht enthélt ein
vorgefertigtes Anzeigepaket. Es kann
beispielsweise Modelle,
Zeichnungen oder Bestandsdaten
und Fotos oder eine beliebige
Kombination davon enthalten

® Gespeicherte Ansicht 6ffnet alle
Materialien, die fur die fertige
Ansicht definiert wurden

® Kann eine Ansicht der
Ordnerstruktur des Projekts 6ffnen

® Die Ansicht 6ffnet sich durch
Antippen des Vorschausymbols

® Der Ansicht kdnnen auch verknupfte
Dokumente oder Zeichnungen auf
der Karte angehangt werden

® Sie kdnnen die Ansicht
kommentieren und zeichnen, indem
Sie Kommentar senden / Zeichnen
wahlen

& MENU

5 Unexcepted
§so|id rocks -

i i
i Documents and

draw a cross

Saved view for you

# Kommentar / Zeichnung senden

X
Q Take a look at this

¥ Angehdngte Dokumente und Links

Neues Dokument hinzufigen

Neuen Link hinzufiigen

Created by: samu_karlszson@infrakit. com on 16.11.2022
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() Schlechte Genauigkeit. Kein GPS Signal?
; 2

Q@ Station: 677.6 m
Seitenmak: -109.7 m
a: -0.2
Height: 32.0 m
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