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Anmeldung (Login)

1. Geben Sie folgende URL in den Browser ein:
https://infrakit.com/de/

2. Wählen Sie oben rechts „ Login“.

3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein

– Sie erhalten Ihren Benutzernamen

• Entweder vom Administrator Ihrer Organisation

• Oder von Infrakit support@infrakit.com

• Auf dieser Seite können Sie auch

– Die Sprache in der oberen Leiste ändern

– In der Tablet-Version von Infrakit anmelden

– Ein neues Passwort anfordern

https://infrakit.com/de/
mailto:support@infrakit.com


Einstellungen

Die Einstellungen befinden sich unter der 
Schaltfläche „Zahnrad“:

• Projekteinstellungen
– Hier können Sie die 

Projekteinstellungen ändern

• Einstellungen
– Persönliche Informationen und 

Änderung von Sprache und Passwort

• (Projekt) Einladungen
– Akzeptierte Projekteinladungen

• Support center (FAQ)
– Öffnen Sie die Infrakit Knowledge base

• Ausloggen



Projekteinstellungen

• Koordinatensystem

– Diese Einstellung definiert das Koordinatensystem des Projekts

• Lokales Offset

– Wurde eine lokale Transformation in das Koordinatensystem
vorgenommen, wird hier der Offset eingetragen

• Systemhöhe (Geoid)

– Beeinflusst die Höhe in der FIELD-Anwendung - Richtig einstellen

• Projektachse

– Standardmäßige aktive Ausrichtung für das Projekt (FIELD)

• Projekt Baustellenkarte

– Logistik App

• Projekt Geländekarte

– Das Geländemodell der Ausgangsdaten wird
in den Querprofilen immer als gestrichelte Linie dargestellt

• Projekt Grundoberflächenmodell

– Das Grundoberflächenmodell der Ausgangsdaten wird
in den Querprofilen immer als gestrichelte Linie dargestellt

• Projektkartengrenzen

– Bruchkanten der 2D-Ebene werden als vertikale Linien für
Querschnitte dargestellt, z.B. Übernahmegrenzen

• Codezuordnungsdatei

– Interpretiert die Legende für Messcodes



Übersicht der Übersichtsseite

Projektkarten

3D-Modelle

2D-Modelle / 
Lagepläne

Dokumente

Messpunkte

Bilder

Gespeicherte 
Ansichten

Massen

Tabs

Aktive Achse

Seiten für verschiedene Funktionen

Messwerkzeuge
- Strecken
- Flächen

Genehmigungs-
tool

Messpunkte

Quer- und Längsschnitte
- Basierend auf aktiver Achse

- Oder frei/gebunden

Passen Sie die 
ausgewählten 

Elemente auf dem 
Kartenbildschirm an

Aktivierung der 3D-
Ansicht der auf dem 

Bildschirm sichtbaren 
Elemente

Auswahl der 
Hintergrundkarte

Zusätzliche Werkzeuge
- Screenshot

- Kartenzustand zurücksetzen

Projektauswahl
Benachrichtigungen

Einstellungen

Kompass
Richtung und Drehung

Maßstab
Sie können auch einen 

Maßstab eingeben

Support-Ticket erstellen
Oder erkunden Sie die 

knowledge base



• Projektbenachrichtigungen finden Sie hinter dem
„Glocken“-Symbol in der oberen rechten Ecke

• Die Zahl über der Glocke gibt die Anzahl der Aktivitäten (nach 
Ereignistyp) an, die zwischen den Anmeldezeiten stattgefunden haben

– Alle – Alle Ereignisse des Projekts

– Datei – Hinzugefügte/entfernte Dateien

– Ordner – Hinzugefügte/entfernte Ordner

– Bilder – Hinzugefügte/entfernte Bilder

– Service – Allgemeine Ankündigungen von Infrakit,
z.B. neue Anwendungsversion

– Chat – Die Konversation des Projekts, die jeder im Projekt sehen kann

• Sie können ein Projekt aus dem Dropdown-Menü auf der linken Seite der 
Glocke auswählen

• Wenn Sie der Administrator des Projekts sind, können Sie auf das 
Stiftsymbol neben der Projektliste klicken, um auf die Administratorseite 
des Projekts zuzugreifen, wo Sie Folgendes tun können:

– Bearbeiten Sie das Koordinatensystem, das Höhensystem, die Organisation und 
den Logistik-Modus

– Bearbeiten Sie die Benutzerliste, indem Sie Benutzer einladen

– Geräte (Maschinen) bearbeiten

– Integrieren Sie das Projekt in verschiedene Maschinensteuerungen

Benachrichtigungen und Projekte



Messwerkzeuge

Entfernungsmessung

Sie können Entfernungen messen, indem Sie den Startpunkt und den 
Endpunkt mit der Maus auswählen.

• Beenden Sie die Messung mit einem Doppelklick, die Linie bleibt 
sichtbar

✓ Zum Beispiel der Abstand zwischen Brunnen

Flächenmessung

Sie können Flächen messen, indem Sie die gewünschte Fläche Punkt 
für Punkt mit der Maus auswählen.

• Beenden Sie die Messung durch Klick auf den Startpunkt oder 
durch Doppelklick, der Bereich bleibt sichtbar

✓ Zum Beispiel Asphaltquadrate aus einem Orthobild

Screenshot

Sie können einen Screenshot der Kartenansicht hinter der Schaltfläche 
„Mehr“ erstellen, indem Sie „Kartenbild“ auswählen.

✓ Z.B. zum Einfügen in Dokumente oder als E-Mail-Anhang



Screenshot

• Screenshot (*.png / *.pdf)
– Sie können einen Screenshot der Übersichtsseitenansicht machen

– Fügen Sie dem Kartenbild einen Titel / eine Legende und eine Beschreibung hinzu

– Sie können den Screenshot als E-Mail-Anhang verwenden

• Alle auf dem Bildschirm angezeigten Informationen
werden in den Screenshot aufgenommen
– Kommentare zur gespeicherten Ansicht

– Messungen am Bildschirm (Länge, Fläche)

– Modelle

– Zeichnungen

– Dokumentensymbole

– Messpunktepunkte

– Fotosymbole

– Workflow (Beispiel rechts)

• Aktivieren Sie die gewünschten Elemente
auf der Karte

• Messen Sie die Entfernungen und Flächen,
die Sie benötigen

• Ansicht speichern

• Kommentar/Ziehung → „Senden“

• Nehmen Sie ein Kartenbild der Ansicht auf

• „PDF“ auswählen



• Sie können einzelne Kartenkachelebenen über das
Pulldown-Menü in die Hintergrundkarte ändern

• Die Transparenz der einzelnen
Kartenkachelebene ist einstellbar

• Infrakit hat standardmäßig verschiedene 
Standardebenen für Kartenkacheln, zum Beispiel:
– Blank (light) – Leer (heller Hintergrund)

– Blank (dark) – Leer (dunkler Hintergrund)

– Streets – Straßenkarte (in Farben)

– Streets Grayscale – Straßenkarte (Graustufen)

– Orthophotos global (Mapbox)
– Globales Luftbild bereitgestellt von Mapbox

– Orthophotos global (Maptiler)
– Globales Luftbild bereitgestellt von Maptiler

• Über das Pulldown-Menü finden Sie auch 
projektspezifische Kartenkachel-Layer, die dem 
Projekt hinzugefügt wurden, z.B. Luftbilder, die von 
Drohnen oder offenen Datenkartenschichten 
erstellt wurden

*Unterstützung für offene Kartendienste, WMS, WMTS, XYZ

Hintergrundkarten

*siehe separate Anleitung: „Projektkarten: Projekteinstellungen“



• Auf der Registerkarte Projektkarten können 
Sie:
– Gleichzeitig mehrere Kartenebenen aktivieren

– Eine ebenenspezifische Transparenz einstellen

– Die Reihenfolge der Kartenebenen ändern– die 
oben in der Liste aufgeführten Ebenen werden 
auf der Karte ganz oben angezeigt

• Kartenebenen nach Erstellungsdatum 
organisieren (Zeitachse)

• Ortho + Straßenkarten

• Sie können mehr Informationen anzeigen, 
indem Sie mehrere Kartenebenen 
übereinander aktivieren und Transparenzen 
ändern

Tab: Projektkarten

Transparenzregler
20 % - 100 %

Sie können die 
Reihenfolge durch 

Ziehen ändern Einstellungen



• Sie können offene Schnittstellen XYZ-Karten
in den Projekteinstellungen hinzufügen

• Wähle
– Projektkarten

– Neue Hintergrundkarte hinzufügen (XYZ)

– URL eingeben

– Verbindungtesten und die Ebenen abrufen
• Wenn die Verbindung fehlschlägt, 

vergewissern Sie sich, dass die 
Dienstadresse korrekt ist

– Wählen Sie die gewünschte Ebene
und benennen Sie sie

Projekteinstellungen:
Projektkarten
XYZ Karten



• Sie können offene Schnittstellen WMS/WMTS-Karten
in den Projekteinstellungen hinzufügen

• Wähle
– Projektkarten

– Neue Hintergrundkarte hinzufügen
(WMS/WMTS)

– URL eingeben

– Verbindungtesten und die Ebenen abrufen
• Wenn die Verbindung fehlschlägt, 

vergewissern Sie sich, dass die
Dienstadresse korrekt ist

– Wählen Sie die gewünschte Ebene und
benennen Sie sie

• Hinzugefügte Kartenebenen sind auch für
andere Benutzer und in der mobilen App sichtbar

Ebene auswählen

Projekteinstellungen:
Projektkarten
WMS/WMTS Karten



Tab: 3D-Modelle

Auf der Registerkarte 3D-Modelle finden Sie alle 3D-
Modelle des Projekts

1. Modellauswahl
• Setzen Sie ein Häkchen in das Kästchen vor dem 

Modellnamen, Infrakit visualisiert das Modellgebiet auf 
der Karte in blauer Farbe

• Durch Klicken auf den Modellnamen fokussiert Infrakit 
die Ansicht auf das ausgewählte Modell

• Sie können alle Modelle in einem Ordner auswählen, 
indem Sie die „Shift“-Taste gedrückt halten und ein 
Häkchen in das Kästchen vor dem Ordner setzen

• Wenn Sie möchten, können Sie auch alle Modelle auf 
dem Bildschirm auf einmal auswählen, indem Sie „Alles 
auswählen" auswählen.

2. Begrenzung der Anzahl der sichtbaren Ordner
• Blenden Sie leere Ordner aus, indem Sie auf die 

eingekreisten "3 Punkte" drücken und "Leere Ordner 
verbergen" auswählen. Mit dieser Funktion zeigt Infrakit 
nur die Ordner mit Dateien an, die als Modelle 
interpretiert werden können

• Erleichtert das Auffinden von Informationen

• Sie können auch wählen, ob das Verzeichnis jedes Mal 
erweitert wird, wenn ein Tab geöffnet wird

Models



Tab: 3D-Modelle

Zusätzliche Funktionen / Informationen für Modelle

3. Infrakit zeigt zusätzliche Modellinformationen an, 
wenn Sie auf das Modell klicken (Höhe an der 
Cursorposition, 2D-Oberfläche und 3D-Oberfläche, 
wenn Sie mit dem Mauszeiger über die 2D-Oberfläche 
fahren)

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Modell, 
um ein zusätzliches Menü zu öffnen. Im Menü können 
Sie
• Die Dreiecksvermaschung des Modells anzeigen

• Modellinien des Modells anzeigen

• Das ausgewählte Modell in die Ansicht einpassen

• Die Modelldatei innerhalb der Ordnerstruktur anzeigen

• Die Modelldatei innerhalb der Datei-Seite anzeigen

• Das Modell auf Ihren Computer herunterladen

• Die an das Modell angehängten Messpunkte laden

• Einen manuellen Messpunkt an dem durch die 
Markierung angezeigten Punkt erstellen

• Das Menü, das die Modelle an der Cursorposition und die 
Modelle in der Umgebung anzeigt, öffnen

• Den ausgewählten Punkt in Google Maps öffnen (Modelle 
werden nicht angezeigt)

Models



Tipp 1 : Nutzen Sie die Suchfunktion auf der 
Kartenseite und öffnen Sie die Datei „Dateiseite“ durch

Drücken der rechten Maustaste und                                      
auswählen

Tipp 2 : Laden Sie die gesuchte Datei direkt von der 
2D-Kartenseite auf Ihren Computer herunter, indem

Sie die rechte Maustaste drücken und                                      
auswählen

1. Modelleinstellungen
• Sie können die Transparenz der von Ihnen 

ausgewählten Modelle und die angezeigten 
Informationen zu den Modellen anpassen*
(*nur Punktdaten)

Auf der Registerkarte Modelle ist es auch möglich, 
nach Dateien zu suchen, indem Sie Folgendes in das 
Suchfeld eingeben:

2. Der Modellname oder ein Teil des Modellnamens

3. Dateierweiterung

4. Ordnernamen

Tab: 3D-Modelle



Zeichnungen beziehen sich auf 2D-Materialien in 
Vektorform, am häufigsten als CAD-Bilder oder 
Designdateien bekannt. Die gebräuchlichsten Formate 
für Zeichnungen sind DWG, DXF, aber es gibt auch 
andere Formate.

Auf der Registerkarte 2D-Modelle / Lagepläne finden 
Sie alle von Infrakit erkannten 2D-Vektorzeichnungen

1. Auswahl der Zeichnung
• Setzen Sie ein Häkchen in das Kästchen vor dem 

Namen der Zeichnung, Infrakit visualisiert die 
Zeichnung in der Kartenansicht

• Durch Klicken auf den Namen der Zeichnung 
fokussiert Infrakit die Ansicht auf die ausgewählte 
Zeichnung

• Sie können alle Zeichnungen im Ordner auswählen, 
indem Sie die "Umschalt"-Taste gedrückt halten und 
ein Häkchen in das Kästchen vor dem Ordner setzen

• Wenn Sie möchten, können Sie auch alle 
Zeichnungen auf dem Bildschirm auf einmal 
auswählen, indem Sie „Alles auswählen" auswählen.

Tab: 2D-Modelle / Lagepläne

2D-Modelle / Lagepläne



2. Begrenzung der Anzahl der sichtbaren Ordner
• Blenden Sie leere Ordner aus, indem Sie auf die 

eingekreisten „3 Punkte“ drücken und „Leere Ordner 
ausblenden“ auswählen. Mit dieser Funktion zeigt 
Infrakit nur die Ordner mit Dateien an, die als 
Zeichnungen interpretiert werden können

• Sie können auch wählen, ob das Verzeichnis jedes 
Mal erweitert wird, wenn ein Tab geöffnet wird

3. Einstellungen für Zeichnungen
• Sie können die Transparenz der ausgewählten 

Zeichnungen im Einstellungsmenü anpassen

4. Auf der Registerkarte Zeichnungen können Sie auch 
nach Dateien suchen, indem Sie Folgendes in das 
Suchfeld eingeben:
• Name oder Teil des Namens der Zeichnung
• Dateierweiterung
• Ordnernamen

Tab: 2D-Modelle / Lagepläne

2D-Modelle / Lagepläne



Tab: Dokumente

• Die Übersichtsseite von Infrakit verfügt über eine separate Registerkarte 
„Dokumente“, auf der die in das Projekt eingebrachten PDF-Dokumente 
angezeigt werden

• Es gibt verschiedene Suchfilter für Dokumente, mit denen die Ordner, die 
Dokumente enthalten, nach den von Ihnen eingestellten Filtern durchsucht 
werden können

• Filter sind Ordnerfilter in Dokumenten, wählen Sie zuerst die Ordner aus, die 
in die Suche einbezogen werden sollen und filtern Sie nach Datum, Benutzer 
oder Suchbegriff, Infrakit zeigt die Ordner an, die Dokumente enthalten. Die 
Zahl hinter dem Ordnernamen gibt an, ob der Ordner die betreffende Datei 
enthält. (Es werden auch Ordner angezeigt, die das gesuchte Dokument 
nicht enthalten, dann steht in Klammern 0/xx)

• Das Dokument kann auf der Karte platziert werden, indem das Dokument 
bearbeitet wird

• Wählen Sie das Dokument aus und drücken Sie alternativ unten im 
geöffneten Dokument auf „Bearbeiten“ oder wählen Sie „Bearbeiten“ aus den 
drei Punkten hinter dem Dateinamen

• Drücken Sie danach auf das Werkzeug „Standort auswählen“ und klicken Sie 
auf die Karte, um den Standort des Dokuments auf der Karte anzugeben und 
zu speichern

• Im Dokumentbearbeitungsmenü können Sie:

• Den Dateinamen des Dokuments ändern

• Dem Dokument zusätzliche Informationen wie eine „Beschreibung“ des 
Dokumentinhalts, eine freie Bildunterschrift etc. geben

• Den Ordner des Dokuments ändern

✓ Tipp 1 : Platzieren Sie z.B. Brunnenpläne, Installationsfotos usw., welche 
auf der Baustelle in der Nähe des Objekts benötigt werden, so können die 
Dokumente einfach vor Ort durch Klicken auf die Karte in einem mobilen 
Browser geöffnet werden



Tab: Messpunkte

• Auf der Tab „Messpunkte“ finden Sie die Messungen, die direkt in der 
Datenbank von Infrakit mit Arbeitsmaschinen und/oder Messgeräten 
durchgeführt wurden.

• Hier finden Sie keine Punkte, die als Dateien hochgeladen wurden (z. B. *.gt , 
*.xml, *.kof ...), sie sind auf der Registerkarte 3D-Modelle zu finden

• Es gibt verschiedene Filter, mit denen nach Messpunkten aus dem 
Verzeichnis gesucht werden kann

• Zeit-, Code-, Benutzer- und Gerätebasierte Filter funktionieren, indem zuerst 
die Ordner ausgewählt werden, in denen gesucht werden soll, und dann die 
gewünschten Filter eingestellt werden.

• Infrakit zeigt die Ordner an, die Punkte mit gefilterten Eigenschaften 
enthalten

• Sie können auch nach Messpunkten einer bestimmten Datei suchen, indem 
Sie den Dateinamen oder einen Teil des Dateinamens eingeben

• Anhand des Suchbegriffs filtert Infrakit die Dateien, mit denen 
Messpunkte verbunden sind

• Die Sichtbarkeit des Bestandspunkts und der angezeigten Informationen 
kann im Einstellungsmenü angepasst werden
• Farbe

• Größe der Messpunkte

• Text, der für Punkte angezeigt werden soll

✓ Tipp 1: Bei der Codierung von Messpunkten wird häufig Freitext verwendet. 
Um Messpunkte anhand des Codes zu suchen, wählen Sie alle Ordner aus 
und öffnen Sie den Filter „Code“ → Sie sehen alle in den Messpunkten 
verwendeten Codes, z.B. „Basiskurse“, „Basis“, „Basiskurs“ = dasselbe, etwas 
anderer Name

✓ In Infrakit die für As-Built-Punkte verwendeten Symbole



• Sie können mehrere Messpunkte durch Auswählen

von bearbeiten

• Es öffnet sich ein Menü, in dem Sie wählen können zwischen

• Punkten einzeln auswählen oder

• dem zeichnen eines Bereich, in dem die Punkte 
ausgewählt werden

• Nach der Auswahl öffnet sich ein neues Seitenmenü, wo 
Sie
• Informationen der von Ihnen ausgewählten Punkte sehen 

(z.B. dZ Durchschnitt)

• Die Bestandspunkte als Datei in verschiedenen Formaten 
herunterladen können

• Den Status der ausgewählten Punktgruppe ändern können
-> geprüft / genehmigt

• (Hinweis: Die Auswahl kann nicht abgebrochen 
werden)

• Die Eigenschaften der ausgewählten Punktgruppe ändern 
können

• Ordner

• Modell

• Achse

• Maschine / Gerät

• Liniencode (T2)

• Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen 
haben, klicken Sie auf „Speichern“ und die Änderungen 
werden in der Infrakit-Datenbank gespeichert

Tab: Messpunkte

• Punktnummer (T4)

• Punktname

• Code (T3)

• Oberflächen-Code (T1)



✓ Tipp 1 : Die Punkte können mithilfe des technischen 
Supports von Infrakit wiederhergestellt werden, wenn 
Sie versehentlich Messpunkte aus der Infrakit-
Datenbank löschen. Daten können IMMER aus der 
Datenbank an das Projekt zurückgesendet werden.

• Sie können auch eine Bruchlinie zwischen den 

Messpunkten ziehen, indem Sie
auswählen

• Durch Drücken von können Sie die ausgewählten 

Messpunkte auf dem Bildschirm einpassen

Tab: Messpunkte



Genehmigen von Messpunkten

Sie können Messpunkte genehmigen und prüfen durch:

1. Bearbeiten des Punktes/der Punkte
• Wählen Sie im Bearbeitungsmenü die Genehmigungsstufe je 

nach Vereinbarung als geprüft oder genehmigt aus

2. Indem Sie einen Punkt auf der Karte auswählen und im sich 
öffnenden Menü auf Überprüfen oder Bestätigen klicken



Tab: Bilder

• Die Kartenseite von Infrakit hat eine separaten Bilder 
Registerkarte, der die Bilder anzeigt, die in das Projekt 
hochgeladen wurden.

• Es gibt verschiedene Suchfilter für Bilder, mit denen 
die Ordner, die Fotos enthalten, gemäß den von Ihnen 
festgelegten Filtern durchsucht werden können

– Die Filter sind Ordnerfilter in der Bilder Registerkarte, 
zuerst die Ordner auswählen die in die Suche einbezogen 
werden sollen und nach Datum, Benutzer oder Suchbegriff 
filtern, Infrakit zeigt die Ordner die Fotos enthalten und 
die Zahl hinter dem Ordnernamen sagt ob der Ordner die 
gefilterte Datei enthält. (Es werden auch Ordner 
angezeigt, die das gesuchte Foto nicht enthalten, in 
diesem Fall ist der Wert in Klammern 0/xx)

• Fotos, die Standortinformationen enthalten, werden 
automatisch an dem durch die Standortinformationen 
definierten Ort auf der Karte platziert

• Fotos, die keine Standortinformationen enthalten, 
können auf der Karte platziert werden, indem Sie ein 
Foto aus dem Verzeichnis auswählen und die 
Bildeigenschaften bearbeiten

– Wählen Sie ein Foto aus und drücken Sie entweder unten 
auf dem geöffneten Foto auf „Bearbeiten“ oder wählen 
Sie alternativ „Bearbeiten“ aus den drei Punkten hinter 
dem Dateinamen aus

– Drücken Sie danach auf das Werkzeug „Standort 
auswählen“ und klicken Sie auf die Karte, um den Standort 
des Bildes auf der Karte anzugeben und zu speichern



Tab: Bilder

• Im Bildbearbeitungsmenü können Sie auch:

– Den Namen des Fotos ändern

– Dem Foto zusätzliche Informationen wie eine 
"Beschreibung" des Inhalts, eine freie Bildunterschrift
usw. geben

– Den Bildordner ändern

✓ Tipp 1 : Wenn Sie die mobile Version von Infrakit 
entweder mit einem Browser oder mit der FIELD-
Anwendung verwenden, erhalten die Bilder 
automatisch die richtige Position und sind sofort in der 
Browserversion sichtbar.

✓ Tipp 2 : Melden Sie Sicherheitsbeobachtungen, 
Abweichungen, Planänderungen, plötzliche 
Hindernisse wie ein überraschendes Kabel, Rohr oder 
Gestein direkt von der Baustelle an das Projektbüro.



• Infrakit-Bildformate
(*.jpg / *. jpeg / *. tiff / *. tif / *. gif )
– Ein normales Bild

– 360° - Bild

– Animiertes GIF-Bild

• Fotosymbole auf der Karte

Ein normales Bild

360° - Bild (Panorama)

• Ein normales Bild
– Die Bildvorschau öffnet sich, indem man mit der Maus 

über ein einzelnes Bild fährt

– Durch Klick auf das Bildsymbol öffnet sich das Bild größer

– Das Bild öffnet sich in einem neuen Tab,
indem Sie auf die untere rechte Ecke klicken

Tab: Bilder



✓Tip1: Verwenden Sie 360°-Fotos, um ein Echtzeit-
Beobachtungsbild zu erstellen, z.B. für die 
wöchentlichen Meetings des Projekts

• 360° - Bild
– Die Bildvorschau öffnet sich, indem man mit der Maus 

über ein einzelnes Bild fährt

– Durch Klick auf das Bildsymbol öffnet sich das Bild größer

– Sie können das Bild drehen, indem Sie die Maus über das 
Bild bewegen und gleichzeitig die linke Maustaste 
gedrückt halten

– Das Bild öffnet sich in voller Bildschirmgröße,

indem Sie auf die untere rechte Ecke

oder auf die linke Seite des Bildes drücken

– Sie können das Foto vergrößern, indem Sie das
Mausrad drehen oder die Werkzeuge auf der
linken Seite des Bildes verwenden

• Animiertes GIF-Bild

• Die Fotovorschau öffnet sich, indem man mit der Maus 
über ein einzelnes Bild fährt

• Die Animation funktioniert nicht in der Vorschauphase, 
das GIF-Bild wird durch Drücken von unten rechts in 

einem neuen Tab geöffnet

Tab: Bilder



Tab: Gespeicherte Ansichten

• Auf der Registerkarte „Gespeicherte Ansichten“ können Sie 
verschiedene vorgefertigte Ansichten zum Teilen erstellen oder 
Ihre eigenen persönlichen Ansichten erstellen.

• Infrakit speichert alle Ihre Auswahlen aus verschiedenen 
Registerkarten und Sie können zu der gespeicherten Situation 
zurückkehren, indem Sie auf die Ansicht klicken

• Sie können eine gespeicherte Ansicht jeder auf der Karte 
angezeigten Situation erstellen und in einem Ordner Ihrer Wahl 
speichern.

• Die gespeicherte Ansicht kann kommentiert werden:

– Mit einem Textdialog

– Durch Schreiben von Text auf der Karte

– Durch Zeichnen von Symbolen oder freihändig

• An eine gespeicherte Ansicht können zusätzliche Informationen 
angehängt werden:

– Anhänge (PDF-Dokumente)

– Links zu Webseiten

✓ Tipp1 : Fügen Sie einen Link zur gespeicherten Ansicht hinzu, der 
Sie beispielsweise zum Infrakit-Dateiordner führt (z. B. der Ordner 
mit den Qualitätsdokumenten und Dateien, die sich auf die 
Ansicht beziehen).

✓ Tipp2 : Teilen Sie die gespeicherte Ansicht mit Arbeitsgruppen, 
dem Teilnehmer, dem Vorgesetzten, die Ansicht funktioniert auch 
in einem mobilen Browser.



• Erstellen einer gespeicherten Ansicht im Register „Gespeicherte 
Ansichten“.

– Wählen Sie die Dateien, die Sie anzeigen möchten, aus anderen 
Registerkarten aus, zoomen Sie, zentrieren Sie die Ansicht und 
wechseln Sie dann zur Registerkarte „Gespeicherte Ansichten“.

– Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie Ihre Ansicht speichern 
möchten

– Oben auf „Ansicht speichern“ drücken → Unten erscheint eine 
Vorschau der Ansicht

– Klicken Sie auf die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des 
Vorschausymbols und wählen Sie „Bearbeiten“

– Benennen Sie die Ansicht wie Sie möchten, schreiben Sie eine 
Beschreibung, Sie können den Ordner noch ändern und die 
Sichtbarkeit Öffentlich / Privat wählen

• Öffentlich, sichtbar für alle Projektnutzer

• Privat, nur für denjenigen sichtbar, der die Ansicht 
gespeichert hat

• Kommentieren einer gespeicherten Ansicht

– Wenn Sie auf der Ansicht zeichnen möchten, klicken Sie auf das 
Vorschau-Icon der erstellten Ansicht und im sich öffnenden Dialog 
auf „Kommentar senden / Zeichnen“ → klicken

– Die Zeichenwerkzeuge werden geöffnet, wählen Sie eine Farbe 
und ein Zeichenwerkzeug, Sie können auch ein Textwerkzeug 
auswählen und die Karte kommentieren

– Kommentare zur Ansicht schreiben (siehe Screenshot)

• Teilen einer gespeicherten Ansicht als Link

– Klicken Sie auf die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des 
Vorschausymbols und wählen Sie „Teilen“.

– Wählen Sie den gewünschten Link aus, ob es sich um eine 2D-
Ansicht (Kartenseite) oder eine 3D-Ansicht (Visualisierung) 
handelt.

Tab: Gespeicherte Ansichten



• Gespeicherte Ansichten funktionieren sowohl auf 
2D- (Übersicht) als auch auf 3D-Seiten 
(Visualisierung) mit derselben Logik

– Wählen Sie die gewünschten Dateien aus und 
speichern Sie die Ansicht

– Teilen Sie die gespeicherte Ansicht, wenn Sie 
möchten

✓ Tipp1 : Fügen Sie einen Link zur gespeicherten 
Ansicht hinzu, der Sie beispielsweise zum Infrakit-
Dateiordner führt (z. B. der Ordner mit den 
Qualitätsdokumenten und Dateien, die sich auf die 
Ansicht beziehen).

✓ Tipp2 : Teilen Sie die gespeicherte Ansicht mit 
Arbeitsgruppen, dem Eigentümer, dem Vorgesetzten, 
die Ansicht funktioniert auch in einem mobilen 
Browser.

Tab: Gespeicherte 
Ansichten



• Auf der Registerkarte Ausrüstung sehen Sie 
eine Übersicht der mit dem Projekt 
verbundenen Maschinen

• Sie können wählen, ob die Maschinen auf der 
Karte angezeigt werden

• Sie können die Maschinen nach Name, Typ und 
Anbieter filtern

• Sie können die Maschinenliste nach Name, 
letzter Verbindung, Anbieter oder Typ sortieren

• Farberklärungen:

Das Gerät ist online und die Modelle sind aktuell

Das Gerät ist länger als 15 Minuten offline/passiv, 
die Modelle sind aktuell

Die Gerätemodelle wurden nicht aktualisiert oder 
es liegt ein anderes Problem vor, z. ein 
Verbindungsproblem

Das Gerät wird auf „Halten“ gesetzt und die 
Zuordnung bleibt bereit, wenn das Gerät 
zurückkehrt

Tab: Maschinen



✓ Tipp1 : Sie können die Ausrichtung aktivieren, indem Sie die 
erste Maustaste über der roten Linie drücken

✓ Tipp2 : Sie können einen Querschnitt zeichnen, indem Sie die 
rechte Maustaste auf der Karte drücken und aus dem sich

öffnenden Menü auswählen

• Querschnitt von der Achse

– Sie können einen Querschnitt von jedem Punkt auf der Achse 
erhalten. Der Querschnitt steht immer senkrecht zur Achse.

– Sie benötigen eine Ausrichtung und diese sollte unten links in 
der Kartenansicht als aktiv ausgewählt sein.

• Freier Querschnitt

– Sie können von jedem beliebigen Punkt aus einen Querschnitt 
erhalten, indem Sie zuerst die linke und dann die rechte Kante 
des Querschnitts auswählen

– Sie brauchen keine Achse.

• Standardmäßig werden die auf der Karte sichtbaren Modelle 
und Vektordateien auf den Querschnitt gezeichnet 
(Vektordateien haben im Allgemeinen die Ebene 0).

– Wenn Modelle oder Vektordaten nicht ausgewählt sind, 
werden alle an dieser Stelle befindlichen Modelle in den 
Querschnitt gezeichnet.

• Das Fenster 2D-Querschnitt öffnet sich automatisch nach 
Auswahl des Zeichenpunkts des Querschnitts

2D Querschnitt



Querschnitts-fenster

Im Querschnittsfenster können Sie sich die 
Modelle der ausgewählten Station als 2D-
Querschnitt anzeigen lassen

• Beachten Sie die Art des Querschnitts

– senkrecht zur Achse oder

– freier Querschnitt

Oben auf der Seite finden Sie die Tools:

1. Messwerkzeuge

– Distanz

– Oberfläche

1. Stellen Sie die Station ein

2. Stellen Sie das Schrittintervall ein (z.B. 10 = 10m) 

3. Vorwärts- und Rückwärts-Scroll-Tasten

4. Legt den Breiten- und Höhenfaktor des 
Querschnitts fest

5. Suchentfernung für Messpunkte (vorwärts und 
rückwärts, m)

6. dZ des Höhenfilters von Messpunkten (Wert, ab 
dem Messpunkte im Querschnitt nicht mehr 
dargestellt werden)

Unten sehen Sie eine Liste der dargestellten 
Materialien des Querschnitts sehen

• Die Farbe des Textes entspricht der im 
Querschnitt sichtbaren Linie

• Sie können Modelle einzeln ausblenden, indem 
Sie das Häkchen vor dem Namen entfernen

Schaltet die Rohrsymbole im 
Querschnitt ein/aus 

(Pipenetworks xml-Datei)

Bestandspunkte im Querschnitt 
ein-/ausschalten

Standardmäßig alle an

Oberflächenmodelle im 
Querschnitt ein-/ausschalten

Standardmäßig alle an



Längsprofil

• Längsprofil über die gesamte Länge der Trasse

– Sie erhalten ein Längsprofil über die gesamte Länge der Achse

– Sie benötigen eine Achse und die Achse sollte als aktiv 
ausgewählt sein

• Begrenztes Längsprofil zwischen
den von Ihnen gewählten Stationen

– Sie können Start- und Endstation aus der aktiven Achse 
auswählen, zwischen diesen Stationen wird das Längsprofil 
angezeigt

– Sie benötigen eine Achse und die Achse sollte als aktiv 
ausgewählt sein

• Standardmäßig werden die Modelle, die Sie auf der Karte 
ausgewählt haben, in das Längsprofil gezeichnet

– Wenn kein Modell ausgewählt ist, werden alle Modelle, die 
sich im Bereich des Längsprofils befinden, in das Fenster des 
Längsprofils gezogen.

• Das Längsprofilfenster öffnet sich automatisch nach Klick auf 
das Icon.

Begrenztes Längsprofil

✓ Tipp1 : Sie können die Achse aktivieren, indem Sie die erste 
Maustaste über der roten Linie drücken

✓ Tipp2 : Sie können ein Längsprofil zeichnen, indem Sie die 
rechte Maustaste auf der Karte drücken und us dem sich

öffnenden Menü auswählen



• Im Längsprofilfenster können Sie sich die Modelle 
der von Ihnen gewählten Trassierung (= in der 
Regel die Mittellinie der Straße, Straße) als 
Langschnitt anzeigen lassen

– Das Längsprofil zeichnet die Höhenebene der 
Flächen bei der Achse

• Oben auf der Seite finden Sie die Tools:

1. Setzt die Ansicht auf den Moment zurück, in 
dem das Fenster geöffnet wurde

2. Legt den Höhenfaktor des Längsprofils fest

3. Zoom-Knöpfe

– Passen Sie die Ansicht an

– Verkleinern (-) / Vergrößern (+)

4. Die Suchentfernung der Objekte von der 
Längsstrecke zur Querrichtung (m)

5. Querschnittswerkzeug, das gedrückt werden 
kann, um die Möglichkeit zu aktivieren, den 
gewünschten Absteckpunkt aus dem Längsprofil 
zu suchen

6. Schaltfläche PDF – Druckt das Längsprofil im 
PDF-Format

• Unten sehen Sie eine Liste der Modelle, die im 
langen Abschnitt gezeigt werden

– Die Farbe des Textes entspricht der im 
Längsprofil sichtbaren Linie

– Sie können Modelle/Flächen einzeln 
ausblenden, indem Sie das Häkchen vor dem 
Modell entfernen

Messpunkte im Längsprofil
ein-/ausschalten

Standardmäßig alle an

Oberflächenmodelle im 
Längsprofil ein-/ausschalten

Standardmäßig alle an

Querschnittswerkzeug aktiviert

Längsprofilfenster



Features und Funktionen
16. Datei-Seite

17. Messpunkte-Seite
– Messpunkte hinzufügen

– Messpunkte filter

– Messpunkte  bearbeiten

– Informationen zu Messpunkten

– Messpunkte herunterladen

18. Bilder-Seite

19. Maschinen-Seite
– Nutzungsstatistiken

– Zuordnungen

– Genauigkeit

20. Visualisierung-Seite (3D)

Teil 2



1. Auf der Datei-Seite können Sie die Dateien des Projekts 
verwalten und anzeigen

Neuen Ordner oder Unterordner erstellen

Datei zum ausgewählten Ordner hinzufügen

Laden Sie eine Zusammenfassung von Ordnern 
und Dateien in Excel herunter

2. Schaltflächen zum
Navigieren im Verzeichnis

Ersteres öffnet alle Ordner und Unterordner. 
Letzteres reduzieren alle Ordner und 
Unterordner.

3. Hinter den drei Punkten befindet sich eine Schaltfläche, 
mit dem alle leeren Ordner ausgeblendet werden können. 
Dort können Sie auch wählen, ob die Dateiseite 
automatisch alle Unterordner oder nur die Titelebene 
öffnet.

Datei-Seite



1. Sie können den ausgewählten Ordner bearbeiten, 
verschieben, herunterladen und löschen

2. Der ausgewählte Ordner kann an eine Achse 
angehängt werden, so dass die zukünftigen 
Messpunkte für dieses Modell automatisch an 
Achse, Abstecknummer und Versatz angehängt 
werden.

Sie können Eigenschaften für den Ordner festlegen 
oder seine Sichtbarkeit auf die in den 
Projekteinstellungen definierten Gruppen 
beschränken

3. Sie können ganze Verzeichnisse oder Dateien durch 
ziehen hochladen.

Datei-Seite



Neue Version der Datei mit anderem Namen wird wie folgt 
hinzugefügt:

1. Auf den Dateinamen klicken

2. Auf den Stift klicken

3. Neue Datei auswählen

Anstatt eine neue Datei auszuwählen, kann auch der Dateiname 
geändert werden.

Neue Version hinzufügen

Eine neue Version der Datei mit 
demselben Namen kann hinzugefügt 
werden, indem Sie die neue Datei in 
das Fenster ziehen, in dem sich die 
alte Version befindet. Infrakit erstellt 
automatisch eine neue Version der 
Datei.

Datei-Seite



Nachdem Sie auf den Dateinamen geklickt haben, können Sie 
zudem:

1. Eine Beschreibung für die Datei schreiben
Beispielsweise zusätzliche Informationen zur Datei

2. Die Datei herunterladen

3. Den Dateilink in die Zwichenablage kopieren

4. Die Datei Reparieren
Die Datei wird erneut in das System eingelesen

Datei-Seite



Die Versionshistorie wird hinter 
dem Uhrensymbol verwaltet

1. Klicken Sie auf die Zeile der 
Datei und sie wird grau

2. Klicken Sie auf das 
Uhrensymbol

3. Aktive Version festlegen

4. Frühere Versionen können auch 
heruntergeladen werden

Datei-Seite



1. Datei-Tools:

Erstellen Sie eine Verknüpfung der Datei
zu einem anderen Ordner

Senden Sie einem anderen Benutzer
per E-Mail einen Link zu der Datei

Zeigen Sie die Datei auf der Karte
oder in der 3D-Ansicht an
(öffnet einen neuen Tab)

Genehmigen Sie die Datei

Achse an die Datei anhängen

Dateieigenschaften festlegen

Laden Sie den Inspektionsbericht des 
InfraModel-Oberflächenmodells herunter

2. Zusätzliche Dateiinformationen:

Angehängte Achse

Warnung vor Dateiparsing-Fehler

Datei-Seite



Modellprüfdienst

Mithilfe des Dienstes können Sie überprüfen, ob die 
heruntergeladene Datei mit dem Inframodel-Format
kompatibel ist.

Dienst wird vom Organisationsadministrator aktiviert.

Symbole:

OK, das Modell hat die Inspektion bestanden

Das Modell hat die Inspektion nicht bestanden, 
schwerwiegende Mängel oder Fehler, die die Verwendung 
des Modells während der Bauphase verhindern könnten

Mit einem Klick auf das Dokumentensymbol
können Sie einen pdf-Bericht zur Musterprüfung herunterladen.



Messpunkte-Seite

Wählen Sie in der Ordnerstruktur auf der 
linken Seite den Ordner (dessen 
Messpunkte) aus, welche Sie anzeigen 
möchten.

(...) nach dem Ordnernamen zeigt Ihnen, 
dass es Punkte in seinen Unterordnern gibt, 
und die Zahl in Klammern zeigt Ihnen, wie 
viele Messpunkte in diesem Ordner sind..

Sie können alle Punkte anzeigen, indem Sie 
bei gedrückter Umschalttaste auf das 
Kästchen des obersten Ordners klicken.



Über die Schaltfläche „Spalten anzeigen“ 
oben können Sie auswählen, welche 
Eigenschaften des Punktes in der Tabelle 
angezeigt werden.

Von unten können Sie durch die Seiten der 
Tabelle blättern und ändern, wie viele 
Punkte auf der Seite angezeigt werden.

Messpunkte-Seite



Fügen Sie Messpunkte über die Schaltfläche 
in der oberen linken Ecke hinzu. Der richtige 
Ordner muss zuerst durch einen Klick auf den 
Ordnernamen ausgewählt werden.

Wählen Sie die Datei aus, aus der Sie die 
Punkte importieren, und wählen Sie dann den 
richtigen Gerätetyp aus.

Sie können die Achse und das Modell für die 
Messpunkte auswählen.

Beachten Sie, dass sich die Punkte nicht im 
selben Ordner wie das verwendete Modell 
befinden müssen.

Messpunkte hinzufügen



Sie können Messpunkte mit der Schaltfläche „Filter hinzufügen“ 
oben filtern. Es gibt eine Liste von Eigenschaften, die zum Filtern 
von Punkten verwendet werden können.

Das Filtern kann mit vielen Eigenschaften gleichzeitig 
durchgeführt werden, zum Beispiel einem bestimmten Datum 
und Oberflächencode.

Die Zahl in Klammern hinter dem Merkmal gibt die Anzahl der 
Punkte an, die diese Eigenschaft haben.

Messpunkte filtern



Sie können die Eigenschaften der ausgewählten Punkte über die 
Schaltfläche Ändern. Es öffnet sich eine Liste von Eigenschaften, 
die mit dem Tool bearbeitet werden können. Das Tool schreibt 
neue Daten über die alten.

Ausgewählte Punkte löschen

Ausgewählte Punkte
werden auf der Kartenseite geöffnet

Sie können mehrere Punkte gleichzeitig
bearbeiten. Wählen Sie mehrere Punkte
gleichzeitig mithilfe dem

–Feld vor der Zeile aus.

Messpunkte bearbeiten



Durch Klicken auf das Ortssymbol öffnet
sich der Punkt auf der Übersichtsseite
(öffnet neuen Tab)

Durch Klicken auf das Uhrensymbol öffnet
sich die Bearbeitungshistorie des Punktes

Informationen zu 
Messpunkten



Sie können die Schaltfläche „Messpunkte 
herunterladen“ verwenden, um die Messpunkte im 
gewünschten Format auf den Computer 
herunterzuladen. Wenn kein Punkt ausgewählt ist, 
werden alle Punkte in der Tabelle heruntergeladen. 
Wenn etwas ausgewählt ist, werden nur die 
ausgewählten Punkte heruntergeladen.

Über die Schaltfläche „PDF-Bericht erstellen“ kann 
der Messpunktbericht entweder für alle oder nur für 
ausgewählte/gefilterte Punkte heruntergeladen 
werden. Der Bericht
zeigt, wie viele Punkte es gibt und
wie sie innerhalb der Toleranz liegen.

Messpunkte herunterladen



Bilder können auf 
der Seite „ Bilder“ 
bearbeitet, 
hochgeladen, 
verschoben und 
heruntergeladen 
werden.

Tools zum 
Verwalten von 
Bildern befinden 
sich oben auf der 
Seite. Bestimmte 
Bilder-
eigenschaften 
können in der 
oberen rechten 
Ecke des 
ausgewählten Bildes 
bearbeitet werden.

Bilder-Seite



Online

Offline

Nicht im Projekt

Nicht synchronisiert

Die letzte Genauigkeitskalibrierung der 
Maschine war vor über 2 Wochen

Der Organisationsadministrator kann auf 
die Geräteeinstellungen zugreifen

Herunterladen der As-Built-Punkte der 
Maschine aus einem bestimmten 
Zeitraum

Link zu Novatron Xsite verwalten

Maschinen-Seite



• Auf der Registerkarte Nutzungsstatistiken der 
Maschinenseite können Sie die 
Arbeitsstatistiken jeder Maschine anzeigen

• Wählen Sie Geräte aus der Liste links aus, und 
die Nutzungsstatistik öffnet sich im Kalender

• Durch einen Klick auf den grünen Balken sehen 
Sie, an welchem Modell die Maschine gerade 
gearbeitet hat

• Hellgrün bedeutet, dass sich die Maschine zu 
diesem Zeitpunkt bewegt hat, dunkelgrün 
bedeutet, dass sich die Maschine nicht bewegt 
hat

• Wochen können mit den Pfeilen oben geändert 
werden

• Über die Schaltflächen „Letzte 
Maschinenaktivität“ und „Heute“ können Sie 
direkt zum jeweiligen Tag springen

Nutzungsstatistiken



Zuordnungen

Modellzuweisungen 
werden verwendet, um 
zu verwalten, welche 
Oberflächenmodelle und 
Hintergrundkarten an 
Maschinen gesendet 
werden.

Sie können die 
Zuordnung der Maschine 
anzeigen, indem Sie links 
auf den Namen der 
Maschine klicken. Alle 
Zuweisungen werden 
angezeigt, wenn keine 
Maschine ausgewählt ist.

Von den drei Punkten 
aus können Sie es 
verschiedenen Geräten 
zuweisen oder löschen.



1. Die Registerkarte Genauigkeit zeigt 
die von der Maschine gemessenen 
Genauigkeitsprotokollpunkte, die 
hier auch genehmigt werden 
können.

2. Die Logpunkte der 
Maschinengenauigkeit können auch 
manuell eingegeben werden.
– Die von der Maschine gemessenen 

Koordinaten werden in die Spalte 
„Gemessen“ eingetragen.

– Die vom Vermesser gemessenen 
Koordinaten werden in die Spalte 
„Referenz“ eingetragen.

3. In den Einstellungen können Sie die 
Toleranzen des Projekts bearbeiten 
und wählen, ob die Koordinaten des 
gemessenen Punktes angezeigt 
werden.

Maschinen
Genauigkeit



Visualisierung (3D) 

Alle Modelle in Infrakit können in 3D-Ansicht 
betrachtet werden

Unterstützte Formate

✓ IFC, PipenetWorks (XML), 
Dreiecksflächenmodelle
(XML, DWG, DXF…)

✓ Haben Sie die Projektmodelle immer
in den richtigen Koordinaten- und 
Höhensystemen zur Visualisierung
aller projektbezogenen Modelle
in einer einzigen Ansicht



Alle Modelle in Infrakit können in 3D-Ansicht 
betrachtet werden

Unterstützte Formate

✓ IFC, PipenetWorks (XML), 
Dreiecksflächenmodelle
(XML, DWG, DXF…)

✓ Haben Sie die Projektmodelle immer
in den richtigen Koordinaten- und 
Höhensystemen zur Visualisierung
aller projektbezogenen Modelle
in einer einzigen Ansicht

Kuvan mallit

Visualisierung (3D) 



Infrakit Support: 
support@infrakit.com
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