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PROFESSIONELLE BELEUCHTUNG

SCHEINWERFER ECO / EQOS
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HOHE VIELSEITIGKEIT

PROFESSIONELLE BELEUCHTUNG

HÖCHSTE LEISTUNG
ECO EQOS

VERSIONEN ECO0, ECO1, ECO2

ANWENDUNGEN SCHEINWERFER / STRASSE

OPTIKEN GROSSE FLÄCHEN / ARKITEKTUR / STRASSEN

LEISTUNG BIS ZU 200W/25200lm (126lm/W)

DESIGN LINEAR / KOMPAKT / FUNKTIONELL

MATERIALIEN ALUMINIUM, GLAS, STAHLBÜGEL

WESENTLICHE UNTERSCHIEDE

SMART BÜGEL SCHEINWERFER UND MASTAUFSATZ

UPLIGHTER KANN NACH OBEN GERICHTET INSTALLIERT 
WERDEN

STÄDTISCH (6-7m) ÖFFENTLICH, WOHNGEBIET (PARKPLÄTZE)

FUSSGÄNGER FÜR FUSSGÄNGERSTREIFEN GEEIGNET

VERSIONEN EQOS0, EQOS1, EQOS2, EQOS2 plus

ANWENDUNGEN SCHEINWERFER / DECKENMONTAGE / AFHÄNGUNG

OPTIKEN GROSSE FLÄCHEN / ARKITEKTUR

LEISTUNG BIS ZU 300W/38400lm (128lm/W)

DESIGN ROBUST / LEISTUNGSFÄHIG / INSPEKTIONSFÄHIG

MATERIALIEN ALUMINIUM, GLAS, STAHLBÜGEL

WESENTLICHE UNTERSCHIEDE

BÜGEL GROSSFORMAT / ROBUSTE BEFESTIGUNG /
GONIOMETER

VERKÜHLUNG MEHR LEISTUNG, WENIGER ERWÄRMUNG

INSPEKTIONSFÄHIG SCHNELLES ÖFFNEN ÜBER GREIFHAKEN

 ANWENDUNGEN DECKE / AUFHÄNGUNG

ECO EQOS

Asymmetrie für den 
professionellen
Einsatz ECO ist mit 
asymmetrischer 45°-Optik, 
sowie eine Vielzahl anderer 
Optiken.

Dieses Produkt 
wurde für indirekte beleuchtung 
(nach oben gerichtete Leuchten) 
zur professionellen Beleuchtung von 
Gewölben und Decken im Innen- und 
Außenbereich getestet.

EQOS 
PERFORMANCE
ist auch in Aufbau- 
und Pendelversionen 
erhältlich.

EQOS2 ist mit einer 
60° asymmetrischer  
Optik erhältlich und ist  
mit einer breiten Palette 
von Lichtbündeln 
ausgestattet.

Skalenwinkel für 
Ausrichtung.
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ECO0 ECO1 ECO2 ECO1 | ECO2

ECO ist die neue Scheinwerferreihe für die professionelle Beleuchtung von großen Flächen, architektonischen 
Anwendungen (direktes und indirektes Licht) und städtische Anwendungen in öffentlichen und Wohngebieten. Hohe 
Leistung, große Zuverlässigkeit und Energieeffizienz in einem Produkt, das mit stark recycelbaren Rohstoffen wie 
Aluminium, Glas und Stahl entwickelt und hergestellt wird.

Sein lineares und kompaktes Profil ist das Ergebnis eines sorgfältigen Designs, das eine angenehme Ästhetik und eine 
maximale Entwärmung gewährleistet.

Die ECO-Reihe ist in 2 Größen erhältlich, ECO0, ECO1, ECO2 in den folgenden Versionen:
	- Scheinwerfer (mit Stahlbügelbefestigung);
	- Städtebau für den Einsatz am Masten (mit schwenkbarem Mastadapter oder mit Reduzierung auf 60 mm).

Die neue Reihe von Scheinwerfern für die Beleuchtung 
großer Flächen, der Architektur und der Stadt.

EIGENSCHAFTEN
•	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
•	Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, 

atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
•	Dichtungen aus Silikongummi.
•	Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
•	Treiber mit Vorrichtung gegen Überspannungen.
•	Scheinwerfer: Reflektor aus eloxiertem Aluminium mit 

spiegelndem Blendschutz oder optischer Polymerlinse.
•	Urban-version LED Linsen aus PMMA.
•	Schirm aus hitzegeschütztem gehärtetem Schutzglas 4mm 

beständig gegen Temperaturschwankungen.
•	Hochwertige LED-Lichtquellen, charakterisiert nach der IES 

TM-30-Methode, mit hoher Farbkonsistenz <3SDCM und LED 
Lebensdauer: >80000h mit L80.

•	Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-5.

INSTALLATION
•	Verzinkter und lackierter Stahlbügel.
•	Technopolymer M20 Kabelverschraubung mit
	 Kondenswasserschutzventil
•	Komplett mit Netzkabel (0,5 m).

INSTALLATION (Städtische - Mastzopf)
•	 Installation mit Mastzopf (Ø60mm Reduzierung).
•	Möglichkeit der Ausrichtung: 

Mastzopf: -5° ÷ +30°; Ausleger: -30° ÷ +30°.
•	M20 Technopolymer-Kabelverschraubung mit 
•	Kondensationsschutzventil.
•	Komplett mit Kabel mit Stecker-Buchse-Verbindung
•	 IP66 und Sicherungsring für Kabel von 9 bis 12 mm.

HINWEIS:	 �erhältlich auch mit CCT: 3000K (-830) 
Auf Anfrage mit : DALI (B) 
Auch in schwarz 12 (-12) und dunkelgrau erhältlich 16 (-16)

ECO0, ECO1, ECO2
Erhältlich in den Performance-und Professional Versionen
mit zahlreichen Optiken und Leistungen.

ECO2ECO1Scheinwerfer am Masten ECO0

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS

Einige der erhältlichen VersionenEinige der erhältlichen Versionen Einige der erhältlichen Versionen

STÄDTISCHE BELEUCHTUNGSCHEINWERFER SCHEINWERFER SCHEINWERFER

ECO [Reihe]

(20W bis zu 99W) (50W bis zu 147W) (106W bis zu 190W) (106W bis zu 190W)



5

LUX0 5 10 25 50 100 300 600 900

200W

Haltebügel aus 
lackiertem Zinkstahl.

Schraube für
Ausrichten.

Kompaktes Profil.

Große Lamellen
auf der Rückseite für
optimale Verkühlung
von Wärme in allen 
Stellungen.

M20 Kabelverschraubung
aus Technopolymer mit

Kondensationsschutzventil.

Beleuchtung Grosse flächen (SPORTHALLE 40x20M UND 8M HOCH)

ECO2 - Scheinwerfer (Leistung 200W) 
Code: 0662003A-840
Optik: Asymmetrisch 45°

Leuchtenstückzahl: 16 Scheinwerfer   
Installationshöhe: 7m
Abstand zwischen den Leuchten: 5m

GEEIGNET FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE 
BELEUCHTUNG
Dieses Produkt wurde für indirekte beleuchtung 
(nach oben gerichtete Leuchten) zur 
professionellen Beleuchtung vonGewölben und 
Decken im Innen- und Außenbereich getestet.

Optimale Asymmetrie für den 
professionellen Einsatz
ECO ist mit asymmetrischer 45°-Optik, sowie 
eine Vielzahl anderer Optiken.

Beleuchtungsstärke:	350 lux
Gleichmäßigkeit:	 0,70
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EQOS0 - VERFÜGBARE OPTIKEN EQOS1 - VERFÜGBARE OPTIKEN

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS

ECO0 Scheinwerfer Architektonische Scheinwerfer

Anwendung allgemeine Beleuchtung Architekturbeleuchtung

Leistung Bis zu 99W Bis zu 58W

Lumenwerte Bis zu 12850lm Bis zu 7450lm

Effizienz Bis zu 130lm/W Bis zu 127lm/W

Verkabelung ON/OFF, DALI ON/OFF, DALI

Isolierung Klasse I Klasse I

Optiken
Mittleres Strahl, Breitstrahl, 
Ultrabreitstrahl,
asymmetrisch Imax=45°

Mittleres Strahl, Breitstrahl, 
Ultrabreitstrahl,
asymmetrisch Imax=45°

Größe 355x192x60mm 355x192x60mm

ECO1 Scheinwerfer Architektonische Scheinwerfer

Anwendung allgemeine Beleuchtung Architekturbeleuchtung

Leistung Bis zu 147W Bis zu 79W

Lumenwerte Bis zu 19550lm Bis zu 8750lm

Effizienz Bis zu 133lm/W Bis zu 111lm/W

Verkabelung ON/OFF, DALI ON/OFF, DALI, DMX (RGBW)

Isolierung Klasse I Klasse I

Optiken

Mittleres Strahl, Breitstrahl, 
Ultrabreitstrahl,
asymmetrisch Imax=45°
Strassenoptik: typ II, typ III

Engstrahl, Breitstrahl,
sehr breiter Strahl, 
elliptisch, asymmetrisch Imax=60°
 

Größe 440x268x60mm 440x268x60mm

ECO1 - Städtische Beleuchtung (öffentlich, Wohngebiete)

Anwendung Parks, Parkplätze, Laufwege,  
Radwege

Leistung Bis zu 27W

Lumenwerte Bis zu 3500lm

Effizienz Bis zu 130lm/W

Verkabelung ON/OFF, DALI, BIP

Isolierung Klasse II

Strassenoptik Typ VS, Typ II, Typ III, Typ IV, Typ IV-L
Fußgängerüberwege: Typ ZCR, Typ ZCL

Größe 525x268x60mm
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ECO2 - Scheinwerfer Grosse Flächen
Anwendung Beleuchtung Grosse Flächen

Leistung Bis zu 200W

Lumenwerte Bis zu 25200lm

Effizienz Bis zu 126lm/W

Verkabelung ON/OFF, DALI

Isolierung Klasse I

Optiken
Mittleres Strahl, Breitstrahl, Ultrabreitstrahl,
asymmetrisch Imax=45°
Strassenoptik: Typ II, Typ III

Größe 460x325x60mm

ECO2 - Architektonische Scheinwerfer
Anwendung Architekturbeleuchtung (Akzentbeleuchtung)

Leistung Bis zu 104W

Lumenwerte Bis zu 11300lm

Effizienz Bis zu 108lm/W

Verkabelung ON/OFF, DALI, DMX (RGBW)

Isolierung Klasse I

Optiken
Engstrahl, Breitstrahl, sehr breiter Strahl, elliptisch, 
asymmetrisch Imax=60°
 

Größe 460x325x60mm

ECO2 - Städtische Beleuchtung (öffentlich, Wohngebiete)

Anwendung Parks, Parkplätze, Laufwege,  
Radwege

Leistung Bis zu 100W

Lumenwerte Bis zu 13500lm

Effizienz Bis zu 135lm/W

Verkabelung ON/OFF, DALI, BIP

Isolierung Klasse II

Strassenoptik Typ VS, Typ II, Typ III, Typ IV, Typ IV-L
Fußgängerüberwege: Typ ZCR, Typ ZCL

Größe 545x325x60mm

ECO2 - VERFÜGBARE OPTIKEN
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A

B C

0660000A-840-21 extra wide flood 101° 35W 4550lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660001A-840-21 asymmetric Imax=45° 35W 4450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660002A-840-21 extra wide flood 104° 73W 10200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660003A-840-21 asymmetric Imax=45° 73W 9950lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660030A-840-21 extra wide flood 101° 58W 7600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660031A-840-21 asymmetric Imax=45° 58W 7500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660032A-840-21 extra wide flood 104° 99W 12850lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660033A-840-21 asymmetric Imax=45° 99W 12500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

extra wide flood 101°
2 2,26 789

4 4,52 197

6 6,79 88

8 9,05 49

10 11,31 32
H m Ø m lux

0660000A 0660001A

0660031A 0660033A

extra wide flood 104°
2 2,26 1500

4 4,52 375

6 6,79 167

8 9,05 94

10 11,31 60
H m Ø m lux

0660002A

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

0660003A

*lux 1 med / *lux 2 max

asymmetric Imax=45°
2 3,96 347 946
4 7,92 87 236
6 11,87 39 105
8 15,83 22 59
10 19,79 14 38
H m Ø m lux 1* lux 2*

*lux 1 med / *lux 2 max

*lux 1 med / *lux 2 max *lux 1 med / *lux 2 max

asymmetric Imax=45°
2 4,32 141 421

4 8,64 35 105

6 12,97 16 47

8 17,29 9 26

10 21,61 6 17
H m Ø m lux 1* lux 2*

asymmetric Imax=45°
2 4 258 711

4 8 65 178

6 12 29 79

8 16 16 44

10 20,01 10 28
H m Ø m lux 1* lux 2*

asymmetric Imax=45°
2 3,95 436 1188

4 7,9 109 297

6 11,84 48 132

8 15,79 27 74

10 19,74 17 48
H m Ø m lux 1* lux 2*

0660032A0660030A
extra wide flood 104°
2 5.1 2.45 2021

4 10.2 4.9 505

6 15.3 7.35 225

8 20.4 9.81 126

10 25.5 12.26 81
H m Ø1 m Ø2 m lux

extra wide flood 101°
2 5,01 2,40 1200

4 10,02 4,81 300

6 15,03 7,21 133

8 20,04 9,61 75

10 25,05 12,02 48
H m Ø1 m Ø2 m lux

ECO0 Scheinwerfer

Version
BREITSTRAHLEND 
SYMMETRISCH/ASYMMETRISCH

BELEUCHTUNGSDATEN

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS

Befestigungsbohrungen



9

73W
LUX0 5 10 25 50 100 300 600 900

Beleuchtungsstärke:	30 lux
Gleichmäßigkeit:	 0,40

DIREKTE BELEUCHTUNG - ANWENDUNGSBEISPIEL

Beleuchtung von Gewerbegebäuden
ECO0 - Scheinwerfer (Leistung 73W) 
Code: 0660003A-840-21

Optik: Asymmetrisch 45°
Leuchtenstückzahl: 8 Scheinwerfer  

Installationshöhe: 10.5m
Abstand zwischen den Leuchten: 15m
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A

B C

A

B C

0660004A-840-21 medium 17° 42W 4900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660005A-840-21 flood 41° 42W 5250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660006A-840-21 very-wide flood 84° 42W 5200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660007A-840-21 medium 23° 58W 6550lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660008A-840-21 flood 47° 58W 74500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660009A-840-21 very-wide flood 77° 58W 7400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660012A-840-21 type II 20W 1450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660013A-840-21 type III 20W 1500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

medium 17°

2 0,84 3221

4 1,7 805

6 2,5 358

8 3,3 201

10 4,2 129
H m Ø m lux

0660004A
flood 41°
2 1,4 1749

4 2,7 437

6 4,1 194

8 5,4 109

10 6,8 70
H m Ø m lux

0660005A
very-wide flood 84°
2 3,4 639

4 6,8 160

6 10 71

8 14 40

10 17 26
H m Ø m lux

0660006A
medium 23°
2 0,84 6245

4 1,7 1561

6 2,5 694

8 3,3 390

10 4,2 250
H m Ø m lux

0660007A
flood 47°
2 1,4 3424

4 2,7 856

6 4,1 380

8 5,4 214

10 6,8 137
H m Ø m lux

0660008A
very-wide flood 77°
2 3,4 1251

4 6,8 313

6 10 139

8 14 78

10 17 50
H m Ø m lux

0660009A

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
ROTOSYMMETRISCH
ARCHITEKTURAL

BELEUCHTUNGSDATEN

Version
PROFESSIONAL
STRASSENOPTIK

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS

Befestigungsbohrungen

Befestigungsbohrungen

ECO0 Scheinwerfer
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0660026A

*lux 1 med / *lux 2 max

asymmetric Imax=60°
2 2,54 60 120

4 5,08 15 30

6 7,63 7 13

8 10,17 4 8

10 12,71 2 5
H m Ø m lux 1* lux 2*

A

B C

0660020A-840-21 narrow 10° 20W 2000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660021A-840-21 flood 31° 20W 1900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660022A-840-21 wide flood 52° 20W 1900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660023A-840-21 elliptic 50°x17° 20W 1800lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660024A-840-21 elliptic 115°x24° 20W 1700lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660026A-840-21 asymmetric Imax=60° 20W 1300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

narrow 10°
2 0,34 9394

4 0,69 2348

6 1 1044

8 1,4 587

10 1,7 376
H m Ø m lux

0660020A
flood 31°
2 1,1 1252

4 2,2 313

6 3,3 139

8 4,3 78

10 5,4 50
H m Ø m lux

0660021A
wide flood 52°
2 2 519

4 4 130

6 6 58

8 8 32

10 10 21
H m Ø m lux

0660022A 0660023A 0660024A
elliptic 50°x17°
2 2 0,6 1159

4 4 1,2 290

6 6 1,8 129

8 8 2,4 72

10 10 3 46
H m Ø1 m Ø2 m lux

elliptic 115°x24°
2 4,4 0,83 486

4 8,9 1,7 121

6 13 2,5 54

8 18 3,3 30

10 22 4,1 19
H m Ø1 m Ø2 m lux

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
PROFESSIONAL
ARCHITEKTURAL

BELEUCHTUNGSDATEN

Befestigungsbohrungen
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A

B C

0 5 10 25 50 100 300 600 900 LUX

extra wide flood 110°
2 5,53 1704

4 11,05 426

6 16,58 189

8 22,10 106

10 27,63 68
H m Ø m lux

0661000A
extra wide flood 102°
2 4,96 2415

4 9,91 604

6 14,87 268

8 19,83 151

10 24,79 97
H m Ø m lux

0661002A

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

0661003A
asymmetric Imax=45°
2 4.65 1102 228

4 9.54 276 121

6 14.30 122 54

8 19.07 69 14

10 23.84 44 9
H m Ø1 m Ø2 m lux

0661001A
asymmetric Imax=45°
2 4,77 1102 228

4 9.54 276 121

6 14.30 122 54

8 19.07 69 14

10 23.84 44 9
H m Ø1 m Ø2 m lux

0661000A-840-21 extra wide flood 110° 107W 13800lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661001A-840-21 asymmetric Imax=45° 107W 11600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661002A-840-21 extra wide flood 102° 147W 19550lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661003A-840-21 asymmetric Imax=45° 147W 17650lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
BREITSTRAHLEND
SYMMETRISCH/ASYMMETRISCH

PADELPLATZ - SPIELFLÄCHE 20x10MT GEMÄSS UNI-EN12193:2019

KLASSE III 200LUX MEDIUM
ECO1 (0661001A-840) 107W
Asymmetrisch Imax=45°

KLASSE II 300LUX MEDIUM
ECO1 (0661003A-840) 147W
Asymmetrisch Imax=45°

Montagehöhe: 6m
Mastenabstand: 12m

Montagehöhe: 6m
Mastenabstand: 12m

Beleuchtungsstärke: 	220 lux
Gleichmäßigkeit:  	 0,72
Leuchtenstückzahl: 	 8

Beleuchtungsstärke: 	330 lux
Gleichmäßigkeit:  	 0,71
Leuchtenstückzahl:  	8

BELEUCHTUNGSDATEN

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS

Befestigungsbohrungen

ECO1 Scheinwerfer
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107W

LUX0.10 0.14 0.19 0.27 0.37 0.52 0.72 1.00 1.53 2.37 3.65 5.62 8.65 13 21 32 49 75 115 177 273 421 649 1000 2466

INDIREKTE BELEUCHTUNG VON GEWÖLBEN - ANWENDUNGSBEISPIEL

INDIRKTE BELEUCHTUNG (aufwärts)
ECO1 (0661001A-840) 107W
Asymmetrisch Imax=45°

Montagehöhe: flexibel
Leuchtenabstände: flexibel

Beleuchtungsstärke: 	130 lux
Gleichmäßigkeit:  	 0,60
Leuchtenstückzahl:	 -
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A

B C

A

B C

medium 22°
2,00 0,84 9034

4,00 1,67 2259

6,00 2,51 1004

8,00 3,34 565

10,00 4,18 361
H m Ø m lux

0661004A
medium 23°
2,00 0,81 13276

4,00 1,63 3319

6,00 2,44 1475

8,00 3,26 830

10,00 4,07 531
H m Ø m lux

0661007A
flood 36°
2,00 1,36 4912

4,00 2,72 1228

6,00 4,09 546

8,00 5,45 307

10,00 6,81 196
H m Ø m lux

0661005A
flood 37°
2,00 1,35 7118

4,00 2,71 1779

6,00 4,06 791

8,00 5,42 445

10,00 6,77 285
H m Ø m lux

0661008A
very-wide flood 80°
2,00 3,42 1795

4,00 6,83 449

6,00 10,25 199

8,00 13,67 112

10,00 17,08 72
H m Ø m lux

0661006A
very-wide flood 80°
2,00 3,32 2665

4,00 6,64 666

6,00 9,96 296

8,00 13,28 167

10,00 16,60 107
H m Ø m lux

0661009A

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

0661004A-840-21 medium 22° 107W 11500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661005A-840-21 flood 36° 107W 13200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661006A-840-21 very-wide flood 80° 107W 13200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661007A-840-21 medium 23° 147W 16700lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661008A-840-21 flood 37° 147W 19300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661009A-840-21 very-wide flood 80° 147W 19300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661012A-840-21 type II 76W 9300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661013A-840-21 type III 76W 9500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
PROFESSIONAL
STRASSENOPTIK

Version
ROTOSYMMETRISCH
ARCHITEKTURAL

BELEUCHTUNGSDATEN

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS

Befestigungsbohrungen

Befestigungsbohrungen

ECO1 Scheinwerfer



15

0661020A-840-21 narrow 10° 79W 8750lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661021A-840-21 flood 31° 79W 8400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661022A-840-21 wide flood 52° 79W 8400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661023A-840-21 elliptic 54°x17° 79W 8050lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661024A-840-21 elliptic 105°x24° 79W 8000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661026A-840-21 asymmetric Imax=58° 79W 6500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661030F-21 narrow 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661031F-21 medium 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661032F-21 wide flood 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661033F-21 elliptic 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661034F-21 elliptic 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661036F-21 asymmetric 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

A

B C

narrow 10°
2,00 0,36 13276

4,00 1,71 3319

6,00 1,07 1475

8,00 1,43 830

10,00 1,78 531
H m Ø m lux

0661020A
lood 31°
2,00 1,09 5535

4,00 2,17 1384

6,00 3,26 615

8,00 4,35 346

10,00 5,43 221
H m Ø m lux

0661021A
wide flood 52°
2,00 2,01 2296

4,00 4,02 574

6,00 6,04 255

8,00 8,05 144

10,00 10,06 92
H m Ø m lux

0661022A 0661023A 0661024A
asymmetric Imax=58°
2,00 2,25 441

4,00 4,51 110

6,00 6,76 49

8,00 9,76 28

10,00 11,27 18
H m Ø m lux

0661026A
elliptic 54°x17°
2,00 1,01 0,3 5184

4,00 2,01 0,61 1296

6,00 3,02 0,91 576

8,00 4,03 1,21 324

10,00 5,03 1,51 207
H m Ø1 m Ø2 m lux

elliptic 105°x24°
2,00 2,63 0,42 2124

4,00 5,25 0,83 531

6,00 7,88 1,25 236

8,00 10,51 1,67 133

10,00 13,14 2,08 85
H m Ø1 m Ø2 m lux

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

R
GBW VERSIO

N
S

AVAILABLE 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
PROFESSIONAL
ARCHITEKTURAL

BELEUCHTUNGSDATEN

Befestigungsbohrungen
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A

B C

A

B C

A

B C

extra wide flood 110°
2,00 5,37 3127

4,00 10,73 782

6,00 16,10 347

8,00 21,47 195

10,00 26,83 125
H m Ø m lux

0662002A

medium 23°
2,00 0,83 16828

4,00 1,66 4207

6,00 2,49 1870

8,00 3,31 1052

10,00 4,14 673
H m Ø m lux

0662007A
flood 37°
2,00 1,34 9192

4,00 2,68 2298

6,00 4,02 1021

8,00 5,35 574

10,00 6,69 368
H m Ø m lux

0662008A
very-wide flood 82°
2,00 3,46 3265

4,00 6,93 816

6,00 10,39 363

8,00 13,86 204

10,00 17,32 131
H m Ø m lux

0662009A

asymmetric Imax=40°
2,00 4,67 2193

4,00 9,35 548

6,00 14,02 244

8,00 18,69 137

10,00 23,37 88
H m Ø m lux

0662003A

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

0662002A-840-21 extra wide flood 110° 190W 25200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662003A-840-21 asymmetric Imax=40° 190W 21700lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662012A-840-21 type II 106W 13200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662013A-840-21 type III 106W 13000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662007A-840-21 medium 23° 190W 21400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662008A-840-21 flood 37° 190W 24450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662009A-840-21 very-wide flood 82° 190W 24500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
PROFESSIONAL
STRASSENOPTIK

Version
BREITSTRAHLEND
SYMMETRISCH/ASYMMETRISCH

Version
ROTOSYMMETRISCH
ARCHITEKTURAL

BELEUCHTUNGSDATEN

BELEUCHTUNGSDATEN

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS

Befestigungsbohrungen

Befestigungsbohrungen

Befestigungsbohrungen

ECO2 Scheinwerfer
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0662020A-840-21 narrow 10° 107W 11300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662021A-840-21 flood 31° 107W 11300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662022A-840-21 wide flood 53° 107W 11300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662023A-840-21 elliptic 53°x17° 107W 10800lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662024A-840-21 elliptic 109°x24° 107W 10250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662026A-840-21 asymmetric Imax=56° 107W 9000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662030F-21 narrow 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662031F-21 medium 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662032F-21 wide flood 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662033F-21 elliptic 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662034F-21 elliptic 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662036F-21 asymmetric 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

A

B C

200W
0 5 10 25 50 100 200 400 800 LUX

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

narrow 10°
2,00 0,36 13276

4,00 1,71 3319

6,00 1,07 1475

8,00 1,43 830

10,00 1,78 531
H m Ø m lux

0662020A
flood 31°
2,00 1,09 5535

4,00 2,17 1384

6,00 3,26 615

8,00 4,35 346

10,00 5,43 221
H m Ø m lux

0662021A
wide flood 53°
2,00 2,01 2296

4,00 4,02 574

6,00 6,04 255

8,00 8,05 144

10,00 10,06 92
H m Ø m lux

0662022A 0662023A
asymmetric Imax=56°
2,00 4,75 1941

4,00 9,49 485

6,00 14,24 216

8,00 18,99 121

10,00 23,74 78
H m Ø m lux

0662026A
elliptic 53°x17°
2,00 2,00 0,60 6925

4,00 4,01 1,21 1731

6,00 6,01 1,81 769

8,00 8,01 2,42 433

10 10,02 3,02 277
H m Ø1 m Ø2 m lux

0662024A
elliptic 109°x24°
2,00 2,63 0,42 2124

4,00 5,25 0,83 531

6,00 7,88 1,25 236

8,00 10,51 1,67 133

10,00 13,14 2,08 85
H m Ø1 m Ø2 m lux

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

R
GBW VERSIO

N
S

AVAILABLE Version
PROFESSIONAL
ARCHITEKTURAL

BASKETBALLFELD - SPIELFLÄCHE 32x19M GEMÄSS UNI-EN12193:2019

LUX AUF BASIS DER LEUCHTENSTÜCKZAHL
ECO2 (0662003A-840) 200W

Asymmetrische Imax=45°
Montagehöhe: 9m
Mastabstand: je nach gewünschtem LUX.

Beleuchtungsstärke: 	550 lux
Gleichmäßigkeit:  	 0,72
Leuchtenstückzahl:	 26

Beleuchtungsstärke: 	360 lux
Gleichmäßigkeit:  	 0,79
Leuchtenstückzahl: 	 18

Beleuchtungsstärke: 	200 lux
Gleichmäßigkeit:  	 0,81
Leuchtenstückzahl: 	 10

BELEUCHTUNGSDATEN

Befestigungsbohrungen
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0841011A-840-21 type II 15W 1750lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841021A-840-21 type II 27W 3300lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841012A-840-21 type III 15W 1800lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841022A-840-21 type III 27W 3400lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841013A-840-21 type IV 15W 1850lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841023A-840-21 type IV 27W 3500lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841014A-840-21 type IV-L 15W 1800lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841024A-840-21 type IV-L 27W 3300lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841010A-840-21 type VS 15W 1750lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841020A-840-21 type VS 27W 3300lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841015A-840-21 type ZCR 15W 1550lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841016A-840-21 type ZCL 15W 1550lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841025A-840-21 type ZCR 28W 2850lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841026A-840-21 type ZCL 28W 2850lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60
A

B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

ECO1 Städtische (Mastzopf)

Version
PROFESSIONAL
STRASSENOPTIK

STRASSENVERLAUF - FUSSGÄNGERÜBERWEG

ECO1 - STREET TYPE ZCR
28W (0841025A-840)

Montagehöhe: 5m

Beleuchtungsstärke: 	34 lux
Gleichmäßigkeit:  	 0,78
Leuchtenstückzahl: 	 2

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS
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LIGHTING DATADATI ILLUMINOTECNICI

type VS

H=5m

LUX (m)

Cod: 
0841010A

type III

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841012A

type II

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841011A

type IV

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841013A
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type IV-L

H=5m

LUX (m)

Cod: 
0841014A

type ZCL

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841016A

type ZCR

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841015A
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type VS

H=5m

LUX (m)

Cod: 
0841020A

type III

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841022A

type II
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LUX (m)

Cod:
0841021A
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type IV-L

H=5m

LUX (m)

Cod: 
0841024A

type ZCL

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841026A

type ZCR

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841025A
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28W

LUX0.10 0.14 0.19 0.27 0.37 0.52 0.72 1.00 1.53 2.37 3.65 5.62 8.65 13 21 32 49 75 115 177 273 421 649

STRASSENVERLAUF - FUSSGÄNGERÜBERWEG

BELEUCHTUNGSDATEN
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A

B C

0842011A-840-21 type II 52W 6900lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842021A-840-21 type II 106W 13250lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842012A-840-21 type III 52W 6900lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842022A-840-21 type III 106W 13200lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842013A-840-21 type IV 52W 7200lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842023A-840-21 type IV 106W 13500lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842014A-840-21 type IV-L 52W 6800lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842024A-840-21 type IV-L 106W 13000lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842010A-840-21 type VS 52W 6800lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842020A-840-21 type VS 106W 12900lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842015A-840-21 type ZCR 52W 5700lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842016A-840-21 type ZCL 52W 5700lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842025A-840-21 type ZCR 107W 10600lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842026A-840-21 type ZCL 107W 10600lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

ZUBEHÖR ECO
1099587X-21 Einzelne Mastarmbefestigung Ø 60 mm.

1099588X-21 Doppelte Mastarmbefestigung Ø 60 mm.

1099514X-21 Einzelne Mastarmbefestigung Ø 76 mm.

1099515X-21 Doppelte Mastarmbefestigung Ø 76 mm.

1099470X-21 Einfache Mastbefestigung für Mast mit Ø 102 mm.

1099471X-21 Zweifache Mastbefestigung für Mast mit Ø 102 mm.

1099616X-21 Winkelhalterung für die Montage des Scheinwerfers an 
einer Wandecke.

1099617X-21 Wandbefestigung für den Scheinwerfer.

1099153X-21 Traverse für 1 Scheinwerfer aus lackiertem Stahl, für 
Mastbefestigung Ø 60 mm. (L=500mm)

1099151X-21 Traverse für 2 Scheinwerfer aus lackiertem Stahl, für 
Mastbefestigung Ø 60 mm (L=1000mm).

1099152X-21 Traverse für 3 Scheinwerfer aus lackiertem Stahl, für 
Mastbefestigung Ø 60mm (L=1500mm).

1099596X-21 Befestigung zur Umwandlung des ECO Scheinwerfer auf 
Scheinwerfer auf Mastkopf Ø 60mm (für ECO1 und ECO2).

1099409X Lineare Kopplung IP68 - beidseitig - 3-polig (Zusammen 
mit der Leuchte zu bestellen).

1099597X Lineare Kopplung IP68 - beidseitig -5-polig (Zusammen 
mit der Leuchte zu bestellen).

1099636X ECO0 - Schutzgitter.

1099637X-12 ECO0 - Schräge Blende.

1099589X ECO1 - Schutzgitter.

1099590X-12 ECO1 - Schräge Blende.

1099591X ECO2 - Schutzgitter.

1099592X-12 ECO2 - Schräge Blende.

Version
PROFESSIONAL
STRASSENOPTIK

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS

ECO2 Städtische (Mastzopf)
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type VS

type III

type ZCR type ZCL

type VS

type II

type IV

type I1099587X-21 1099588X-21 1099514X-21 1099515X-21 1099470X-21

1099409X
1099597X

1099636X
1099589X 
1099591X 1099590X-12 / 1099592X-12  /  1099637X-121099596X-21
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Cod: 
0842010A

type III

H=5m

LUX (m)

Cod:
0842012A

type II

H=5m

LUX (m)

Cod:
0842011A

type IV

H=5m

LUX (m)

Cod:
0842013A

5
10

20 60

-16   -12     -8      -4      0     -4      -8    -12   16

-1
6  

 -1
2  

  -
8  

   
 -4

   
   

0  
   

 -4
   

   -
8  

   
-1

2  
 16

5
10

30 60

-16   -12     -8      -4      0     -4      -8    -12   16

-1
6  

 -1
2  

  -
8  

   
 -4

   
   

0  
   

 -4
   

   -
8  

   
-1

2  
 16

5
10

30 70

-16   -12     -8      -4      0     -4      -8    -12   16

-1
6  

 -1
2  

  -
8  

   
 -4

   
   

0  
   

 -4
   

   -
8  

   
-1

2  
 16

5
18

45 35

-16   -12     -8      -4      0     -4      -8    -12   16

-1
6  

 -1
2  

  -
8  

   
 -4

   
   

0  
   

 -4
   

   -
8  

   
-1

2  
 16

type IV-L

H=5m

LUX (m)

Cod: 
0842014A

type ZCL

H=5m

LUX (m)

Cod:
0842016A

type ZCR

H=5m

LUX (m)

Cod:
0842015A

50

2.5

10
28

-16   -12     -8      -4      0     -4      -8    -12   16

-1
6  

 -1
2  

  -
8  

   
 -4

   
   

0  
   

 -4
   

   -
8  

   
-1

2  
 16

50

2.5

30

-16   -12     -8      -4      0     -4      -8    -12   16

-1
6  

 -1
2  

  -
8  

   
 -4

   
   

0  
   

 -4
   

   -
8  

   
-1

2  
 16

7.5
15

40
60

-16   -12     -8      -4      0     -4      -8    -12   16

-1
6  

 -1
2  

  -
8  

   
 -4

   
   

0  
   

 -4
   

   -
8  

   
-1

2  
 16

type VS

H=5m

LUX (m)
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H=5m

LUX (m)

Cod: 
0842024A
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BELEUCHTUNGSDATEN
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EQOS0 EQOS1EQOS0 EQOS2

EQOS0 EQOS1 EQOS2

Die neueste Generation von Scheinwerfern, entwickelt für optimale Lichtleistung, große Vielseitigkeit und
Energieeffizienz. Das moderne, dünne und elegante Design integriert sich mit Hochtechnologie, um eine optimale 
Lichtleistung zu ermöglichen und architektonische Elemente aufzuwerten.

Die verwendeten langlebigen Materialien gewährleisten eine hervorragende Korrosions- und Wetterschutzfähigkeit.

Die EQOS-Reihe ist in 3 Größen erhältlich, EQOS0, EQOS1 und EQOS2 in den folgenden Versionen:
- Scheinwerfer (mit Stahlbügelbefestigung);
- Deckenmontage (mit verzinkter und lackierter Stahlbügelbefestigung);
- Aufhängung (werden mit 4 Ringschraubenanschlüssen geliefert)

Einige der erhältlichen Versionen

Technische und professionelle Beleuchtung für 
Sportstätten, Einkaufszentren, Industrie und große Flächen.

EQOS [Reihe]

EIGENSCHAFTEN
•	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
•	Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, 

atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
•	Dichtungen aus Silikongummi.
•	Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
•	Verkabelung auf abnehmbarer verzinkter Stahlplatte.
•	Treiber mit Vorrichtung gegen Überspannungen.
•	Reflektor aus eloxiertem, spiegelnden und nicht irisierendem Aluminium oder 

Reflektor aus Polykarbonat, Hochvakuum hochglänzende Optikgruppe.
•	Schirm aus hitzegeschütztem gehärtetem Schutzglas 4mm beständig gegen 

Temperaturschwankungen.
•	Skalenwinkel für Ausrichtung.
•	Hochwertige LED-Lichtquellen, charakterisiert nach der IES TM-30-Methode, mit 

hoher Farbkonsistenz <3SDCM und LED Lebensdauer: >60000h mit L80.
•	Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-5.

INSTALLATION
•	 Kabelverschraubung M20 aus Technopolymer.
•	 Haltebügel aus lackiertem Zinkstahl.
•	 Aufgehängte Versionen  werden mit 4 Ringschraubenanschlüssen geliefert.

HINWEIS:	 �erhältlich auch mit CCT: 3000K (-830) 
Auf Anfrage mit : DALI (B) 
Auch in schwarz 12 (-12) und dunkelgrau erhältlich 16 (-16)

Einige der erhältlichen Versionen Einige der erhältlichen Versionen

PERFORMANCE PROFESSIONAL PERFORMANCE PERFORMANCEPROFESSIONAL PROFESSIONAL

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS

Schneller einhändiger Öffnungsvorgang durch praktischen Haken

(40W bis zu 75W) (75W bis zu 150W)  (160W bis zu 300W)
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200W

Haltebügel aus 
lackiertem Zinkstahl.

Skalenwinkel für 
Ausrichtung.

Kompaktes Profil.

Große Lamellen
auf der Rückseite für
optimale Verkühlung
von Wärme in allen 
Stellungen.

Kabelverschraubung M20 
aus Technopolymer.

Basketballfeld - 32x19M GEMÄSS UNI-EN 12193:2019

EQOS2 - Scheinwerfer 
Code:  0672002A-840
Optik: Asymmetrische Imax 60°

Leuchtenstückzahl: 16 Scheinwerfer
Installationshöhe: 9m
Abstand zwischen den Leuchten: 4m

Deckenmontage/Aufhängung  
Die EQOS-Reihe performance ist auch in 
Aufbau- und Pendelversionen erhältlich.

Perfekte Asymmetrie für 
professionelle Anwendungen
EQOS2 ist mit einer 60°asymmetrischer Optik erhältlich und 
ist mit einer breiten Palette von Lichtbündeln ausgestattet.

Beleuchtungsstärke:	310 lux
Gleichmäßigkeit:	 0,80

EQOS2 plus 
Bis zu 300W und 38400lm
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EQOS0 - Scheinwerfer
Anwendung Beleuchtung von kleinen und mittleren Flächen

Leistung Bis zu 76W

Lumenwerte Bis zu 9100lm

Effizienz Bis zu 119lm/W

Verkabelung ON/OFF, DALI

Isolierung Klasse I

Optik
Engstrahl, Mittleres Strahl, Breitstrahl, Ultrabreitstrahl,
asymmetrisch Imax=30°
 

Größe 308x253x83mm

EQOS1 - Scheinwerfer
Anwendung Beleuchtung von mittleren und großen Flächen

Leistung Bis zu 150W

Lumenwerte Bis zu 18500lm

Effizienz Bis zu 123lm/W

Verkabelung ON/OFF, DALI

Isolierung Klasse I

Optik
Engstrahl, Mittleres Strahl, Breitstrahl, Ultrabreitstrahl,
asymmetrisch Imax=30°
asymmetrisch Imax=45°

Größe 394x315x91mm

EQOS2 - Scheinwerfer
Anwendung Beleuchtung von großen Flächen, Einkaufszentren, 

Parkplätzen, Parks, Architektur, Fassaden

Leistung Bis zu 300W

Lumenwerte Bis zu 38400lm

Effizienz Bis zu 128lm/W

Verkabelung ON/OFF, DALI

Isolierung Klasse I

Straßenoptik
Engstrahl, Mittleres Strahl, Breitstrahl, Ultrabreitstrahl, 
Elliptisch, asymmetrisch Imax=45°
asymmetrisch Imax=60°

Größe 449x435x91mm

EQOS0 - VERFÜGBARE OPTIKEN EQOS1 - VERFÜGBARE OPTIKEN

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS
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EQOS1 - Deckenmontage
Anwendung Beleuchtung von kleinen und mittleren Flächen
Leistung Bis zu 150W
Lumenwerte Bis zu 18100lm
Effizienz Bis zu 120lm/W
Verkabelung ON/OFF, DALI
Isolierung Klasse I

Optik Ultrabreitstrahl, asymmetrisch Imax=30°
asymmetrisch Imax=45°

Größe 355x318x182mm

EQOS1 - Aufhängung
Anwendung Beleuchtung von mittleren und großen Flächen
Leistung Bis zu 150W
Lumenwerte Bis zu 18100lm
Effizienz Bis zu 120lm/W
Verkabelung ON/OFF, DALI
Isolierung Klasse I
Optik Ultrabreitstrahl
Größe 355x286x91mm

EQOS2 - Deckenmontage
Anwendung Beleuchtung großer Flächen und Gewerbegebiete
Leistung Bis zu 186W
Lumenwerte Bis zu 27900lm
Effizienz Bis zu 150lm/W
Verkabelung ON/OFF, DALI
Isolierung Klasse I

Straßenoptik Ultrabreitstrahl, Elliptisch, asymmetrisch Imax=45°
asymmetrisch Imax=60°

Größe 414x438x181mm

EQOS2 - Aufhängung
Anwendung Beleuchtung großer Flächen und  

Gewerbegebiete
Leistung Bis zu 186W
Lumenwerte Bis zu 27900lm
Effizienz Bis zu 150lm/W
Verkabelung ON/OFF, DALI
Isolierung Klasse I
Straßenoptik Ultrabreitstrahl, Elliptisch
Größe 414x406x91mm

EQOS2 - VERFÜGBARE OPTIKEN
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132

extra wide flood 100°
1,00 2,29 2010

2,00 4,59 503

3,00 6,88 223

4,00 9,17 126

5,00 11,46 80
H m Ø m lux

0670000A

narrow 12°
2,00 0,50 15520

4,00 0,90 3900

6,00 1,30 1730

8,00 1,80 970

10,00 2,20 620
H m Ø m lux

0670004A

extra wide flood 100°
1,00 2,18 3637

2,00 4,37 909

3,00 6,55 404

4,00 8,73 227

5,00 10,91 145
H m Ø m lux

0670001A

flood 38°
2,00 1,40 3370

4,00 2,70 850

6,00 4,00 380

8,00 5,40 210

10,00 6,80 140
H m Ø m lux

0670006A
very-wide flood 78°
1,00 1,60 5200

2,00 3,20 1300

3,00 4,80 600

4,00 6,40 330

5,00 8,00 210
H m Ø m lux

0670007A
medium 22°
2,00 0,80 6460

4,00 1,50 1620

6,00 2,30 720

8,00 3,00 400

10,00 3,90 260
H m Ø m lux

0670005A

asymmetric Imax=30°
2,00 3,07 918

4,00 6,14 229

6,00 9,22 102

8,00 12,29 57

10,00 15,36 37
H m Ø m lux

0670003A
asymmetric Imax=30°
2,00 2,84 497

4,00 5,67 124

6,00 8,51 55

8,00 11,34 31

10,00 14,18 20
H m Ø m lux

0670002A

0670000A-840-21 extra wide flood 100° 41W 4950lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670001A-840-21 extra wide flood 100° 76W 8400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670002A-840-21 asymmetric Imax=30° 41W 4600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670003A-840-21 asymmetric Imax=30° 76W 8400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670004A-840-21 narrow 12° 52W 5900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670005A-840-21 medium 22° 76W 7400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670006A-840-21 flood 38° 76W 9100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670007A-840-21 very-wide flood 78° 76W 9100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
BREITSTRAHLEND
SYMMETRISCH/ASYMMETRISCH

Version
ROTOSYMMETRISCH
ARCHITEKTURAL

BELEUCHTUNGSDATEN

BELEUCHTUNGSDATEN

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS

Befestigungsbohrungen

Befestigungsbohrungen

EQOS0 Scheinwerfer
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extra wide flood 94°
2,00 4,59 1904

4,00 9,17 476

6,00 13,76 212

8,00 18,34 119

10,00 22,93 76
H m Ø m lux

0671000A
extra wide flood 100°
2,00 3,26 2096

4,00 6,52 524

6,00 9,79 233

8,00 13,05 131

10,00 16,31 84
H m Ø m lux

0671002A
asymmetric Imax=30°
2,00 3,43 965

4,00 6,86 241

6,00 10,28 107

8,00 13,71 60

10,00 17,14 39
H m Ø m lux

0671010A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,21 932

4,00 6,42 233

6,00 9,63 104

8,00 12,84 58

10,00 16,05 37
H m Ø m lux

0671009A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,21 1335

4,00 6,42 334

6,00 9,63 148

8,00 12,84 83

10,00 16,05 53
H m Ø m lux

0671001A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,55 1849

4,00 7,10 462

6,00 10,65 205

8,00 14,21 116

10,00 17,76 74
H m Ø m lux

0671003A 0671008A
extra wide flood 100°
2,00 2,00 0,60 6925

4,00 4,01 1,21 1731

6,00 6,01 1,81 769

8,00 8,01 2,42 433

10 10,02 3,02 277
H m Ø1 m Ø2 m lux

0671000A-840-21 extra wide flood 94° 120W 14200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671001A-840-21 asymmetric Imax=45° 120W 12400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671002A-840-21 extra wide flood 100° 150W 18100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671003A-840-21 asymmetric Imax=45° 150W 15800lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671008A-840-21 extra wide flood 100° 76W 8850lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671009A-840-21 asymmetric Imax=45° 76W 8100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671010A-840-21 asymmetric Imax=30° 76W 7700lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
BREITSTRAHLEND
SYMMETRISCH/ASYMMETRISCH

BELEUCHTUNGSDATEN

Befestigungsbohrungen

EQOS1 Scheinwerfer
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narrow 12°
2,00 0,43 22273

4,00 0,87 5568

6,00 1,30 2475

8,00 1,74 1392

10,00 2,17 891
H m Ø m lux

0671005A
medium 22°
2,00 0,76 12144

4,00 1,53 3036

6,00 2,29 1349

8,00 3,05 759

10,00 3,82 486
H m Ø m lux

0671014A
flood 38°
2,00 1,35 5347

4,00 2,71 1337

6,00 4,06 594

8,00 5,42 334

10,00 6,77 214
H m Ø m lux

0671012A
flood 38°
2,00 1,35 6845

4,00 2,71 1711

6,00 4,06 761

8,00 5,42 428

10,00 6,77 274
H m Ø m lux

0671015A
very-wide flood 78°
1,00 1,60 5200

2,00 3,20 1300

3,00 4,80 600

4,00 6,40 330

5,00 8,00 210
H m Ø m lux

0671013A
very-wide flood 78°
2,00 3,22 2643

4,00 6,43 661

6,00 9,65 294

8,00 12,86 165

10,00 16,08 106
H m Ø m lux

0671016A
medium 22°
2,00 0,76 10265

4,00 1,53 2566

6,00 2,29 1141

8,00 3,05 642

10,00 3,82 411
H m Ø m lux

0671011A
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A

0671005A-840-21 narrow 12° 76W 8450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 394 315 91

0671011A-840-21 medium 22° 120W 11750lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671014A-840-21 medium 22° 150W 13900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671012A-840-21 flood 38° 120W 14450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671015A-840-21 flood 38° 150W 18500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671013A-840-21 very-wide flood 78° 120W 14450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671016A-840-21 very-wide flood 78° 150W 18500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
ROTOSYMMETRISCH
ARCHITEKTURAL

BELEUCHTUNGSDATEN

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS

Befestigungsbohrungen

EQOS1 Scheinwerfer
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132

extra wide flood 100°
2,00 4,30 1250

4,00 8,60 320

6,00 12,90 140

8,00 17,20 80

10,00 21,50 50
H m Ø m lux

0271052A
extra wide flood 100°
2,00 4,60 1900

4,00 9,20 480

6,00 13,80 220

8,00 18,40 120

10,00 23,00 80
H m Ø m lux

0271051A
extra wide flood 94°
2,00 4,30 1970

4,00 8,60 490

6,00 12,90 220

8,00 17,30 130

10,00 21,50 80
H m Ø m lux

0271050A

0271004A
extra wide flood 100°
2,00 4,59 4,41 931

4,00 9,17 8,82 233

6,00 13,76 13,23 103

8,00 18,34 17,65 58

10,00 22,93 22,06 37
H m Ø1 m Ø2 m lux

0271002A
extra wide flood 100°
2,00 4,59 4,41 1904

4,00 9,17 8,82 476

6,00 13,76 13,23 212

8,00 18,34 17,65 119

10,00 22,93 22,06 76
H m Ø1 m Ø2 m lux

0271000A
extra wide flood 94°
2,00 3,26 4,30 2096

4,00 6,52 8,61 524

6,00 9,79 12,91 233

8,00 13,05 17,22 131

10,00 16,31 21,52 84
H m Ø1 m Ø2 m lux

asymmetric Imax=30°
2,00 3,43 965

4,00 6,86 241

6,00 10,28 107

8,00 13,71 60

10,00 17,14 39
H m Ø m lux

0271006A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,21 932

4,00 6,42 233

6,00 9,63 104

8,00 12,84 58

10,00 16,05 37
H m Ø m lux

0271005A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,21 1335

4,00 6,42 334

6,00 9,63 148

8,00 12,84 83

10,00 16,05 53
H m Ø m lux

0271001A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,55 1849

4,00 7,10 462

6,00 10,65 205

8,00 14,21 116

10,00 17,76 74
H m Ø m lux

0271003A

0271004A-840-21 extra wide flood 100° 76W 8850lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271002A-840-21 extra wide flood 100° 150W 18100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271000A-840-21 extra wide flood 94° 120W 14200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271006A-840-21 asymmetric Imax=30° 76W 7700lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271005A-840-21 asymmetric Imax=45° 76W 8100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271001A-840-21 asymmetric Imax=45° 120W 12400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271003A-840-21 asymmetric Imax=45° 150W 15800lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271052A-840-21 extra wide flood 100° 76W 8850lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 286 91

0271051A-840-21 extra wide flood 100° 150W 18100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 286 91

0271050A-840-21 extra wide flood 94° 120W 14200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 286 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Deckenmontage
Version 
BREITSTRAHLEND
SYMMETRISCH/ASYMMETRISCH

Aufhängung
Version 
SYMMETRISCH/ASYMMETRISCH

BELEUCHTUNGSDATEN

BELEUCHTUNGSDATEN

Befestigungsbohrungen
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extra wide flood 109°
2,00 4,60 2120

4,00 9,20 530

6,00 13,80 250

8,00 18,40 140

10,00 23,00 90
H m Ø m lux

0672000A

narrow 12°
2,00 4,60 2120

4,00 9,20 530

6,00 13,80 250

8,00 18,40 140

10,00 23,00 90
H m Ø m lux

0672006A
medium 22°
4,00 1,50 3710

8,00 3,00 930

12,00 4,60 410

16,00 6,10 230

20,00 7,70 150
H m Ø m lux

0672009A
flood 38°
4,00 2,70 2090

8,00 5,40 520

12,00 8,10 230

16,00 10,80 130

20,00 13,60 90
H m Ø m lux

0672010A
very-wide flood 78°
2,00 3,20 3230

4,00 6,50 810

6,00 9,70 360

8,00 12,70 200

10,00 16,10 130
H m Ø m lux

0672011A

asymmetric Imax=45°
2,00 2,37 2264

4,00 4,74 566

6,00 7,10 252

8,00 9,47 141

10,00 11,84 91
H m Ø m lux

0672001A
asymmetric Imax=60°
2,00 4,83 2512

4,00 9,66 628

6,00 14,48 279

8,00 19,31 157

10,00 24,14 100
H m Ø m lux

0672002A0672003A
elliptic 100°x75°
2,00 3,10 5,00 3320

4,00 6,20 10,00 830

6,00 9,30 15,00 370

8,00 12,40 20,00 210

10,00 15,50 25,00 140
H m Ø1 m Ø2 m lux

0672000A-840-21 extra wide flood 109° 200W 23500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 8,15Kg 449 435 91

0672003A-840-21 elliptic 100°x75° 200W 23250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 8,1Kg 449 435 91

0672001A-840-21 asymmetric Imax=45° 200W 20100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 8,15Kg 449 435 91

0672002A-840-21 asymmetric Imax=60° 200W 20600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 8,1Kg 449 435 91

0672006A-840-21 narrow 12° 160W 16900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 449 435 91

0672009A-840-21 medium 22° 200W 17950lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 449 435 91

0672010A-840-21 flood 38° 200W 23900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 449 435 91

0672011A-840-21 very-wide flood 78° 200W 23900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 449 435 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
BREITSTRAHLEND
SYMMETRISCH/ASYMMETRISCH

Version
ROTOSYMMETRISCH
ARCHITEKTURAL

BELEUCHTUNGSDATEN

BELEUCHTUNGSDATEN

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS

Befestigungsbohrungen

Befestigungsbohrungen

EQOS2 Scheinwerfer
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435 91

44
9

Ø12

132
252

Ø10
,5

Ø10
,5

B
435 91

44
9

Ø12

132
252

Ø10
,5

Ø10
,5

C

A

LUX0 5 10 25 50 100 150 250 600
200W

132

252

Ø12

Ø10,5
Ø10,5

medium 22°
4,00 1,50 5460

8,00 3,00 1370

12,00 4,60 600

16,00 6,10 340

20,00 7,70 220
H m Ø m lux

0672012A
flood 38°
4,00 2,70 3090

8,00 5,40 780

12,00 8,10 350

16,00 10,80 200

20,00 13,60 124
H m Ø m lux

0672013A
very-wide flood 78°
4,00 6,40 1200

8,00 12,90 300

12,00 19,30 130

16,00 25,70 80

20,00 32,20 50
H m Ø m lux

0672014A

0672012A-840-21 medium 22° 264W 26200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7,5Kg 449 435 144

0672013A-840-21 flood 38° 264W 35000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7,5Kg 449 435 144

0672014A-840-21 very-wide flood 78° 264W 35000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7,5Kg 449 435 144

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
PROFESSIONAL
ARCHITEKTURAL (mit externem Treiber)

TENNISFELD - REFERENZBEREICH “PA” 30x15M, UNI-EN12193:2019 STANDARD

EQOS2 (0672002A-840)
Asymmetrische Imax-Optik=60°

Installationshöhe: 9m
Abstand zwischen den Masten: 18m

Beleuchtungsstärke: 	230 lux
Gleichmäßigkeit:  	 0,73
Leuchtenstückzahl: 	 12

BELEUCHTUNGSDATEN

Befestigungsbohrungen
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asymmetric Imax=40°
2,00 6,72 913

4,00 13,44 228

6,00 20,16 101

8,00 26,88 57

10,00 33,60 37
H m Ø m lux

0672021A

300WATTS

435 91

44
9

Ø12

132
252

Ø10
,5

Ø10
,5

B
435 91

44
9

Ø12

132
252

Ø10
,5

Ø10
,5

C

A

0672020A
extra wide flood 100°
4,00 5,48 9,37 1450

8,00 10,96 18,73 363

12,00 16,43 28,10 161

16,00 21,91 37,47 91

20,00 27,39 46,83 58
H m Ø1 m Ø2 m lux

132

252

Ø12

Ø10,5
Ø10,5

0672020A-840-21 extra wide flood 100° 300W 38400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7,5Kg 449 435 91

0672021A-840-21 asymmetric Imax=40° 300W 37400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7,5Kg 449 435 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version 
BREITSTRAHLEND
GROSSE FLÄCHE

Zusammenwirken der Beleuchtung von ECO und EQOS.
Parkplatz eines Einkaufszentrums durch ECO Urban beleuchtet die, auf Mast mit doppelter Befestigungsbügel montiert sind um die 
Umgebung zu erleuchten, und EQOS2+ auf Traversen den 25 Meter hohe Türmen montiert um den großen Parkplatz zu beleuchten.

BELEUCHTUNGSDATEN

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS

Befestigungsbohrungen

EQOS2 plus
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252

132

Ø1
1

252

132

B

B

C
C

A
A

extra wide flood 109°
2,00 6,90 2120

4,00 11,70 530

6,00 18,60 240

8,00 23,40 140

10,00 29,20 90
H m Ø m lux

0272000A
elliptic 100°x75°
2,00 5,00 3320

4,00 10,00 830

6,00 15,00 370

8,00 20,00 210

10,00 25,00 140
H m Ø m lux

0272003A
asymmetric Imax=45°
2,00 2,37 2264

4,00 4,74 566

6,00 7,10 252

8,00 9,47 141

10,00 11,84 91
H m Ø m lux

0272001A
asymmetric Imax=60°
2,00 4,83 2512

4,00 9,66 628

6,00 14,48 279

8,00 19,31 157

10,00 24,14 100
H m Ø m lux

0272002A

extra wide flood 109°
2,00 6,90 2120

4,00 11,70 530

6,00 18,60 240

8,00 23,40 140

10,00 29,20 90
H m Ø m lux

0272050A
elliptic 100°x75°
2,00 5,00 3320

4,00 10,00 830

6,00 15,00 370

8,00 20,00 210

10,00 25,00 140
H m Ø m lux

0272051A

252

132

Ø11
Ø11

Ø11

0272000A-840-21 extra wide flood 109° 200W 23500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 438 181

0272003A-840-21 elliptic 100°x75° 200W 23250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 438 181

0272001A-840-21 asymmetric Imax=45° 200W 20100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 438 181

0272002A-840-21 asymmetric Imax=60° 200W 20600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 438 181

0272050A-840-21 extra wide flood 109° 200W 23500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 406 91

0272051A-840-21 elliptic 100°x75° 200W 23250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 406 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Aufhängung
Version 
BREITSTRAHLEND

Deckenmontage
Version 
BREITSTRAHLEND
SYMMETRISCH/ASYMMETRISCH

BELEUCHTUNGSDATEN

BELEUCHTUNGSDATEN

Befestigungsbohrungen
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16
0

70

Ø60

70
16

0

Ø60

Ø120 224 166

16
8

16
8

Ø102 170 174

16
6

187
16

6
170Ø102

EQOS2 Deckenversion und Scheinwerfer

1099153X-21 Pulverlackierte Traverse für 1 Scheinwerfer für Masten mit 
Durchmesser Ø 60 mm. (L=500mm).

1099151X-21 Pulverlackierte Traverse für 2 Scheinwerfer für Masten mit 
Durchmesser Ø 60 mm. (L=1000mm).

1099152X-21 Pulverlackierte Traverse für 3 Scheinwerfer für Masten mit 
Durchmesser Ø 60 mm. (L=1500mm).

1099080X-21 Einfache Mastbefestigung für Mast mit Ø 60 mm.

1099079X-21 Zweifache Mastbefestigung für Mast mit Ø 60 mm.

1099472X-21 Einfache orientierbare Mastbefestigung für Mast mit 
Durchmesser Ø 102mm.

1099473X-21 Zweifache orientierbare Mastbefestigung für Mast mit 
Durchmesser Ø 102mm.

1099085X-21 Einfache Mastbefestigung für Mast mit Ø 120mm.

1099082X-21 Zweifache Mastbefestigung für Mast mit Ø 120mm.

1099480X Kit schnellen Steckanschluss IP66 
3-polig (Zusammen mit der Leuchte zu bestellen).

1099481X Kit schnellen Steckanschluss IP66 
5-polig (Zusammen mit der Leuchte zu bestellen).

GEMEINSAME ZUBEHÖR

1099170X Schutzgitter.

1099173X-12 Blendfreie Visiere.

EQOS0

1099437X Schutzgitter.

1099438X-12 Blendfreie Visiere.

1099007X Kit Aufhänge-Stahlkabel für Hängemontage 
(4 Stahlseile und ein Karabinerhaken).

EQOS1

1099426X Schutzgitter.

1099624X-12 Blendfreie Visiere.

1099007X Kit Aufhänge-Stahlkabel für Hängemontage  
(4 Stahlseile und ein Karabinerhaken).

EQOS2 / EQOS2 plus

Schnell-Steckverbindungs-Set 
zusammen mit der Leuchte 
zu bestellen:

3 polig (1099480X) 
5 polig (1099481X) 

Schutzgitter: 
EQOS0 (1099170X) 
EQOS1 (1099437X) 
EQOS2 (1099426X)

Blendfreie Visiere:

EQOS0 (1099173X-12) 
EQOS1 (1099438X-12)
EQOS2 (1099624X-12)

Doppelte Mastbefestigung:
1099079X-21

Scheinwerfer-
Traverseni:
1099153X-21
1099151X-21
1099152X-21

Einzelne Mastbefestigung:
1099080X-21

Verstellbare Mastbefestigung: 
Ø102 (1099472X-21, 1099473X-21)
Ø120 (1099085X-21, 1099082X-21)

Set zur Aufhängung:

1099007X

PROFESSIONELLE SCHEINWERFER ECO / EQOS
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II

Entdecken Sie die Reihe der 
Scheinwerfer im neuen Katalog

ARCHITECTURAL LIGHTING 
EXTERIOR 2024
Der vollständig den ganzen Beleuchtungslösungen 
für den Außenbereich gewidmet. Ein praktisches, 
komplettes und funktionelles Werkzeug für Profis in der 
Welt des Lichts.

Laden Sie die digitale Version aus der Website arcluce.it 
herunter oder fordern Sie die Papiereformat an a 
info@arcluce.it

Arcluce S.p.A.
Via 1° Maggio, 6
20070 - San Zenone al Lambro (Milan) Italy

Phone	 +39 02 9810981
E-mail	 info@arcluce.it
Website	 arcluce.it


