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GRANDE VERSATILITÉ

ÉCLAIRAGE PROFESSIONNEL

PERFORMANCES MAXIMALES
ECO EQOS

VERSIONS EQOS0, EQOS1, EQOS2, EQOS2 plus

APPLICATIONS PROJECTEUR / PLAFONNIER / SUSPENSION

OPTIQUES GRANDES ZONES / ARCHITECTURALES

PUISSANCES JUSQU' À 300W / 38400lm (128lm/W)

DESIGN ROBUSTE / PERFORMANT / INSPECTABLE

MATÉRIAUX ALUMINIUM, VERRE, ACIER

PRINCIPALES DIFFÉRENCES

ÉTRIER MAJORÉ / FIXATION ROBUSTE / GONIOMÈTRE

DISSIPATION PLUS DE PUISSANCE, MOINS DE SURCHAUFFE

INSPECTABLE OUVERTURE RAPIDE PAR CROCHET

APPLICATIONS POUR MONTAGE AU PLAFOND / PAR SUSPENSION

ECO EQOS

ECO est disponible avec des 
optiques asymétriques à 45° 
et une grande variété 
de faisceaux.

Testé pour 
installation uplighter (orienté vers le 
haut), pour l'éclairage des voûtes et 
des plafonds à l'intérieur et à 
l'extérieur.

EQOS 
PERFORMANCE
est également 
disponible en version 
plafonnier et suspendue.

EQOS2 est disponible avec 
des optiques asymétriques à 
60° et une grande variété de 
faisceaux.

VERSIONS ECO0, ECO1, ECO2

APPLICATIONS PROJECTEUR / ÉCLAIRAGE ROUTIER

OPTIQUES GRANDES ZONES / ARCHITECTURAUX / ROUTIÈRES

PUISSANCES JUSQU' À 200W / 25200lm (126lm/W)

DESIGN LINÉAIRE / COMPACT / PRATIQUE

MATÉRIAUX ALUMINIUM, VERRE, ACIER

PRINCIPALES DIFFÉRENCES

ÉTRIER SMART PROJECTEUR ET SUR MÂT

UPLIGHTER PEUT ÊTRE INSTALLÉ VERS LE HAUT

URBAIN (6-7m) PUBLIC, RÉSIDENTIEL (STATIONNEMENT)

ZONE PIÉTONNES ADAPTÉ AUX PASSAGES PIÉTONS

Goniomètre 
gradué pour 
le réglage.
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ECO0 ECO1 ECO2 ECO1 | ECO2

ECO est la nouvelle série de projecteurs pour l'éclairage professionnel de grandes surfaces, les applications 
architecturales (lumière directe et indirecte) et les applications urbaines dans les zones publiques et résidentielles. 

Le profil linéaire et compact est le résultat d'une conception soignée visant à garantir un impact esthétique agréable 
et une dissipation thermique maximale.

La série ECO est disponible en 3 tailles: ECO0, ECO1, ECO2 et en versions :	
- Projecteur (avec fixation sur support en acier) ; 
- Urbain pour applications sur mât (avec adaptateur orientable pour réduction de 60 mm).

La nouvelle série de projecteurs pour l'éclairage
des grandes surfaces, architectural et urbain.

CARACTÉRISTIQUES
•	 Corps en alliage d’aluminium moulé (EN 47100).
•	 Procedé de peinture multi-couches validé QUALICOAT2 testé au 

brouillard salin selon la norme ISO 9227 pour les environments 
agressifs classe C4.

•	 Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV 
•	 Visserie externe en acier inoxydable AISI 316. 
•	 Driver LED intégré avec protection contre la surchauffe.
•	 Projecteur : Réflecteur en aluminium pur anodisé anti-

éblouissant ou lentille en PMMA.
•	 Urbain (sur mât) : lentilles en PMMA.
•	 Vitre en verre trempé de 5mm d’épaisseur résistant aux chocs 

thermiques.
•	 Les sources LED de haute qualité caractérisées selon la 

méthodologie IES TM-30, avec grande cohérence chromatique 
<3SDCM et longue durée de vie 60000 heures avec L80B20.

•	 Luminaire fabriqué conformément aux normes EN 60598-1 et 
EN 60598-2-5.

INSTALLATION (Projecteur)
•	 Étrier en acier galvanisé et verni.
•	 Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-

condensation.
•	 Fourni avec câble d’alimentation (0,5m).

INSTALLATION (Urbain - sur mât)
•	 Installation sur mât (réduction de Ø60mm).
•	 Possibilité d'inclinaison. 
	 Tête de mât : -5° ÷ +30° ; Latérale : -30° ÷ +30°
•	 Presse-étoupe M20 en technopolymère avec valve anti-

condensation.
•	 Fourni avec câble, connecteur IP66 avec bague de blocage pour 

câble de diamètre 9-12 mm.

NOTE :	� Disponible aussi en version avec CCT : 3000K (-830) 
Sur demande version avec câblage : DALI (B) 
Disponible aussi en noir 12 (-12) et gris foncé 16 (-16)

ECO0, ECO1, ECO2
Disponible en versions Performance et Professional
avec des nombreuses optiques et puissances.

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS

ECO2Sur mât ECO1Projecteur ECO0

Quelques versions disponiblesQuelques versions disponibles Quelques versions disponibles

ÉCLAIRAGE URBAINPROJECTEUR PROJECTEUR PROJECTEUR

ECO [Série]

(106W jusqu'à 190W)(106W jusqu'à 190W)(50W jusqu'à 147W)(20W jusqu'à 99W)
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LUX0 5 10 25 50 100 300 600 900

200W

Étrier en acier 
galvanisé et verni.

Vis 
d'orientation.

Profil compact.

Grandes ailettes 
arrière pour une 
dissipation optimale 
de la chaleur dans
toutes les positions.

Presse-étoupe M20 en 
technopolymère avec 

valve anti-condensation.

Éclairage de grandes surfaces (GYMNASE 40X20 MT POUR HAUTEUR 8MT)

ECO2 - Projecteur (200W) 
Code: 0662003A-840
Optique : Asymétrique 45°

Nombre des luminaires : 16 projecteurs   
Hauteur d'installation : 7mt
Interdistance des luminaires : 5mt

Convient à l'éclairage direct ou indirect
Produit testé pour installation uplighters 
(éclairage vers le haut), pour l'éclairage 
professionnel des voûtes et des plafonds à 
l'intérieur et à l'extérieur.

Asymétrie parfaite 
pour une utilisation professionnelle
ECO est disponible avec optique asymétrique à 45°, 
ainsi qu'avec une grande variété d'autres optiques.

Éclairement :	 350 LUX
Uniformité :	 0,70
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EQOS0 - OPTIQUES  DISPONIBLES EQOS1 - OPTIQUES  DISPONIBLES

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS

ECO0 Projecteur Projecteur architectural

Application éclairage général éclairage architectural (mise en valeur)

Puissance jusqu'à 99W jusqu'à 58W

Flux jusqu'à 12850lm jusqu'à 7450lm

Efficacité jusqu'à 130lm/W jusqu'à 127lm/W

Câblages ON/OFF, DALI ON/OFF, DALI

Isolation Classe I Classe I

Optiques
semi-extensif, extensif, 
super extensif, 
asymétrique Imax=45°

semi-extensif, extensif, 
super extensif, 
asymétrique Imax=45°

Dimensions 355x192x60mm 355x192x60mm

ECO1 Projecteur Projecteur architectural

Application éclairage général éclairage architectural (mise en valeur)

Puissance jusqu'à 147W jusqu'à 79W

Flux jusqu'à 19550lm jusqu'à 8750lm

Efficacité jusqu'à 133lm/W jusqu'à 111lm/W

Câblages ON/OFF, DALI ON/OFF, DALI, DMX (RGBW)

Isolation Classe I Classe I

Optiques

semi-extensif, extensif, 
super extensif, asymétrique 
Imax=45°,
optiques routières : type II et III

intensif, extensif, 
super extensif, elliptique, 
asymétrique Imax=60°

Dimensions 440x268x60mm 440x268x60mm

ECO1 - Éclairage urbain (public, résidentiel)

Application parcs, aires de stationnement, allées, 
pistes cyclables

Puissance jusqu'à 27W

Flux jusqu'à 3500lm

Efficacité jusqu'à 130lm/W

Câblages ON/OFF, DALI, BIP

Isolation Classe II

Optiques routières type VS, type II, type III, type IV, type IV-L 
passages pour piétons : type ZCR, type ZCL

Dimensions 525x268x60mm
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ECO2 - Projecteur grandes surfaces
Application éclairage des grandes surfaces

Puissance jusqu'à 200W

Flux jusqu'à 25200lm

Efficacité jusqu'à 126lm/W

Câblage ON/OFF, DALI

Isolation Classe I

Optiques semi-extensif, extensif, super extensif, 
asymétrique Imax=45°

Dimensions A=460 x B=325 x C=60mm

ECO2 - Projecteur architectural
Application éclairage architectural (de mise en valeur)

Puissance jusqu'à 104W

Flux jusqu'à 11300lm

Efficacité jusqu'à 108lm/W

Câblages : ON/OFF, DALI, DMX (RGBW)

Isolation Classe I

Optiques
intensif, extensif, super extensif, elliptique, 
asymétrique Imax=60°

Dimensions A=460 x B=325 x C=60mm

ECO2 - Éclairage urbain (public, résidentiel)

Application parcs, aires destationnement, allées, 
pistes cyclables

Puissance jusqu'à 100W

Flux jusqu'à 13500lm

Efficacité jusqu'à 135lm/W

Câblage ON/OFF, DALI

Isolation Classe II

Optiques routières type VS, type II, type III, type IV, type IV-L 
passages pour piétons : type ZCR, type ZCL

Dimensions 545x325x60mm

ECO2 - OPTIQUES  DISPONIBLES
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A

B C

0660000A-840-21 extra wide flood 101° 35W 4550lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660001A-840-21 asymmetric Imax=45° 35W 4450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660002A-840-21 extra wide flood 104° 73W 10200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660003A-840-21 asymmetric Imax=45° 73W 9950lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660030A-840-21 extra wide flood 101° 58W 7600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660031A-840-21 asymmetric Imax=45° 58W 7500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660032A-840-21 extra wide flood 104° 99W 12850lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660033A-840-21 asymmetric Imax=45° 99W 12500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

extra wide flood 101°
2 2,26 789

4 4,52 197

6 6,79 88

8 9,05 49

10 11,31 32
H m Ø m lux

0660000A 0660001A

0660031A 0660033A

extra wide flood 104°
2 2,26 1500

4 4,52 375

6 6,79 167

8 9,05 94

10 11,31 60
H m Ø m lux

0660002A

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

0660003A

*lux 1 med / *lux 2 max

asymmetric Imax=45°
2 3,96 347 946
4 7,92 87 236
6 11,87 39 105
8 15,83 22 59
10 19,79 14 38
H m Ø m lux 1* lux 2*

*lux 1 med / *lux 2 max

*lux 1 med / *lux 2 max *lux 1 med / *lux 2 max

asymmetric Imax=45°
2 4,32 141 421

4 8,64 35 105

6 12,97 16 47

8 17,29 9 26

10 21,61 6 17
H m Ø m lux 1* lux 2*

asymmetric Imax=45°
2 4 258 711

4 8 65 178

6 12 29 79

8 16 16 44

10 20,01 10 28
H m Ø m lux 1* lux 2*

asymmetric Imax=45°
2 3,95 436 1188

4 7,9 109 297

6 11,84 48 132

8 15,79 27 74

10 19,74 17 48
H m Ø m lux 1* lux 2*

0660032A0660030A
extra wide flood 104°
2 5.1 2.45 2021

4 10.2 4.9 505

6 15.3 7.35 225

8 20.4 9.81 126

10 25.5 12.26 81
H m Ø1 m Ø2 m lux

extra wide flood 101°
2 5,01 2,40 1200

4 10,02 4,81 300

6 15,03 7,21 133

8 20,04 9,61 75

10 25,05 12,02 48
H m Ø1 m Ø2 m lux

ECO0 Projecteur

Version
EXTENSIVE
SYMÉTRIQUE/ASYMÉTRIQUE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS

ouvertures de fixation
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73W
LUX0 5 10 25 50 100 300 600 900

Éclairement :	 30 LUX
Uniformité :	 0,40

ÉCLAIRAGE DIRECT - EXEMPLE D'APPLICATION

Éclairage d'un édifice commercial
ECO0 - Projecteur (puissance 73W) 
Code : 0660003A-840-21

Optique : Asymétrique 45°
Nombre des luminaires : 8 projecteurs 

Hauteur d'installation : 9,5mt
Interdistance des luminaires : 15mt
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A

B C

A

B C

0660004A-840-21 medium 17° 42W 4900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660005A-840-21 flood 41° 42W 5250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660006A-840-21 very-wide flood 84° 42W 5200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660007A-840-21 medium 23° 58W 6550lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660008A-840-21 flood 47° 58W 74500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660009A-840-21 very-wide flood 77° 58W 7400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660012A-840-21 type II 20W 1450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660013A-840-21 type III 20W 1500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

medium 17°

2 0,84 3221

4 1,7 805

6 2,5 358

8 3,3 201

10 4,2 129
H m Ø m lux

0660004A
flood 41°
2 1,4 1749

4 2,7 437

6 4,1 194

8 5,4 109

10 6,8 70
H m Ø m lux

0660005A
very-wide flood 84°
2 3,4 639

4 6,8 160

6 10 71

8 14 40

10 17 26
H m Ø m lux

0660006A
medium 23°
2 0,84 6245

4 1,7 1561

6 2,5 694

8 3,3 390

10 4,2 250
H m Ø m lux

0660007A
flood 47°
2 1,4 3424

4 2,7 856

6 4,1 380

8 5,4 214

10 6,8 137
H m Ø m lux

0660008A
very-wide flood 77°
2 3,4 1251

4 6,8 313

6 10 139

8 14 78

10 17 50
H m Ø m lux

0660009A

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
ROTOSYMÉTRIQUE
ARCHITECTURALE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Version
PROFESSIONNELLE
OPTIQUES ROUTIÈRES

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS

ouvertures de fixation

ouvertures de fixation

ECO0 Projecteur
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0660026A

*lux 1 med / *lux 2 max

asymmetric Imax=60°
2 2,54 60 120

4 5,08 15 30

6 7,63 7 13

8 10,17 4 8

10 12,71 2 5
H m Ø m lux 1* lux 2*

A

B C

0660020A-840-21 narrow 10° 20W 2000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660021A-840-21 flood 31° 20W 1900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660022A-840-21 wide flood 52° 20W 1900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660023A-840-21 elliptic 50°x17° 20W 1800lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660024A-840-21 elliptic 115°x24° 20W 1700lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660026A-840-21 asymmetric Imax=60° 20W 1300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

narrow 10°
2 0,34 9394

4 0,69 2348

6 1 1044

8 1,4 587

10 1,7 376
H m Ø m lux

0660020A
flood 31°
2 1,1 1252

4 2,2 313

6 3,3 139

8 4,3 78

10 5,4 50
H m Ø m lux

0660021A
wide flood 52°
2 2 519

4 4 130

6 6 58

8 8 32

10 10 21
H m Ø m lux

0660022A 0660023A 0660024A
elliptic 50°x17°
2 2 0,6 1159

4 4 1,2 290

6 6 1,8 129

8 8 2,4 72

10 10 3 46
H m Ø1 m Ø2 m lux

elliptic 115°x24°
2 4,4 0,83 486

4 8,9 1,7 121

6 13 2,5 54

8 18 3,3 30

10 22 4,1 19
H m Ø1 m Ø2 m lux

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
PROFESSIONNELLE
ARCHITECTURALE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

ouvertures de fixation
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A

B C

0 5 10 25 50 100 300 600 900 LUX

extra wide flood 110°
2 5,53 1704

4 11,05 426

6 16,58 189

8 22,10 106

10 27,63 68
H m Ø m lux

0661000A
extra wide flood 102°
2 4,96 2415

4 9,91 604

6 14,87 268

8 19,83 151

10 24,79 97
H m Ø m lux

0661002A

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

0661003A
asymmetric Imax=45°
2 4.65 1102 228

4 9.54 276 121

6 14.30 122 54

8 19.07 69 14

10 23.84 44 9
H m Ø1 m Ø2 m lux

0661001A
asymmetric Imax=45°
2 4,77 1102 228

4 9.54 276 121

6 14.30 122 54

8 19.07 69 14

10 23.84 44 9
H m Ø1 m Ø2 m lux

0661000A-840-21 extra wide flood 110° 107W 13800lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661001A-840-21 asymmetric Imax=45° 107W 11600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661002A-840-21 extra wide flood 102° 147W 19550lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661003A-840-21 asymmetric Imax=45° 147W 17650lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
EXTENSIVE
SYMÉTRIQUE/ASYMÉTRIQUE

TERRAIN DE PADEL - AIRE DE JEU 20X10MT SELON LA NORME UNI-EN12193:2019

CLASSE III 200LUX MOYENS
ECO1 (0661001A-840-21) 107W
Asymétrique Imax=45°

CLASSE II 300LUX MOYENS
ECO1 (0661003A-840-21) 147W
Asymétrique Imax=45°

Hauteur d'installation : 6m
Interdistance mâts: 12m

Hauteur d'installation : 6m
Interdistance mâts : 12m

Éclairement : 	 220 LUX
Uniformité :  	 0,72
Nombre d'appareils : 	8

Éclairement : 	 330 LUX
Uniformité :  	 0,71
Nombre d'appareils : 	8

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS

ouvertures de fixation

ECO1 Projecteur
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107W

LUX0.10 0.14 0.19 0.27 0.37 0.52 0.72 1.00 1.53 2.37 3.65 5.62 8.65 13 21 32 49 75 115 177 273 421 649 1000 2466

ÉCLAIRAGE INDIRECT DES VOÛTES - EXEMPLE D'APPLICATION

INSTALLATION INDIRECTE (vers le haut)
ECO1 (0661001A-840) 107W
Asymétrique Imax 45°

Hauteur d'installation : variable
Interdistance mâts : variable

Éclairement : 	 130 LUX
Uniformité :  	 0,60
Nombre d'appareils : 	-
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A

B C

A

B C

medium 22°
2,00 0,84 9034

4,00 1,67 2259

6,00 2,51 1004

8,00 3,34 565

10,00 4,18 361
H m Ø m lux

0661004A
medium 23°
2,00 0,81 13276

4,00 1,63 3319

6,00 2,44 1475

8,00 3,26 830

10,00 4,07 531
H m Ø m lux

0661007A
flood 36°
2,00 1,36 4912

4,00 2,72 1228

6,00 4,09 546

8,00 5,45 307

10,00 6,81 196
H m Ø m lux

0661005A
flood 37°
2,00 1,35 7118

4,00 2,71 1779

6,00 4,06 791

8,00 5,42 445

10,00 6,77 285
H m Ø m lux

0661008A
very-wide flood 80°
2,00 3,42 1795

4,00 6,83 449

6,00 10,25 199

8,00 13,67 112

10,00 17,08 72
H m Ø m lux

0661006A
very-wide flood 80°
2,00 3,32 2665

4,00 6,64 666

6,00 9,96 296

8,00 13,28 167

10,00 16,60 107
H m Ø m lux

0661009A

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

0661004A-840-21 medium 22° 107W 11500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661005A-840-21 flood 36° 107W 13200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661006A-840-21 very-wide flood 80° 107W 13200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661007A-840-21 medium 23° 147W 16700lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661008A-840-21 flood 37° 147W 19300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661009A-840-21 very-wide flood 80° 147W 19300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661012A-840-21 type II 76W 9300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661013A-840-21 type III 76W 9500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
PROFESSIONNELLE
OPTIQUES ROUTIÈRES

Version
ROTOSYMÉTRIQUE
ARCHITECTURALE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS

ouvertures de fixation

ouvertures de fixation

ECO1 Projecteur
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0661020A-840-21 narrow 10° 79W 8750lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661021A-840-21 flood 31° 79W 8400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661022A-840-21 wide flood 52° 79W 8400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661023A-840-21 elliptic 54°x17° 79W 8050lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661024A-840-21 elliptic 105°x24° 79W 8000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661026A-840-21 asymmetric Imax=58° 79W 6500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661030F-21 narrow 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661031F-21 medium 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661032F-21 wide flood 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661033F-21 elliptic 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661034F-21 elliptic 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661036F-21 asymmetric 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

A

B C

narrow 10°
2,00 0,36 13276

4,00 1,71 3319

6,00 1,07 1475

8,00 1,43 830

10,00 1,78 531
H m Ø m lux

0661020A
lood 31°
2,00 1,09 5535

4,00 2,17 1384

6,00 3,26 615

8,00 4,35 346

10,00 5,43 221
H m Ø m lux

0661021A
wide flood 52°
2,00 2,01 2296

4,00 4,02 574

6,00 6,04 255

8,00 8,05 144

10,00 10,06 92
H m Ø m lux

0661022A 0661023A 0661024A
asymmetric Imax=58°
2,00 2,25 441

4,00 4,51 110

6,00 6,76 49

8,00 9,76 28

10,00 11,27 18
H m Ø m lux

0661026A
elliptic 54°x17°
2,00 1,01 0,3 5184

4,00 2,01 0,61 1296

6,00 3,02 0,91 576

8,00 4,03 1,21 324

10,00 5,03 1,51 207
H m Ø1 m Ø2 m lux

elliptic 105°x24°
2,00 2,63 0,42 2124

4,00 5,25 0,83 531

6,00 7,88 1,25 236

8,00 10,51 1,67 133

10,00 13,14 2,08 85
H m Ø1 m Ø2 m lux

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

R
GBW VERSIO

N
S

AVAILABLE 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
PROFESSIONNELLE
ARCHITECTURALE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

ouvertures de fixation
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A

B C

A

B C

A

B C

extra wide flood 110°
2,00 5,37 3127

4,00 10,73 782

6,00 16,10 347

8,00 21,47 195

10,00 26,83 125
H m Ø m lux

0662002A

medium 23°
2,00 0,83 16828

4,00 1,66 4207

6,00 2,49 1870

8,00 3,31 1052

10,00 4,14 673
H m Ø m lux

0662007A
flood 37°
2,00 1,34 9192

4,00 2,68 2298

6,00 4,02 1021

8,00 5,35 574

10,00 6,69 368
H m Ø m lux

0662008A
very-wide flood 82°
2,00 3,46 3265

4,00 6,93 816

6,00 10,39 363

8,00 13,86 204

10,00 17,32 131
H m Ø m lux

0662009A

asymmetric Imax=40°
2,00 4,67 2193

4,00 9,35 548

6,00 14,02 244

8,00 18,69 137

10,00 23,37 88
H m Ø m lux

0662003A

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

0662002A-840-21 extra wide flood 110° 190W 25200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662003A-840-21 asymmetric Imax=40° 190W 21700lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662012A-840-21 type II 106W 13200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662013A-840-21 type III 106W 13000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662007A-840-21 medium 23° 190W 21400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662008A-840-21 flood 37° 190W 24450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662009A-840-21 very-wide flood 82° 190W 24500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
PROFESSIONNELLE
OPTIQUES ROUTIÈRES

Version
EXTENSIVE
SYMÉTRIQUE/ASYMÉTRIQUE

Version
ROTOSYMÉTRIQUE
ARCHITECTURALE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS

ouvertures de fixation

ouvertures de fixation

ouvertures de fixation

ECO2 Projecteur
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0662020A-840-21 narrow 10° 107W 11300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662021A-840-21 flood 31° 107W 11300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662022A-840-21 wide flood 53° 107W 11300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662023A-840-21 elliptic 53°x17° 107W 10800lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662024A-840-21 elliptic 109°x24° 107W 10250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662026A-840-21 asymmetric Imax=56° 107W 9000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662030F-21 narrow 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662031F-21 medium 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662032F-21 wide flood 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662033F-21 elliptic 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662034F-21 elliptic 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662036F-21 asymmetric 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

A

B C

200W
0 5 10 25 50 100 200 400 800 LUX

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

narrow 10°
2,00 0,36 13276

4,00 1,71 3319

6,00 1,07 1475

8,00 1,43 830

10,00 1,78 531
H m Ø m lux

0662020A
flood 31°
2,00 1,09 5535

4,00 2,17 1384

6,00 3,26 615

8,00 4,35 346

10,00 5,43 221
H m Ø m lux

0662021A
wide flood 53°
2,00 2,01 2296

4,00 4,02 574

6,00 6,04 255

8,00 8,05 144

10,00 10,06 92
H m Ø m lux

0662022A 0662023A
asymmetric Imax=56°
2,00 4,75 1941

4,00 9,49 485

6,00 14,24 216

8,00 18,99 121

10,00 23,74 78
H m Ø m lux

0662026A
elliptic 53°x17°
2,00 2,00 0,60 6925

4,00 4,01 1,21 1731

6,00 6,01 1,81 769

8,00 8,01 2,42 433

10 10,02 3,02 277
H m Ø1 m Ø2 m lux

0662024A
elliptic 109°x24°
2,00 2,63 0,42 2124

4,00 5,25 0,83 531

6,00 7,88 1,25 236

8,00 10,51 1,67 133

10,00 13,14 2,08 85
H m Ø1 m Ø2 m lux

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

R
GBW VERSIO

N
S

AVAILABLE Version
PROFESSIONNELLE 
ARCHITECTURALE

TERRAIN DE BASKET

LUX EN FONCTION DU NOMBRE D'APPAREILS
ECO2 (0662003A-840) 200W
Asymétrique Imax=45°

Hauteur d'installation : 9m
Interdistance mâts : en fonction des LUX requis.

Éclairement : 	 550 LUX
Uniformité :  	 0,72
Nombre d'appareils : 	26

Éclairement : 	 360 LUX
Uniformité :  	 0,79
Nombre d'appareils : 	18

Éclairement :  	 200 LUX
Uniformité :  	 0,81
Nombre d'appareils : 	10

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

ouvertures de fixation



18

0841011A-840-21 type II 15W 1750lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841021A-840-21 type II 27W 3300lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841012A-840-21 type III 15W 1800lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841022A-840-21 type III 27W 3400lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841013A-840-21 type IV 15W 1850lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841023A-840-21 type IV 27W 3500lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841014A-840-21 type IV-L 15W 1800lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841024A-840-21 type IV-L 27W 3300lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841010A-840-21 type VS 15W 1750lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841020A-840-21 type VS 27W 3300lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841015A-840-21 type ZCR 15W 1550lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841016A-840-21 type ZCL 15W 1550lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841025A-840-21 type ZCR 28W 2850lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841026A-840-21 type ZCL 28W 2850lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60
A

B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

ECO1 Urbain (sur mât)

Version
PROFESSIONNELLE
OPTIQUES ROUTIÈRES

TRAÇÉ ROUTIER - PASSAGE POUR PIÉTONS

ECO1 - STREET TYPE ZCR
28W (0841025A-840)

Hauteur d'installation : 5m

Éclairement : 	 34 LUX
Uniformité :  	 0,78
Nombre d'appareils : 	2

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS
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LIGHTING DATADATI ILLUMINOTECNICI

type VS

H=5m

LUX (m)

Cod: 
0841010A

type III

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841012A

type II

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841011A

type IV

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841013A
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type IV-L

H=5m

LUX (m)

Cod: 
0841014A

type ZCL

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841016A

type ZCR

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841015A
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type VS

H=5m

LUX (m)

Cod: 
0841020A

type III

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841022A

type II

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841021A

type IV
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LUX (m)

Cod:
0841023A
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type IV-L

H=5m

LUX (m)

Cod: 
0841024A

type ZCL

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841026A

type ZCR

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841025A
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28W

LUX0.10 0.14 0.19 0.27 0.37 0.52 0.72 1.00 1.53 2.37 3.65 5.62 8.65 13 21 32 49 75 115 177 273 421 649

TRAÇÉ ROUTIER - PASSAGE POUR PIÉTONS

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
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A

B C

0842011A-840-21 type II 52W 6900lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842021A-840-21 type II 106W 13250lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842012A-840-21 type III 52W 6900lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842022A-840-21 type III 106W 13200lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842013A-840-21 type IV 52W 7200lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842023A-840-21 type IV 106W 13500lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842014A-840-21 type IV-L 52W 6800lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842024A-840-21 type IV-L 106W 13000lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842010A-840-21 type VS 52W 6800lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842020A-840-21 type VS 106W 12900lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842015A-840-21 type ZCR 52W 5700lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842016A-840-21 type ZCL 52W 5700lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842025A-840-21 type ZCR 107W 10600lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842026A-840-21 type ZCL 107W 10600lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

ACCESSOIRES ECO

Version
PROFESSIONNELLE
OPTIQUES ROUTIÈRES

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS

ECO2 Urbain (sur mât)

1099587X-21 Fixation à un seul mât Ø 60 mm.

1099588X-21 Fixation à double mât Ø 60 mm.

1099514X-21 Fixation à un seul mât Ø 76 mm.

1099515X-21 Fixation à double mât Ø 76 mm.

1099470X-21 Fixation simple réglable pour mât Ø 102 mm.

1099471X-21 Fixation double réglable pour mât Ø 102 mm.

1099616X-21 Étrier pour projecteur avec fixation angulaire au mur.

1099617X-21 Étrier pour projecteur avec fixation au mur.

1099153X-21 Étrier pour 1 projecteur avec réduction pour mâts 
Ø 60 mm (L=500mm).

1099151X-21 Étrier pour 2 projecteurs avec réduction pour mâts  
Ø 60 mm (L=1000mm).

1099152X-21 Étrier pour 3 projecteurs avec réduction pour mâts 
Ø 60 mm (L=1500mm).

1099596X-21 Fixation pour convertir ECO projecteur en tête mât   
Ø 60 mm (ECO1 ed ECO2).

1099409X Kit connexion rapide IP68 - 3 conducteurs 
(à commander avec le luminaire).

1099597X Kit connexion rapide IP68 - 5 conducteurs 
(à commander avec le luminaire).

1099636X ECO0 - Grille de protection.

1099637X-12 ECO0 - Visière inclinée.

1099589X ECO1 - Grille de protection.

1099590X-12 ECO1 - Visière inclinée.

1099591X ECO2 - Grille de protection.

1099592X-12 ECO2 - Visière inclinée.
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type VS

type III

type ZCR type ZCL

type VS

type II

type IV

type I1099587X-21 1099588X-21 1099514X-21 1099515X-21 1099470X-21

1099409X
1099597X

1099636X
1099589X 
1099591X 1099590X-12 / 1099592X-12  /  1099637X-121099596X-21
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type VS

H=5m

LUX (m)

Cod: 
0842010A

type III
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LUX (m)
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LUX (m)
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type IV-L
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LUX (m)

Cod: 
0842014A

type ZCL
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type VS
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LUX (m)

Cod: 
0842020A

type III
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LES FAISCEAUX PRINCIPAUX

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
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EQOS0 EQOS1EQOS0 EQOS2

EQOS0 EQOS1 EQOS2

Projecteurs de pointe, conçus pour garantir un rendement lumineux optimal, une grande polyvalence et une efficacité 
énergétique. Le design moderne, subtil et élégant s'intègre à la haute technologie pour offrir une performance d'éclairage 
optimale et mettre en valeur les éléments architecturaux.

Les matériaux durables utilisés garantissent une excellente résistance à la corrosion et aux intempéries.

La série EQOS est disponible en 3 tailles : EQOS0, EQOS1 et EQOS2 et en versions :
- Projecteur (avec étrier de fixation en acier) ;
- Plafonnier (avec étrier de fixation en acier galvanisé et verni) ;
- Suspension (avec 4 fixations boulon à oeil).

Quelques versions disponibles

Éclairage technique et professionnel pour installations 
sportives, centres commerciaux, industrie et grandes surfaces.

EQOS [Série]

CARACTÉRISTIQUES
•	 Corps en alliage d'aluminium moulé (EN 47100).
•	 Procedé de peinture multi-couches validé QUALICOAT2 testé au brouillard 

salin selon la norme ISO 9227 pour les environments agressifs classe C4.
•	 Joints en caoutchouc de silicone stabilisés aux UV.
•	 Visserie externe en acier inox AISI 316.
•	 Driver LED integré avec protection contre la surchauffe.
•	� Réflecteur en aluminium pur anodisé anti-éblouissement ou en polycarbonate 

métallisé sous vide.
•	� Vitre en verre trempé.
•	 Goniomètre gradué pour le réglage.
•	 Luminaire fabriqué conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5.
•	 Sources LED : > 60000h con L80.

INSTALLATION
•	 Presse-étoupe M20 en technopolymère.
•	 Étrier de fixation en acier galvanisé et verni.
•	 Version suspendue : appareil fourni avec 4 fixations boulon à oeil.

NOTE :	 Disponible aussi en version avec CCT : 3000K (-830) 
Sur demande version avec câblage : DALI (B) 
Disponible aussi en noir 12 (-12) et gris foncé 16 (-16)

Quelques versions disponibles Quelques versions disponibles

PERFORMANCE PROFESSIONAL PERFORMANCE PERFORMANCEPROFESSIONAL PROFESSIONAL

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS

Ouverture rapide d'une seule main grâce à un crochet pratique

(40W jusqu'à 75W) (75W jusqu'à 150W)  (160W jusqu'à 300W)
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200W

Étrier en acier 
galvanisé et verni.

Goniomètre 
gradué pour 
le réglage.

Profil compact.

Grandes ailettes 
arrière pour une 
dissipation optimale 
de la chaleur dans
toutes les positions.

Presse-étoupe M20 en 
technopolymère.

Terrain de basket (32m x 19m selon la norme UNI-EN 12193)

EQOS2 - Projecteur 
Code :  0672002A-840
Optique : Asymétrique Imax 60°

Nombre d'appareils : 16 projecteurs   
Hauteur d'installation : 9mt
Interdistance appareils : 4mt

Plafonnier/Suspension
La Série EQOS performance est disponible 
aussi dans les versions plafonnier ou 
suspendue.

Asymétrie parfaite pour 
pour une utilisation professionnelle
EQOS2 est disponible avec optique asymétrique 
60° et large varieté de faisceaux.

Éclairement :	 310 LUX
Uniformité :	 0,80

EQOS2 plus 
Up to 300W and 38400lm
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EQOS0 - Projecteur
Application éclairage des petites et moyennes surfaces

Puissance jusqu'à 76W

Flux jusqu'à 9100lm

Efficacité jusqu'à 119lm/W

Câblage ON/OFF, DALI

Isolation Classe I

Optiques
intensif, semi-extensif, extensif, super extensif, 
asymétrique Imax=30°
 

Dimensions A=308 x B=253 x C=83mm

EQOS1 - Projecteur
Application éclairage des moyennes et grandes surfaces

Puissance jusqu'à 150W

Flux jusqu'à 18500lm

Efficacité jusqu'à 123lm/W

Câblage ON/OFF, DALI

Isolation Classe I

Optiques
intensif, semi-extensif, extensif, super extensif, 
elliptique, asymétrique Imax=30°, 
asymétrique Imax=45°

Dimensions A=394 x B=315 x C=91mm

EQOS2 - Projecteur
Application éclairage des grandes surfaces, centres commerciaux, 

parkings, parques, architectures, façades

Puissance jusqu'à 300W

Flux jusqu'à 38400lm

Efficacité jusqu'à 128lm/W

Câblage ON/OFF, DALI

Isolation Classe I

Optiques routières
intensif, semi-extensif, extensif, super extensif, 
elliptique, asymétrique Imax=45°, 
asymétrique Imax=60°

Dimensions A=449 x B=435 x C=91mm

EQOS0 - OPTIQUES  DISPONIBLES EQOS1 - OPTIQUES  DISPONIBLES

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS
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EQOS1 - Plafonnier
Application éclairage des moyennes et grandes surfaces
Puissance jusqu'à 150W
Flux jusqu'à 18100lm
Efficacité jusqu'à 120lm/W
Câblage ON/OFF, DALI
Isolation Classe I

Optiques super extensif, asymétrique Imax=30°, 
asymétrique Imax=45°

Dimensions A=355 x B=318 x C=182mm

EQOS1 - Suspension
Application éclairage des moyennes et grandes surfaces
Puissance jusqu'à 150W
Flux jusqu'à 18100lm
Efficacité jusqu'à 120lm/W
Câblage ON/OFF, DALI
Isolation Classe I
Optiques super extensif
Dimensions A=355 x B=286 x C=91mm

EQOS2 - Plafonnier
Application éclairage des grandes surfaces et industries
Puissance jusqu'à 186W
Flux jusqu'à 27900lm
Efficacité jusqu'à 150lm/W
Câblage ON/OFF, DALI
Isolation Classe I

Optiques routières super extensif, elliptique, asymétrique Imax=45°, 
asymétrique Imax=60°

Dimensions A=414 x B=438 x C=181mm

EQOS2 - Suspension
Application éclairage des grandes surfaces et industries

Puissance jusqu'à 186W

Flux jusqu'à 27900lm

Efficacité jusqu'à 150lm/W

Câblage ON/OFF, DALI

Isolation Classe I

Optiques routières super extensif, elliptique

Dimensions A=414 x B=406 x C=91mm

EQOS2 - OPTIQUES  DISPONIBLES
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extra wide flood 100°
1,00 2,29 2010

2,00 4,59 503

3,00 6,88 223

4,00 9,17 126

5,00 11,46 80
H m Ø m lux

0670000A

narrow 12°
2,00 0,50 15520

4,00 0,90 3900

6,00 1,30 1730

8,00 1,80 970

10,00 2,20 620
H m Ø m lux

0670004A

extra wide flood 100°
1,00 2,18 3637

2,00 4,37 909

3,00 6,55 404

4,00 8,73 227

5,00 10,91 145
H m Ø m lux

0670001A

flood 38°
2,00 1,40 3370

4,00 2,70 850

6,00 4,00 380

8,00 5,40 210

10,00 6,80 140
H m Ø m lux

0670006A
very-wide flood 78°
1,00 1,60 5200

2,00 3,20 1300

3,00 4,80 600

4,00 6,40 330

5,00 8,00 210
H m Ø m lux

0670007A
medium 22°
2,00 0,80 6460

4,00 1,50 1620

6,00 2,30 720

8,00 3,00 400

10,00 3,90 260
H m Ø m lux

0670005A

asymmetric Imax=30°
2,00 3,07 918

4,00 6,14 229

6,00 9,22 102

8,00 12,29 57

10,00 15,36 37
H m Ø m lux

0670003A
asymmetric Imax=30°
2,00 2,84 497

4,00 5,67 124

6,00 8,51 55

8,00 11,34 31

10,00 14,18 20
H m Ø m lux

0670002A

0670000A-840-21 extra wide flood 100° 41W 4950lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670001A-840-21 extra wide flood 100° 76W 8400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670002A-840-21 asymmetric Imax=30° 41W 4600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670003A-840-21 asymmetric Imax=30° 76W 8400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670004A-840-21 narrow 12° 52W 5900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670005A-840-21 medium 22° 76W 7400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670006A-840-21 flood 38° 76W 9100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670007A-840-21 very-wide flood 78° 76W 9100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
EXTENSIVE
SYMÉTRIQUE/ASYMÉTRIQUE

Version
ROTOSYMÉTRIQUE
ARCHITECTURALE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS

ouvertures de fixation

ouvertures de fixation

EQOS0 Projecteur
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extra wide flood 94°
2,00 4,59 1904

4,00 9,17 476

6,00 13,76 212

8,00 18,34 119

10,00 22,93 76
H m Ø m lux

0671000A
extra wide flood 100°
2,00 3,26 2096

4,00 6,52 524

6,00 9,79 233

8,00 13,05 131

10,00 16,31 84
H m Ø m lux

0671002A
asymmetric Imax=30°
2,00 3,43 965

4,00 6,86 241

6,00 10,28 107

8,00 13,71 60

10,00 17,14 39
H m Ø m lux

0671010A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,21 932

4,00 6,42 233

6,00 9,63 104

8,00 12,84 58

10,00 16,05 37
H m Ø m lux

0671009A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,21 1335

4,00 6,42 334

6,00 9,63 148

8,00 12,84 83

10,00 16,05 53
H m Ø m lux

0671001A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,55 1849

4,00 7,10 462

6,00 10,65 205

8,00 14,21 116

10,00 17,76 74
H m Ø m lux

0671003A 0671008A
extra wide flood 100°
2,00 2,00 0,60 6925

4,00 4,01 1,21 1731

6,00 6,01 1,81 769

8,00 8,01 2,42 433

10 10,02 3,02 277
H m Ø1 m Ø2 m lux

0671000A-840-21 extra wide flood 94° 120W 14200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671001A-840-21 asymmetric Imax=45° 120W 12400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671002A-840-21 extra wide flood 100° 150W 18100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671003A-840-21 asymmetric Imax=45° 150W 15800lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671008A-840-21 extra wide flood 100° 76W 8850lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671009A-840-21 asymmetric Imax=45° 76W 8100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671010A-840-21 asymmetric Imax=30° 76W 7700lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
EXTENSIVE
SYMÉTRIQUE/ASYMÉTRIQUE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

ouvertures de fixation

EQOS1 Projecteur
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narrow 12°
2,00 0,43 22273

4,00 0,87 5568

6,00 1,30 2475

8,00 1,74 1392

10,00 2,17 891
H m Ø m lux

0671005A
medium 22°
2,00 0,76 12144

4,00 1,53 3036

6,00 2,29 1349

8,00 3,05 759

10,00 3,82 486
H m Ø m lux

0671014A
flood 38°
2,00 1,35 5347

4,00 2,71 1337

6,00 4,06 594

8,00 5,42 334

10,00 6,77 214
H m Ø m lux

0671012A
flood 38°
2,00 1,35 6845

4,00 2,71 1711

6,00 4,06 761

8,00 5,42 428

10,00 6,77 274
H m Ø m lux

0671015A
very-wide flood 78°
1,00 1,60 5200

2,00 3,20 1300

3,00 4,80 600

4,00 6,40 330

5,00 8,00 210
H m Ø m lux

0671013A
very-wide flood 78°
2,00 3,22 2643

4,00 6,43 661

6,00 9,65 294

8,00 12,86 165

10,00 16,08 106
H m Ø m lux

0671016A
medium 22°
2,00 0,76 10265

4,00 1,53 2566

6,00 2,29 1141

8,00 3,05 642

10,00 3,82 411
H m Ø m lux

0671011A
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0671005A-840-21 narrow 12° 76W 8450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 394 315 91

0671011A-840-21 medium 22° 120W 11750lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671014A-840-21 medium 22° 150W 13900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671012A-840-21 flood 38° 120W 14450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671015A-840-21 flood 38° 150W 18500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671013A-840-21 very-wide flood 78° 120W 14450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671016A-840-21 very-wide flood 78° 150W 18500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
ROTOSYMÉTRIQUE
ARCHITECTURALE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS

ouvertures de fixation

EQOS1 Projecteur
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132

extra wide flood 100°
2,00 4,30 1250

4,00 8,60 320

6,00 12,90 140

8,00 17,20 80

10,00 21,50 50
H m Ø m lux

0271052A
extra wide flood 100°
2,00 4,60 1900

4,00 9,20 480

6,00 13,80 220

8,00 18,40 120

10,00 23,00 80
H m Ø m lux

0271051A
extra wide flood 94°
2,00 4,30 1970

4,00 8,60 490

6,00 12,90 220

8,00 17,30 130

10,00 21,50 80
H m Ø m lux

0271050A

0271004A
extra wide flood 100°
2,00 4,59 4,41 931

4,00 9,17 8,82 233

6,00 13,76 13,23 103

8,00 18,34 17,65 58

10,00 22,93 22,06 37
H m Ø1 m Ø2 m lux

0271002A
extra wide flood 100°
2,00 4,59 4,41 1904

4,00 9,17 8,82 476

6,00 13,76 13,23 212

8,00 18,34 17,65 119

10,00 22,93 22,06 76
H m Ø1 m Ø2 m lux

0271000A
extra wide flood 94°
2,00 3,26 4,30 2096

4,00 6,52 8,61 524

6,00 9,79 12,91 233

8,00 13,05 17,22 131

10,00 16,31 21,52 84
H m Ø1 m Ø2 m lux

asymmetric Imax=30°
2,00 3,43 965

4,00 6,86 241

6,00 10,28 107

8,00 13,71 60

10,00 17,14 39
H m Ø m lux

0271006A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,21 932

4,00 6,42 233

6,00 9,63 104

8,00 12,84 58

10,00 16,05 37
H m Ø m lux

0271005A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,21 1335

4,00 6,42 334

6,00 9,63 148

8,00 12,84 83

10,00 16,05 53
H m Ø m lux

0271001A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,55 1849

4,00 7,10 462

6,00 10,65 205

8,00 14,21 116

10,00 17,76 74
H m Ø m lux

0271003A

0271004A-840-21 extra wide flood 100° 76W 8850lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271002A-840-21 extra wide flood 100° 150W 18100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271000A-840-21 extra wide flood 94° 120W 14200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271006A-840-21 asymmetric Imax=30° 76W 7700lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271005A-840-21 asymmetric Imax=45° 76W 8100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271001A-840-21 asymmetric Imax=45° 120W 12400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271003A-840-21 asymmetric Imax=45° 150W 15800lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271052A-840-21 extra wide flood 100° 76W 8850lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 286 91

0271051A-840-21 extra wide flood 100° 150W 18100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 286 91

0271050A-840-21 extra wide flood 94° 120W 14200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 286 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Plafonnier
Version 
EXTENSIVE
SYMÉTRIQUE/ASYMÉTRIQUE

Suspension
Version 
SYMÉTRIQUE/ASYMÉTRIQUE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

ouvertures de fixation
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extra wide flood 109°
2,00 4,60 2120

4,00 9,20 530

6,00 13,80 250

8,00 18,40 140

10,00 23,00 90
H m Ø m lux

0672000A

narrow 12°
2,00 4,60 2120

4,00 9,20 530

6,00 13,80 250

8,00 18,40 140

10,00 23,00 90
H m Ø m lux

0672006A
medium 22°
4,00 1,50 3710

8,00 3,00 930

12,00 4,60 410

16,00 6,10 230

20,00 7,70 150
H m Ø m lux

0672009A
flood 38°
4,00 2,70 2090

8,00 5,40 520

12,00 8,10 230

16,00 10,80 130

20,00 13,60 90
H m Ø m lux

0672010A
very-wide flood 78°
2,00 3,20 3230

4,00 6,50 810

6,00 9,70 360

8,00 12,70 200

10,00 16,10 130
H m Ø m lux

0672011A

asymmetric Imax=45°
2,00 2,37 2264

4,00 4,74 566

6,00 7,10 252

8,00 9,47 141

10,00 11,84 91
H m Ø m lux

0672001A
asymmetric Imax=60°
2,00 4,83 2512

4,00 9,66 628

6,00 14,48 279

8,00 19,31 157

10,00 24,14 100
H m Ø m lux

0672002A0672003A
elliptic 100°x75°
2,00 3,10 5,00 3320

4,00 6,20 10,00 830

6,00 9,30 15,00 370

8,00 12,40 20,00 210

10,00 15,50 25,00 140
H m Ø1 m Ø2 m lux

0672000A-840-21 extra wide flood 109° 200W 23500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 8,15Kg 449 435 91

0672003A-840-21 elliptic 100°x75° 200W 23250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 8,1Kg 449 435 91

0672001A-840-21 asymmetric Imax=45° 200W 20100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 8,15Kg 449 435 91

0672002A-840-21 asymmetric Imax=60° 200W 20600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 8,1Kg 449 435 91

0672006A-840-21 narrow 12° 160W 16900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 449 435 91

0672009A-840-21 medium 22° 200W 17950lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 449 435 91

0672010A-840-21 flood 38° 200W 23900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 449 435 91

0672011A-840-21 very-wide flood 78° 200W 23900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 449 435 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
EXTENSIVE
SYMÉTRIQUE/ASYMÉTRIQUE

Version
ROTOSYMÉTRIQUE
ARCHITECTURALE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS

ouvertures de fixation

ouvertures de fixation

EQOS2 Projecteur
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LUX0 5 10 25 50 100 150 250 600
200W

132

252

Ø12

Ø10,5
Ø10,5

medium 22°
4,00 1,50 5460

8,00 3,00 1370

12,00 4,60 600

16,00 6,10 340

20,00 7,70 220
H m Ø m lux

0672012A
flood 38°
4,00 2,70 3090

8,00 5,40 780

12,00 8,10 350

16,00 10,80 200

20,00 13,60 124
H m Ø m lux

0672013A
very-wide flood 78°
4,00 6,40 1200

8,00 12,90 300

12,00 19,30 130

16,00 25,70 80

20,00 32,20 50
H m Ø m lux

0672014A

0672012A-840-21 medium 22° 264W 26200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7,5Kg 449 435 144

0672013A-840-21 flood 38° 264W 35000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7,5Kg 449 435 144

0672014A-840-21 very-wide flood 78° 264W 35000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7,5Kg 449 435 144

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version
ROTOSYMÉTRIQUE
ARCHITECTURALE (avec driver externe)

COURT DE TENNIS - ZONE DE RÉFÉRENCE “PA” 30X15MT, NORME UNI-EN12193:2019

EQOS2 (0672002A-840)
Optique asymétrique Imax=60°

Hauteur d'installation : 9m
Interdistance mâts : 18m

Éclairement : 	 230 LUX
Uniformité :  	 0,73
Nombre d'appareils : 	12

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

ouvertures
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asymmetric Imax=40°
2,00 6,72 913

4,00 13,44 228

6,00 20,16 101

8,00 26,88 57

10,00 33,60 37
H m Ø m lux

0672021A

300WATTS

435 91
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435 91
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Ø10
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Ø10
,5

C

A

0672020A
extra wide flood 100°
4,00 5,48 9,37 1450

8,00 10,96 18,73 363

12,00 16,43 28,10 161

16,00 21,91 37,47 91

20,00 27,39 46,83 58
H m Ø1 m Ø2 m lux

132

252

Ø12

Ø10,5
Ø10,5

0672020A-840-21 extra wide flood 100° 300W 38400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7,5Kg 449 435 91

0672021A-840-21 asymmetric Imax=40° 300W 37400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7,5Kg 449 435 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Version 
EXTENSIVE
GRANDES SURFACES

Éclairage en synergie entre ECO et EQOS.
Centre commercial éclairé par des projecteurs ECO Urbain montés sur mâts à double bras de fixation et projecteurs 
EQOS2+ montés à 25 mètres de haut pour éclairer le parking.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS

ouvertures de fixation

EQOS2 plus
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252

132

Ø1
1

252

132

B

B

C
C

A
A

extra wide flood 109°
2,00 6,90 2120

4,00 11,70 530

6,00 18,60 240

8,00 23,40 140

10,00 29,20 90
H m Ø m lux

0272000A
elliptic 100°x75°
2,00 5,00 3320

4,00 10,00 830

6,00 15,00 370

8,00 20,00 210

10,00 25,00 140
H m Ø m lux

0272003A
asymmetric Imax=45°
2,00 2,37 2264

4,00 4,74 566

6,00 7,10 252

8,00 9,47 141

10,00 11,84 91
H m Ø m lux

0272001A
asymmetric Imax=60°
2,00 4,83 2512

4,00 9,66 628

6,00 14,48 279

8,00 19,31 157

10,00 24,14 100
H m Ø m lux

0272002A

extra wide flood 109°
2,00 6,90 2120

4,00 11,70 530

6,00 18,60 240

8,00 23,40 140

10,00 29,20 90
H m Ø m lux

0272050A
elliptic 100°x75°
2,00 5,00 3320

4,00 10,00 830

6,00 15,00 370

8,00 20,00 210

10,00 25,00 140
H m Ø m lux

0272051A

252

132

Ø11
Ø11

Ø11

0272000A-840-21 extra wide flood 109° 200W 23500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 438 181

0272003A-840-21 elliptic 100°x75° 200W 23250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 438 181

0272001A-840-21 asymmetric Imax=45° 200W 20100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 438 181

0272002A-840-21 asymmetric Imax=60° 200W 20600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 438 181

0272050A-840-21 extra wide flood 109° 200W 23500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 406 91

0272051A-840-21 elliptic 100°x75° 200W 23250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 406 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Suspension
Version 
EXTENSIVE

Plafonnier
Version 
EXTENSIVE
SYMÉTRIQUE/ASYMÉTRIQUE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

ouvertures de fixation
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EQOS2 Plafonnier et Projecteur

1099153X-21 Étrier pour 1 projecteur thermolaqué, 
pour mât avec réduction Ø 60 mm. (L=500mm).

1099151X-21 Étrier pour 2 projecteurs thermolaqués, 
pour mât avec réduction Ø 60 mm. (L=1000mm).

1099152X-21 Étrier pour 3 projecteurs thermolaqués, 
pour mât avec réduction Ø 60 mm. (L=1500mm).

1099080X-21 Fixation sur mât pour 1 appareil Ø 60 mm.

1099079X-21 Fixation sur mât pour 2 appareils Ø 60 mm.

1099472X-21 Fixation sur mât orientable pour 1 appareil Ø 102 mm.

1099473X-21 Fixation sur mât orientable pour 2 appareils Ø 102 mm.

1099085X-21 Fixation sur mât orientable pour 1 appareil Ø 120 mm.

1099082X-21 Fixation sur mât orientable pour 2 appareils Ø 120 mm.

1099480X Kit de connexion rapide IP66 - 3 conducteurs
(à commander avec l’appareil).

1099481X Kit de connexion rapide IP66 - 5 conducteurs 
(à commander avec l’appareil).

ACCESSOIRES COMMUNS

1099170X Grille de protection.

1099173X-12 Visière inclinée.

EQOS0

1099437X Grille de protection.

1099438X-12 Visière inclinée.

1099007X Kit de connexion pour suspension  
(4 câbles en acier et un mousqueton).

EQOS1

1099426X Grille de protection.

1099624X-12 Visière inclinée.

1099007X Kit de connexion pour suspension  
(4 câbles en acier et un mousqueton).

EQOS2 / EQOS2 plus

Kit de connexion rapide, 
à commander 
avec l’appareil :
3 conducteurs (1099480X) 
5 conducteurs (1099481X) 

Grilles  
EQOS0 (1099170X) 
EQOS1 (1099437X) 
EQOS2 (1099426X)

Visières :
EQOS0 (1099173X-12) 
EQOS1 (1099438X-12)
EQOS2 (1099624X-12)

Fixation sur mât 
pour 2 appareils :
1099079X-21

Étrier porte-
projecteur :
1099153X-21
1099151X-21
1099152X-21

Fixation sur mât pour 1 appareil :
1099080X-21

Fixation sur mât orientable : 
Ø102 (1099472X-21, 1099473X-21)
Ø120 (1099085X-21, 1099082X-21)

Kit de suspension
1099007X

PROJECTEURS PROFESSIONNELS ECO / EQOS
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II

Dècouvrez les projecteurs
dans le nouveau catalogue

ARCHITECTURAL LIGHTING 
EXTERIOR 2024
Un catalogue entiérement dédié aux solutions 
d'éclairage extérieur. Un outil pratique, complet et 
fonctionnel pour les professionnels du monde de la 
lumiére.

Téléchargez la version digitale sur le site arcluce.it  
ou demandez la copie papier à info@arcluce.it

Arcluce S.p.A.
Via 1° Maggio, 6
20070 - San Zenone al Lambro (Milan) Italy

Phone	 +39 02 9810981
E-mail	 info@arcluce.it
Website	 arcluce.it


