
1

 ECO

 EQOS

Proiettori di nuova generazione.

Illuminazione // Grandi Aree | Architetturale | Urbana (pubblica, residenziale)
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ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE

PROIETTORI ECO / EQOS
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GRANDE VERSATILITÀ

ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE

MASSIME PRESTAZIONI
ECO EQOS

VERSIONI ECO0, ECO1, ECO2

APPLICAZIONI PROIETTORE / STRADALE

OTTICHE GRANDI AREE / ARCHITETTURALI / STRADALI

POTENZE FINO A 200W / 25200lm (126lm/W)

DESIGN LINEARE / COMPATTO / FUNZIONALE

MATERIALI ALLUMINIO, VETRO, ACCIAIO

PRINCIPALI DIFFERENZE

STAFFA SMART PROIETTORE E TESTA-PALO

UPLIGHTER INSTALLABILE RIVOLTO VERSO L’ ALTO

URBANO (6-7m) PUBBLICA, RESIDENZIALE (PARCHEGGI)

PEDONALE IDONEO PER ATTACCO A CROCE

VERSIONI EQOS0, EQOS1, EQOS2, EQOS2 plus

APPLICAZIONI PROIETTORE / PLAFONE / SOSPENSIONE

OTTICHE GRANDI AREE / ARCHITETTURALI

POTENZE FINO A 300W / 38400lm (128lm/W)

DESIGN ROBUSTO / PERFORMANTE / ISPEZIONABILE

MATERIALI ALLUMINIO, VETRO, ACCIAIO

PRINCIPALI DIFFERENZE

STAFFA MAGGIORATA / FISSAGGIO ROBUSTO / GONIO

DISSIPAZIONE PIÙ POTENZA, MIGLIOR CONTROLLO TERMICO

ISPEZIONABILE APERTURA RAPIDA TRAMITE GANCIO

APPLICAZIONI ANCHE PLAFONE / SOSPENSIONE

ECO EQOS

ECO è disponibile 
con ottica asimmetrica 
da 45° e ampia varietà 
di fasci.

Testato per
installazioni uplighters
(rivolto verso l’alto), per illuminare 
volte e soffitti in interni ed esterni.

EQOS 
performante
è disponibile anche
nelle versioni a plafone
e a sospensione.

EQOS2 è disponibile 
con ottica asimmetrica 
da 60° e ampia varietà 
di fasci.

Gonio 
graduato per
puntamento.
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ECO0 ECO1 ECO2 ECO1 | ECO2

ECO è la nuova Serie di proiettori per l’illuminazione professionale di grandi aree, applicazioni architetturali (a luce 
diretta e indiretta) e impieghi urbani in ambiti pubblici e residenziali. Elevate prestazioni, grande affidabilità ed 
efficienza energetica in un prodotto progettato e realizzato con materie prime altamente riciclabili come l’alluminio, il 
vetro e l’acciaio.

Il profilo lineare e compatto è il risultato di un’attenta progettazione orientata a garantire un piacevole impatto 
estetico e la massima dissipazione del calore.

La Serie ECO è disponibile in 3 dimensioni, ECO0, ECO1, ECO2 nelle versioni:
	 - Proiettore (con attacco a staffa in acciaio);
	 - Urbano per applicazioni testa-palo (con adattatore orientabile per palo o riduzione Ø 60mm).

ECO0, ECO1, ECO2
Disponibile in versione Performante e Professionale 
con numerose ottiche e potenze.

La nuova Serie di proiettori per l’illuminazione 
di grandi aree, architetturale e urbana.

CARATTERISTICHE
•	 Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100).
•	 Verniciatura a polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV,
	 resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
•	 Guarnizioni in gomma siliconica.
•	 Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.
•	 Driver con protezione alle sovra-tensioni di rete.
•	 Proiettore: riflettore in alluminio anodizzato speculare 

antiridescente o lenti in polimero ottico.
•	 Urbano (testa-palo): lenti LED in PMMA.
•	 Schermo in vetro temperato di spessore 4mm resistente
	 agli shock termici.
•	 Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo
	 metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori
	 <3SDCM e lunga vita utile >80000 ore con L80.
•	 Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1
	 e EN 60598-2-3.

INSTALLAZIONE (Proiettore)
•	 Staffa in acciaio zincato e verniciato.
•	 Pressacavo M20 in tecnopolimero con valvola
	 anticondensa.
•	 Fornito completo di cavo d’alimentazione (0,5m).

INSTALLAZIONE (Urbano - testa-palo)
•	 Installazione a testa palo (riduzione da Ø60mm).
•	 Possibilità di orientamento: 

Testa-palo: -5° ÷ +30°; Sbraccio: -30° ÷ +30°
•	 Pressacavo M20 in tecnopolimero con valvola
	 anticondensa.
•	 Fornito completo di cavo con connettore presa-spina IP66 con 

ghiera di bloccaggio per cavi da 9 a 12mm.

NOTA:	� Disponibile anche in versione con CCT: 3000K (-830) 
A richiesta versione con cablaggio: DALI (B) 
Disponibile anche in colore nero 12 (-12) e grigio scuro 16 (-16)

ECO2Testa-palo ECO1Proiettori ECO0

ILLUMINAZIONE URBANAPROIETTORE PROIETTORE PROIETTORE

Alcune delle versioni disponibiliAlcune delle versioni disponibili Alcune delle versioni disponibili

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS

ECO [Serie]

(da 20W fino a 99W) (da 50W fino a 147W) (da 106W fino a 190W) (da106W fino a 190W)
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LUX0 5 10 25 50 100 300 600 900

200W

Staffa di sostegno
in acciaio zincato e
verniciato.

Vite per il 
puntamento.

Profilo compatto.

Ampia alettatura 
posteriore per una 
ottimale dissipazione 
del calore in tutte 
le posizioni.

Pressacavo M20
in tecnopolimero con 
valvola anticondensa.

Illuminazione per grandi aree (PALAZZETTO 40x20M PER ALTEZZA 8M)

ECO2 - Proiettore (potenza 200W) 
Codice: 0662003A-840
Ottica: Asimmetrica 45°

Numero apparecchi: 16 proiettori   
Altezza di installazione: 7m
Interdistanza apparecchi: 5m

Idoneo per illuminazione diretta o indiretta
Prodotto testato per illuminazione indiretta 
(rivolto verso l’alto), per illuminare in modo 
professionale volte e soffitti in ambienti interni 
ed esterni.

Asimmetria perfetta 
per impieghi professionali
ECO è disponibile con ottica asimmetrica da 
45°, oltre ad un’ampia varietà di altre ottiche.

Illuminamento:	 350 lux
Uniformità:	 0,70
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ECO0 - OTTICHE  DISPONIBILI ECO1 - OTTICHE  DISPONIBILI

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS

ECO0 Proiettore Proiettore Architetturale

Applicazione illuminazione generale illuminazione architetturale (d’accento)

Potenza fino a 99W fino a 58W

Flussi fino a 12850lm fino a 7450lm

Efficienza fino a 130lm/W fino a 127lm/W

Cablaggi ON/OFF, DALI ON/OFF, DALI

Isolamento Classe I Classe I

Ottiche ultra diffondente, 
asimmetrica Imax=45°

stretto, media, diffondente,
ultra diffondente, ellittico,
asimmetrica Imax=60°

Dimensioni 355x192x60mm 355x192x60mm

ECO1 Proiettore Proiettore Architetturale

Applicazione illuminazione generale illuminazione architetturale (d’accento)

Potenza fino a 147W fino a 147W

Flussi fino a 19550lm fino a 19300lm

Efficienza fino a 133lm/W fino a 132lm/W

Cablaggi ON/OFF, DALI ON/OFF, DALI, DMX (RGBW)

Isolamento Classe I Classe I

Ottiche ultra diffondente, 
asimmetrica Imax=45°

stretto, media, diffondente,
ultra diffondente, ellittico,
asimmetrica Imax=60°
ottiche stradali: tipo II, tipo III 

Dimensioni 440x268x60mm 440x268x60mm

ECO1 - Illuminazione Urbana (pubblica, residenziale)

Applicazione parchi, parcheggi, camminamenti, 
piste ciclabili

Potenza fino a 27W

Flussi fino a 3500lm

Efficienza fino a 130lm/W

Cablaggi ON/OFF, DALI, BIP

Isolamento Classe II

Ottiche stradali tipo VS, tipo II, tipo III, tipo IV, tipo IV-L 
attraversamenti pedonali: tipo ZCR, tipo ZCL

Dimensioni 525x268x60mm
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ECO2 - Proiettore

Applicazione illuminazione generale

Potenza fino a 200W

Flussi fino a 25200lm

Efficienza fino a 126lm/W

Cablaggi ON/OFF, DALI

Isolamento Classe I

Ottiche
media, diffondente, ultra diffondente, 
asimmetrica Imax=45°
ottiche stradali: tipo II, tipo III

Dimensioni 460x325x60mm

ECO2 - Proiettore Architetturale

Applicazione illuminazione architetturale (d’accento)

Potenza fino a 104W

Flussi fino a 11300lm

Efficienza fino a 108lm/W

Cablaggi ON/OFF, DALI, DMX (RGBW)

Isolamento Classe I

Ottiche
stretta, diffondente, molto diffondente, 
ellittica, asimmetrica Imax=60°
 

Dimensioni 460x325x60mm

ECO2 - Illuminazione Urbana (pubblica, residenziale)

Applicazione parchi, parcheggi, camminamenti, 
piste ciclabili

Potenza fino a 100W

Flussi fino a 13500lm

Efficienza fino a 135lm/W

Cablaggi ON/OFF, DALI, BIP

Isolamento Classe II

Ottiche stradali tipo VS, tipo II, tipo III, tipo IV, tipo IV-L 
attraversamenti pedonali: tipo ZCR, tipo ZCL

Dimensioni 545x325x60mm

ECO2 - OTTICHE  DISPONIBILI
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A

B C

0660000A-840-21 extra wide flood 101° 35W 4550lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660001A-840-21 asymmetric Imax=45° 35W 4450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660002A-840-21 extra wide flood 104° 73W 10200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660003A-840-21 asymmetric Imax=45° 73W 9950lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660030A-840-21 extra wide flood 101° 58W 7600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660031A-840-21 asymmetric Imax=45° 58W 7500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660032A-840-21 extra wide flood 104° 99W 12850lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660033A-840-21 asymmetric Imax=45° 99W 12500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

extra wide flood 101°
2 2,26 789

4 4,52 197

6 6,79 88

8 9,05 49

10 11,31 32
H m Ø m lux

0660000A 0660001A

0660031A 0660033A

extra wide flood 104°
2 2,26 1500

4 4,52 375

6 6,79 167

8 9,05 94

10 11,31 60
H m Ø m lux

0660002A

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

0660003A

*lux 1 med / *lux 2 max

asymmetric Imax=45°
2 3,96 347 946
4 7,92 87 236
6 11,87 39 105
8 15,83 22 59
10 19,79 14 38
H m Ø m lux 1* lux 2*

*lux 1 med / *lux 2 max

*lux 1 med / *lux 2 max *lux 1 med / *lux 2 max

asymmetric Imax=45°
2 4,32 141 421

4 8,64 35 105

6 12,97 16 47

8 17,29 9 26

10 21,61 6 17
H m Ø m lux 1* lux 2*

asymmetric Imax=45°
2 4 258 711

4 8 65 178

6 12 29 79

8 16 16 44

10 20,01 10 28
H m Ø m lux 1* lux 2*

asymmetric Imax=45°
2 3,95 436 1188

4 7,9 109 297

6 11,84 48 132

8 15,79 27 74

10 19,74 17 48
H m Ø m lux 1* lux 2*

0660032A0660030A
extra wide flood 104°
2 5.1 2.45 2021

4 10.2 4.9 505

6 15.3 7.35 225

8 20.4 9.81 126

10 25.5 12.26 81
H m Ø1 m Ø2 m lux

extra wide flood 101°
2 5,01 2,40 1200

4 10,02 4,81 300

6 15,03 7,21 133

8 20,04 9,61 75

10 25,05 12,02 48
H m Ø1 m Ø2 m lux

Versione
DIFFONDENTE 
SIMMETRICA/ASIMMETRICA

DATI ILLUMINOTECNICI

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS

fori di fissaggio

ECO0 Proiettore

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C
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73W
LUX0 5 10 25 50 100 300 600 900

Illuminazione edificio commerciale
ECO0 - Proiettore (potenza 73W) 
Codice: 0660003A-840-21

Ottica: Asimmetrica 45°
Numero apparecchi: 8 proiettori   

Altezza di installazione: 10.5m
Interdistanza apparecchi: 15m

Illuminamento:	 32,6 lux
Uniformità:	 0,45

ILLUMINAZIONE A LUCE DIRETTA - ESEMPIO APPLICATIVO



10

A

B C

A

B C

0660004A-840-21 medium 17° 42W 4900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660005A-840-21 flood 41° 42W 5250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660006A-840-21 very-wide flood 84° 42W 5200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660007A-840-21 medium 23° 58W 6550lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660008A-840-21 flood 47° 58W 74500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660009A-840-21 very-wide flood 77° 58W 7400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660012A-840-21 type II 20W 1450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660013A-840-21 type III 20W 1500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

medium 17°

2 0,84 3221

4 1,7 805

6 2,5 358

8 3,3 201

10 4,2 129
H m Ø m lux

0660004A
flood 41°
2 1,4 1749

4 2,7 437

6 4,1 194

8 5,4 109

10 6,8 70
H m Ø m lux

0660005A
very-wide flood 84°
2 3,4 639

4 6,8 160

6 10 71

8 14 40

10 17 26
H m Ø m lux

0660006A
medium 23°
2 0,84 6245

4 1,7 1561

6 2,5 694

8 3,3 390

10 4,2 250
H m Ø m lux

0660007A
flood 47°
2 1,4 3424

4 2,7 856

6 4,1 380

8 5,4 214

10 6,8 137
H m Ø m lux

0660008A
very-wide flood 77°
2 3,4 1251

4 6,8 313

6 10 139

8 14 78

10 17 50
H m Ø m lux

0660009A

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C

Versione
ROTOSIMMETRICA
ARCHITETTURALE

DATI ILLUMINOTECNICI

Versione
PROFESSIONALE
OTTICHE STRADALI

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS

fori di fissaggio

fori di fissaggio

ECO0 Proiettore

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C
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0660026A

*lux 1 med / *lux 2 max

asymmetric Imax=60°
2 2,54 60 120

4 5,08 15 30

6 7,63 7 13

8 10,17 4 8

10 12,71 2 5
H m Ø m lux 1* lux 2*

A

B C

0660020A-840-21 narrow 10° 20W 2000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660021A-840-21 flood 31° 20W 1900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660022A-840-21 wide flood 52° 20W 1900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660023A-840-21 elliptic 50°x17° 20W 1800lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660024A-840-21 elliptic 115°x24° 20W 1700lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

0660026A-840-21 asymmetric Imax=60° 20W 1300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 355 192 60

narrow 10°
2 0,34 9394

4 0,69 2348

6 1 1044

8 1,4 587

10 1,7 376
H m Ø m lux

0660020A
flood 31°
2 1,1 1252

4 2,2 313

6 3,3 139

8 4,3 78

10 5,4 50
H m Ø m lux

0660021A
wide flood 52°
2 2 519

4 4 130

6 6 58

8 8 32

10 10 21
H m Ø m lux

0660022A 0660023A 0660024A
elliptic 50°x17°
2 2 0,6 1159

4 4 1,2 290

6 6 1,8 129

8 8 2,4 72

10 10 3 46
H m Ø1 m Ø2 m lux

elliptic 115°x24°
2 4,4 0,83 486

4 8,9 1,7 121

6 13 2,5 54

8 18 3,3 30

10 22 4,1 19
H m Ø1 m Ø2 m lux

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCodice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C

Versione
PROFESSIONALE
ARCHITETTURALE

DATI ILLUMINOTECNICI

fori di fissaggio
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A

B C

0 5 10 25 50 100 300 600 900 LUX

extra wide flood 110°
2 5,53 1704

4 11,05 426

6 16,58 189

8 22,10 106

10 27,63 68
H m Ø m lux

0661000A
extra wide flood 102°
2 4,96 2415

4 9,91 604

6 14,87 268

8 19,83 151

10 24,79 97
H m Ø m lux

0661002A

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

0661003A
asymmetric Imax=45°
2 4.65 1102 228

4 9.54 276 121

6 14.30 122 54

8 19.07 69 14

10 23.84 44 9
H m Ø1 m Ø2 m lux

0661001A
asymmetric Imax=45°
2 4,77 1102 228

4 9.54 276 121

6 14.30 122 54

8 19.07 69 14

10 23.84 44 9
H m Ø1 m Ø2 m lux

0661000A-840-21 extra wide flood 110° 107W 13800lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661001A-840-21 asymmetric Imax=45° 107W 11600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661002A-840-21 extra wide flood 102° 147W 19550lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661003A-840-21 asymmetric Imax=45° 147W 17650lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Versione
DIFFONDENTE
SIMMETRICA/ASIMMETRICA

CAMPO DA PADEL - AREA DI GIOCO 20x10M COME DA UNI-EN12193:2019

CLASSE III 200LUX MEDI
ECO1 (0661001A-840) 107W
Asimmetrica Imax=45°

CLASSE II 300LUX MEDI
ECO1 (0661003A-840) 147W
Asimmetrica Imax=45°

Altezza di installazione: 6m
Interdistanza pali: 12m

Altezza di installazione: 6m
Interdistanza pali: 12m

Illuminamento: 	 220 lux
Uniformità:  	 0,72
N° apparecchi: 	 8

Illuminamento: 	 330 lux
Uniformità:  	 0,71
N° apparecchi: 	 8

DATI ILLUMINOTECNICI

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS

fori di fissaggio

ECO1 Proiettore

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B CCodice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C
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107W

LUX0.10 0.14 0.19 0.27 0.37 0.52 0.72 1.00 1.53 2.37 3.65 5.62 8.65 13 21 32 49 75 115 177 273 421 649 1000 2466

ILLUMINAZIONE A LUCE INDIRETTA DI VOLTE - ESEMPIO APPLICATIVO

ILLUMINAZIONE INDIRETTA (verso l’alto)
ECO1 (0661001A-840) 107W
Asimmetrica Imax 45°

Altezza di installazione: variabile
Interdistanza apparecchi: variabile

Illuminamento: 	 130 lux
Uniformità:  	 0,60
N° apparecchi: 	 -
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A

B C

A

B C

medium 22°
2,00 0,84 9034

4,00 1,67 2259

6,00 2,51 1004

8,00 3,34 565

10,00 4,18 361
H m Ø m lux

0661004A
medium 23°
2,00 0,81 13276

4,00 1,63 3319

6,00 2,44 1475

8,00 3,26 830

10,00 4,07 531
H m Ø m lux

0661007A
flood 36°
2,00 1,36 4912

4,00 2,72 1228

6,00 4,09 546

8,00 5,45 307

10,00 6,81 196
H m Ø m lux

0661005A
flood 37°
2,00 1,35 7118

4,00 2,71 1779

6,00 4,06 791

8,00 5,42 445

10,00 6,77 285
H m Ø m lux

0661008A
very-wide flood 80°
2,00 3,42 1795

4,00 6,83 449

6,00 10,25 199

8,00 13,67 112

10,00 17,08 72
H m Ø m lux

0661006A
very-wide flood 80°
2,00 3,32 2665

4,00 6,64 666

6,00 9,96 296

8,00 13,28 167

10,00 16,60 107
H m Ø m lux

0661009A

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

0661004A-840-21 medium 22° 107W 11500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661005A-840-21 flood 36° 107W 13200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661006A-840-21 very-wide flood 80° 107W 13200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661007A-840-21 medium 23° 147W 16700lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661008A-840-21 flood 37° 147W 19300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661009A-840-21 very-wide flood 80° 147W 19300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661012A-840-21 type II 76W 9300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661013A-840-21 type III 76W 9500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Versione
PROFESSIONALE
OTTICHE STRADALI

Versione
ROTOSIMMETRICA
ARCHITETTURALE

DATI ILLUMINOTECNICI

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS

fori di fissaggio

fori di fissaggio

ECO1 Proiettore

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C
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0661020A-840-21 narrow 10° 79W 8750lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661021A-840-21 flood 31° 79W 8400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661022A-840-21 wide flood 52° 79W 8400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661023A-840-21 elliptic 54°x17° 79W 8050lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661024A-840-21 elliptic 105°x24° 79W 8000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661026A-840-21 asymmetric Imax=58° 79W 6500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661030F-21 narrow 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661031F-21 medium 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661032F-21 wide flood 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661033F-21 elliptic 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661034F-21 elliptic 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

0661036F-21 asymmetric 50W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 440 268 60

A

B C

narrow 10°
2,00 0,36 13276

4,00 1,71 3319

6,00 1,07 1475

8,00 1,43 830

10,00 1,78 531
H m Ø m lux

0661020A
lood 31°
2,00 1,09 5535

4,00 2,17 1384

6,00 3,26 615

8,00 4,35 346

10,00 5,43 221
H m Ø m lux

0661021A
wide flood 52°
2,00 2,01 2296

4,00 4,02 574

6,00 6,04 255

8,00 8,05 144

10,00 10,06 92
H m Ø m lux

0661022A 0661023A 0661024A
asymmetric Imax=58°
2,00 2,25 441

4,00 4,51 110

6,00 6,76 49

8,00 9,76 28

10,00 11,27 18
H m Ø m lux

0661026A
elliptic 54°x17°
2,00 1,01 0,3 5184

4,00 2,01 0,61 1296

6,00 3,02 0,91 576

8,00 4,03 1,21 324

10,00 5,03 1,51 207
H m Ø1 m Ø2 m lux

elliptic 105°x24°
2,00 2,63 0,42 2124

4,00 5,25 0,83 531

6,00 7,88 1,25 236

8,00 10,51 1,67 133

10,00 13,14 2,08 85
H m Ø1 m Ø2 m lux

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

R
GBW VERSIO

N
S

AVAILABLE 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Versione
PROFESSIONALE
ARCHITETTURALE

DATI ILLUMINOTECNICI

fori di fissaggio

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C



16

A

B C

A

B C

A

B C

extra wide flood 110°
2,00 5,37 3127

4,00 10,73 782

6,00 16,10 347

8,00 21,47 195

10,00 26,83 125
H m Ø m lux

0662002A

medium 23°
2,00 0,83 16828

4,00 1,66 4207

6,00 2,49 1870

8,00 3,31 1052

10,00 4,14 673
H m Ø m lux

0662007A
flood 37°
2,00 1,34 9192

4,00 2,68 2298

6,00 4,02 1021

8,00 5,35 574

10,00 6,69 368
H m Ø m lux

0662008A
very-wide flood 82°
2,00 3,46 3265

4,00 6,93 816

6,00 10,39 363

8,00 13,86 204

10,00 17,32 131
H m Ø m lux

0662009A

asymmetric Imax=40°
2,00 4,67 2193

4,00 9,35 548

6,00 14,02 244

8,00 18,69 137

10,00 23,37 88
H m Ø m lux

0662003A

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

0662002A-840-21 extra wide flood 110° 190W 25200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662003A-840-21 asymmetric Imax=40° 190W 21700lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662012A-840-21 type II 106W 13200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662013A-840-21 type III 106W 13000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662007A-840-21 medium 23° 190W 21400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662008A-840-21 flood 37° 190W 24450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662009A-840-21 very-wide flood 82° 190W 24500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Versione
PROFESSIONALE
OTTICHE STRADALI

Versione
DIFFONDENTE
SIMMETRICA/ASIMMETRICA

Versione
ROTOSIMMETRICA
ARCHITETTURALE

DATI ILLUMINOTECNICI

DATI ILLUMINOTECNICI

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS

fori di fissaggio

fori di fissaggio

fori di fissaggio

ECO2 Proiettore

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C
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0662020A-840-21 narrow 10° 107W 11300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662021A-840-21 flood 31° 107W 11300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662022A-840-21 wide flood 53° 107W 11300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662023A-840-21 elliptic 53°x17° 107W 10800lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662024A-840-21 elliptic 109°x24° 107W 10250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662026A-840-21 asymmetric Imax=56° 107W 9000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662030F-21 narrow 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662031F-21 medium 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662032F-21 wide flood 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662033F-21 elliptic 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662034F-21 elliptic 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

0662036F-21 asymmetric 107W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 6Kg 460 325 60

A

B C

200W
0 5 10 25 50 100 200 400 800 LUX

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

narrow 10°
2,00 0,36 13276

4,00 1,71 3319

6,00 1,07 1475

8,00 1,43 830

10,00 1,78 531
H m Ø m lux

0662020A
flood 31°
2,00 1,09 5535

4,00 2,17 1384

6,00 3,26 615

8,00 4,35 346

10,00 5,43 221
H m Ø m lux

0662021A
wide flood 53°
2,00 2,01 2296

4,00 4,02 574

6,00 6,04 255

8,00 8,05 144

10,00 10,06 92
H m Ø m lux

0662022A 0662023A
asymmetric Imax=56°
2,00 4,75 1941

4,00 9,49 485

6,00 14,24 216

8,00 18,99 121

10,00 23,74 78
H m Ø m lux

0662026A
elliptic 53°x17°
2,00 2,00 0,60 6925

4,00 4,01 1,21 1731

6,00 6,01 1,81 769

8,00 8,01 2,42 433

10 10,02 3,02 277
H m Ø1 m Ø2 m lux

0662024A
elliptic 109°x24°
2,00 2,63 0,42 2124

4,00 5,25 0,83 531

6,00 7,88 1,25 236

8,00 10,51 1,67 133

10,00 13,14 2,08 85
H m Ø1 m Ø2 m lux

A

B C

80

144

50

10,5
ø11
10,5

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

R
GBW VERSIO

N
S

AVAILABLE Versione
PROFESSIONALE 
ARCHITETTURALE

CAMPO DA BASKET - AREA DI GIOCO 32x19M COME DA UNI-EN12193:2019

LUX IN BASE AL N° APPARECCHI
ECO2 (0662003A-840) 200W
Asimmetrica Imax=45°

Altezza di installazione: 9m
Interdistanza pali: in base ai LUX richiesti.

Illuminamento: 	 550 lux
Uniformità:  	 0,72
N° apparecchi: 	 26

Illuminamento: 	 360 lux
Uniformità:  	 0,79
N° apparecchi: 	 18

Illuminamento: 	 200 lux
Uniformità:  	 0,81
N° apparecchi: 	 10

DATI ILLUMINOTECNICI

fori di fissaggio

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C
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0841011A-840-21 type II 15W 1750lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841021A-840-21 type II 27W 3300lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841012A-840-21 type III 15W 1800lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841022A-840-21 type III 27W 3400lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841013A-840-21 type IV 15W 1850lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841023A-840-21 type IV 27W 3500lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841014A-840-21 type IV-L 15W 1800lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841024A-840-21 type IV-L 27W 3300lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841010A-840-21 type VS 15W 1750lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841020A-840-21 type VS 27W 3300lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841015A-840-21 type ZCR 15W 1550lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841016A-840-21 type ZCL 15W 1550lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841025A-840-21 type ZCR 28W 2850lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60

0841026A-840-21 type ZCL 28W 2850lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 5,4Kg 525 268 60
A

B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

ECO1 Urban (testa-palo)

Versione
PROFESSIONALE
OTTICHE STRADALI

PERCORSO STRADALE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

ECO1 - STREET TYPE ZCR
28W (0841025A-840)

Altezza di installazione: 5m

Illuminamento: 	 34 lux
Uniformità:  	 0,78
N° apparecchi: 	 2

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C
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LIGHTING DATADATI ILLUMINOTECNICI

type VS

H=5m

LUX (m)

Cod: 
0841010A

type III

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841012A

type II

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841011A

type IV

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841013A
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type IV-L

H=5m

LUX (m)

Cod: 
0841014A

type ZCL

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841016A

type ZCR

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841015A
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type VS

H=5m

LUX (m)

Cod: 
0841020A

type III

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841022A

type II

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841021A

type IV
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LUX (m)
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0841023A
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type IV-L

H=5m

LUX (m)

Cod: 
0841024A

type ZCL

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841026A

type ZCR

H=5m

LUX (m)

Cod:
0841025A
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28W

LUX0.10 0.14 0.19 0.27 0.37 0.52 0.72 1.00 1.53 2.37 3.65 5.62 8.65 13 21 32 49 75 115 177 273 421 649

PERCORSO STRADALE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DATI ILLUMINOTECNICI
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A

B C

0842011A-840-21 type II 52W 6900lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842021A-840-21 type II 106W 13250lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842012A-840-21 type III 52W 6900lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842022A-840-21 type III 106W 13200lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842013A-840-21 type IV 52W 7200lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842023A-840-21 type IV 106W 13500lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842014A-840-21 type IV-L 52W 6800lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842024A-840-21 type IV-L 106W 13000lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842010A-840-21 type VS 52W 6800lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842020A-840-21 type VS 106W 12900lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842015A-840-21 type ZCR 52W 5700lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842016A-840-21 type ZCL 52W 5700lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842025A-840-21 type ZCR 107W 10600lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

0842026A-840-21 type ZCL 107W 10600lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 6,2Kg 545 325 60

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

ACCESSORI ECO
1099587X-21 Attacco palo monoposto Ø 60 mm.

1099588X-21 Attacco palo biposto Ø 60 mm.

1099514X-21 Attacco palo monoposto Ø 76 mm.

1099515X-21 Attacco palo biposto Ø 76 mm.

1099470X-21 Attacco palo orientabile monoposto Ø 102 mm.

1099471X-21 Attacco palo orientabile biposto Ø 102 mm.

1099616X-21 Staffa per proiettore con attacco angolare a parete.

1099617X-21 Staffa per proiettore con attacco a parete.

1099153X-21 Staffa per 1 proiettore con riduzione per pali 
Ø 60 mm (L=500mm).

1099151X-21 Staffa per 2 proiettori con riduzione per pali  
Ø 60 mm (L=1000mm).

1099152X-21 Staffa per 3 proiettori con riduzione per pali 
Ø 60 mm (L=1500mm).

1099596X-21 Attacco per convertire ECO proiettore in testa-palo  
Ø 60 mm (per ECO1 ed ECO2).

1099409X Kit connessione rapida IP68 - 3 poli 
(da ordinare unitamente all’apparecchio).

1099597X Kit connessione rapida IP68 - 5 poli 
(da ordinare unitamente all’apparecchio).

1099636X ECO0 - Griglia di protezione.

1099637X-12 ECO0 - Visiera inclinata.

1099589X ECO1 - Griglia di protezione.

1099590X-12 ECO1 - Visiera inclinata.

1099591X ECO2 - Griglia di protezione.

1099592X-12 ECO2 - Visiera inclinata.

Versione
PROFESSIONALE
OTTICHE STRADALI

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS

ECO2 Urban (testa-palo)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C
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type VS

type III

type ZCR type ZCL

type VS

type II

type IV

type I1099587X-21 1099588X-21 1099514X-21 1099515X-21 1099470X-21

1099409X
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1099589X 
1099591X 1099590X-12 / 1099592X-12  /  1099637X-121099596X-21
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LUX (m)
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type IV-L
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LUX (m)
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type IV-L
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LUX (m)

Cod: 
0842024A

type ZCL
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LUX (m)

Cod:
0842026A

type ZCR
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LUX (m)

Cod:
0842025A
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ACCESSORI ECO OTTICHE STRADALI

ATTRAVERSAMENTI  PEDONALI

PRINCIPALI

DATI ILLUMINOTECNICI



22

EQOS0 EQOS1EQOS0 EQOS2

EQOS0 EQOS1 EQOS2

Proiettori di ultima generazione, realizzati per garantire ottima resa luminosa, ampia versatilità ed
efficienza energetica. Il design moderno, sottile ed elegante, si integra con l’alta tecnologia per
consentire un’ottimale resa illuminotecnica e valorizzare gli elementi architetturaIi.

I materiali durevoli utilizzati assicurano ottima resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici.

La Serie EQOS è disponibile in 3 dimensioni, EQOS0, EQOS1 e EQOS2 nelle versioni:
- Proiettore (con attacco a staffa in acciaio);
- Plafone (con attacco a staffa in acciaio zincato e verniciato);
- Sospensione (con 4 attacchi a golfare).

Alcune delle versioni disponibili

Illuminazione tecnica e professionale per impianti 
sportivi, centri commerciali, industrie e grandi aree.

EQOS [Serie]

CARATTERISTICHE
•	 Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100).
•	 Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, 

resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
•	 Guarnizioni in gomma siliconica.
•	 Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.
•	 Driver con protezione alle sovra-tensioni di rete.
•	� Riflettore in alluminio anodizzato speculare antiridescente o in 

policarbonato metallizzato ad alto vuoto.
•	� Schermo in vetro temperato di spessore 4mm resistente agli shock termici.
•	 Gonio graduato per puntamento (per installazione a proiettore).
•	 Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-5.
•	 Lunga vita utile del LED: > 60000h con L80.

INSTALLAZIONE
•	 Pressacavo M20 in tecnopolimero.
•	 Staffa di sostegno in acciaio zincato e verniciato.
•	 Versioni a sospensione apparecchio fornito con 4 attacchi a golfare.

NOTA:	 Disponibile anche in versione con CCT: 3000K (-830) 
A richiesta versione con cablaggio: DALI (B) 
Disponibile anche in colore nero 12 (-12) e grigio scuro 16 (-16)

Alcune delle versioni disponibili Alcune delle versioni disponibili

PERFORMANTE PROFESSIONALE PERFORMANTE PERFORMANTEPROFESSIONALE PROFESSIONALE

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS

Apertura rapida con una mano tramite pratico gancio

(da 40W fino a 75W) (da 75W fino a 150W)  (da 160W fino a 300W)
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0 5 50 75 100 150 250 800 1000 LUX

200W

Staffa di sostegno
in acciaio zincato e
verniciato.

Gonio 
graduato per
puntamento.

Profilo compatto.

Ampia alettatura 
posteriore per una 
ottimale dissipazione 
del calore in tutte 
le posizioni.

Pressacavo M20 
in tecnopolimero.

Campo da basket - 32x19M COME DA NORMA UNI-EN 12193:2019

EQOS2 - Proiettore 
Codice:  0672002A-840
Ottica: Asimmetrica Imax 60°

Numero apparecchi: 16 proiettori   
Altezza di installazione: 9m
Interdistanza apparecchi: 4m

Plafone/Sospensione
La Serie EQOS performante  
è disponibile anche nelle versioni
a plafone e sospensione.

Asimmetria perfetta per 
impieghi professionali
EQOS2 è disponibile con ottica asimmetrica da 
60° e ampia varietà di fasci.

Illuminamento:	 310 lux
Uniformità:	 0,80

EQOS2 plus 
Fino a 300W e 38400lm
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EQOS0 - Proiettore
Applicazione illuminazione di piccole e medie aree

Potenza fino a 76W

Flussi fino a 9100lm

Efficienza fino a 119lm/W

Cablaggi ON/OFF, DALI

Isolamento Classe I

Ottiche
stretta, media, diffondente, ultra diffondente, 
asimmetrica Imax=30°
 

Dimensioni 308x253x83mm

EQOS1 - Proiettore
Applicazione illuminazione di medie e grandi aree

Potenza fino a 150W

Flussi fino a 18500lm

Efficienza fino a 123lm/W

Cablaggi ON/OFF, DALI

Isolamento Classe I

Ottiche
stretta, media, diffondente, ultra diffondente, 
asimmetrica Imax=30°, 
asimmetrica Imax=45°

Dimensioni 394x315x91mm

EQOS2 - Proiettore
Applicazione illuminazione di grandi aree, centri commerciali, 

parcheggi, parchi, architetture, facciate

Potenza fino a 300W

Flussi fino a 38400lm

Efficienza fino a 128lm/W

Cablaggi ON/OFF, DALI

Isolamento Classe I

Ottiche stradali
stretta, media, diffondente, ultra diffondente, ellittica, 
asimmetrica Imax=45°,
asimmetrica Imax=60°

Dimensioni 449x435x91mm

EQOS0 - OTTICHE  DISPONIBILI EQOS1 - OTTICHE  DISPONIBILI

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS
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EQOS1 - Plafone
Applicazione illuminazione di medie e grandi aree
Potenza fino a 150W
Flussi fino a 18100lm
Efficienza fino a 120lm/W
Cablaggi ON/OFF, DALI
Isolamento Classe I

Ottiche ultra diffondente, asimmetrica Imax=30°, 
asimmetrica Imax=45°

Dimensioni 355x318x182mm

EQOS1 - Sospensione
Applicazione illuminazione di medie e grandi aree
Potenza fino a 150W
Flussi fino a 18100lm
Efficienza fino a 120lm/W
Cablaggi ON/OFF, DALI
Isolamento Classe I
Ottiche ultra diffondente
Dimensioni 355x286x91mm

EQOS2 - Plafone
Applicazione illuminazione di grandi aree e industrie
Potenza fino a 186W
Flussi fino a 27900lm
Efficienza fino a 150lm/W
Cablaggi ON/OFF, DALI
Isolamento Classe I

Ottiche stradali ultra diffondente, ellittica, asimmetrica Imax=45°, 
asimmetrica Imax=60°

Dimensioni 414x438x181mm

EQOS2 - Sospensione
Applicazione illuminazione di grandi aree e industrie

Potenza fino a 186W

Flussi fino a 27900lm

Efficienza fino a 150lm/W

Cablaggi ON/OFF, DALI

Isolamento Classe I

Ottiche stradali ultra diffondente, ellittica

Dimensioni 414x406x91mm

EQOS2 - OTTICHE  DISPONIBILI
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132

extra wide flood 100°
1,00 2,29 2010

2,00 4,59 503

3,00 6,88 223

4,00 9,17 126

5,00 11,46 80
H m Ø m lux

0670000A

narrow 12°
2,00 0,50 15520

4,00 0,90 3900

6,00 1,30 1730

8,00 1,80 970

10,00 2,20 620
H m Ø m lux

0670004A

extra wide flood 100°
1,00 2,18 3637

2,00 4,37 909

3,00 6,55 404

4,00 8,73 227

5,00 10,91 145
H m Ø m lux

0670001A

flood 38°
2,00 1,40 3370

4,00 2,70 850

6,00 4,00 380

8,00 5,40 210

10,00 6,80 140
H m Ø m lux

0670006A
very-wide flood 78°
1,00 1,60 5200

2,00 3,20 1300

3,00 4,80 600

4,00 6,40 330

5,00 8,00 210
H m Ø m lux

0670007A
medium 22°
2,00 0,80 6460

4,00 1,50 1620

6,00 2,30 720

8,00 3,00 400

10,00 3,90 260
H m Ø m lux

0670005A

asymmetric Imax=30°
2,00 3,07 918

4,00 6,14 229

6,00 9,22 102

8,00 12,29 57

10,00 15,36 37
H m Ø m lux

0670003A
asymmetric Imax=30°
2,00 2,84 497

4,00 5,67 124

6,00 8,51 55

8,00 11,34 31

10,00 14,18 20
H m Ø m lux

0670002A

0670000A-840-21 extra wide flood 100° 41W 4950lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670001A-840-21 extra wide flood 100° 76W 8400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670002A-840-21 asymmetric Imax=30° 41W 4600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670003A-840-21 asymmetric Imax=30° 76W 8400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670004A-840-21 narrow 12° 52W 5900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670005A-840-21 medium 22° 76W 7400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670006A-840-21 flood 38° 76W 9100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

0670007A-840-21 very-wide flood 78° 76W 9100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 3Kg 308 253 83

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Versione
DIFFONDENTE
SIMMETRICA/ASIMMETRICA

Versione
ROTOSIMMETRICA
ARCHITETTURALE

DATI ILLUMINOTECNICI

DATI ILLUMINOTECNICI

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS

fori di fissaggio

fori di fissaggio

EQOS0 Proiettore

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C



27

132

Ø10,5
Ø12

Ø10,5

315 91

39
4

Ø12

132

Ø10
,5

B
315 91

39
4

Ø12

132

Ø10
,5

C

A

extra wide flood 94°
2,00 4,59 1904

4,00 9,17 476

6,00 13,76 212

8,00 18,34 119

10,00 22,93 76
H m Ø m lux

0671000A
extra wide flood 100°
2,00 3,26 2096

4,00 6,52 524

6,00 9,79 233

8,00 13,05 131

10,00 16,31 84
H m Ø m lux

0671002A
asymmetric Imax=30°
2,00 3,43 965

4,00 6,86 241

6,00 10,28 107

8,00 13,71 60

10,00 17,14 39
H m Ø m lux

0671010A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,21 932

4,00 6,42 233

6,00 9,63 104

8,00 12,84 58

10,00 16,05 37
H m Ø m lux

0671009A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,21 1335

4,00 6,42 334

6,00 9,63 148

8,00 12,84 83

10,00 16,05 53
H m Ø m lux

0671001A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,55 1849

4,00 7,10 462

6,00 10,65 205

8,00 14,21 116

10,00 17,76 74
H m Ø m lux

0671003A 0671008A
extra wide flood 100°
2,00 2,00 0,60 6925

4,00 4,01 1,21 1731

6,00 6,01 1,81 769

8,00 8,01 2,42 433

10 10,02 3,02 277
H m Ø1 m Ø2 m lux

0671000A-840-21 extra wide flood 94° 120W 14200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671001A-840-21 asymmetric Imax=45° 120W 12400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671002A-840-21 extra wide flood 100° 150W 18100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671003A-840-21 asymmetric Imax=45° 150W 15800lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671008A-840-21 extra wide flood 100° 76W 8850lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671009A-840-21 asymmetric Imax=45° 76W 8100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671010A-840-21 asymmetric Imax=30° 76W 7700lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Versione
DIFFONDENTE
SIMMETRICA/ASIMMETRICA

DATI ILLUMINOTECNICI

fori di fissaggio

EQOS1 Proiettore

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C
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narrow 12°
2,00 0,43 22273

4,00 0,87 5568

6,00 1,30 2475

8,00 1,74 1392

10,00 2,17 891
H m Ø m lux

0671005A
medium 22°
2,00 0,76 12144

4,00 1,53 3036

6,00 2,29 1349

8,00 3,05 759

10,00 3,82 486
H m Ø m lux

0671014A
flood 38°
2,00 1,35 5347

4,00 2,71 1337

6,00 4,06 594

8,00 5,42 334

10,00 6,77 214
H m Ø m lux

0671012A
flood 38°
2,00 1,35 6845

4,00 2,71 1711

6,00 4,06 761

8,00 5,42 428

10,00 6,77 274
H m Ø m lux

0671015A
very-wide flood 78°
1,00 1,60 5200

2,00 3,20 1300

3,00 4,80 600

4,00 6,40 330

5,00 8,00 210
H m Ø m lux

0671013A
very-wide flood 78°
2,00 3,22 2643

4,00 6,43 661

6,00 9,65 294

8,00 12,86 165

10,00 16,08 106
H m Ø m lux

0671016A
medium 22°
2,00 0,76 10265

4,00 1,53 2566

6,00 2,29 1141

8,00 3,05 642

10,00 3,82 411
H m Ø m lux

0671011A

132
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315 91
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C

A

0671005A-840-21 narrow 12° 76W 8450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 394 315 91

0671011A-840-21 medium 22° 120W 11750lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671014A-840-21 medium 22° 150W 13900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671012A-840-21 flood 38° 120W 14450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671015A-840-21 flood 38° 150W 18500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671013A-840-21 very-wide flood 78° 120W 14450lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

0671016A-840-21 very-wide flood 78° 150W 18500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4,45Kg 394 315 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Versione
ROTOSIMMETRICA 
ARCHITETTURALE

DATI ILLUMINOTECNICI

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS

fori di fissaggio

EQOS1 Proiettore

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C
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132

extra wide flood 100°
2,00 4,30 1250

4,00 8,60 320

6,00 12,90 140

8,00 17,20 80

10,00 21,50 50
H m Ø m lux

0271052A
extra wide flood 100°
2,00 4,60 1900

4,00 9,20 480

6,00 13,80 220

8,00 18,40 120

10,00 23,00 80
H m Ø m lux

0271051A
extra wide flood 94°
2,00 4,30 1970

4,00 8,60 490

6,00 12,90 220

8,00 17,30 130

10,00 21,50 80
H m Ø m lux

0271050A

0271004A
extra wide flood 100°
2,00 4,59 4,41 931

4,00 9,17 8,82 233

6,00 13,76 13,23 103

8,00 18,34 17,65 58

10,00 22,93 22,06 37
H m Ø1 m Ø2 m lux

0271002A
extra wide flood 100°
2,00 4,59 4,41 1904

4,00 9,17 8,82 476

6,00 13,76 13,23 212

8,00 18,34 17,65 119

10,00 22,93 22,06 76
H m Ø1 m Ø2 m lux

0271000A
extra wide flood 94°
2,00 3,26 4,30 2096

4,00 6,52 8,61 524

6,00 9,79 12,91 233

8,00 13,05 17,22 131

10,00 16,31 21,52 84
H m Ø1 m Ø2 m lux

asymmetric Imax=30°
2,00 3,43 965

4,00 6,86 241

6,00 10,28 107

8,00 13,71 60

10,00 17,14 39
H m Ø m lux

0271006A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,21 932

4,00 6,42 233

6,00 9,63 104

8,00 12,84 58

10,00 16,05 37
H m Ø m lux

0271005A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,21 1335

4,00 6,42 334

6,00 9,63 148

8,00 12,84 83

10,00 16,05 53
H m Ø m lux

0271001A
asymmetric Imax=45°
2,00 3,55 1849

4,00 7,10 462

6,00 10,65 205

8,00 14,21 116

10,00 17,76 74
H m Ø m lux

0271003A

0271004A-840-21 extra wide flood 100° 76W 8850lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271002A-840-21 extra wide flood 100° 150W 18100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271000A-840-21 extra wide flood 94° 120W 14200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271006A-840-21 asymmetric Imax=30° 76W 7700lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271005A-840-21 asymmetric Imax=45° 76W 8100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271001A-840-21 asymmetric Imax=45° 120W 12400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271003A-840-21 asymmetric Imax=45° 150W 15800lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 318 182

0271052A-840-21 extra wide flood 100° 76W 8850lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 286 91

0271051A-840-21 extra wide flood 100° 150W 18100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 286 91

0271050A-840-21 extra wide flood 94° 120W 14200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 4Kg 355 286 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Plafone
Versione 
DIFFONDENTE
SIMMETRICA/ASIMMETRICA

Sospensione
Versione 
SIMMETRICA/ASIMMETRICA

DATI ILLUMINOTECNICI

DATI ILLUMINOTECNICI

fori di fissaggio

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C
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extra wide flood 109°
2,00 4,60 2120

4,00 9,20 530

6,00 13,80 250

8,00 18,40 140

10,00 23,00 90
H m Ø m lux

0672000A

narrow 12°
2,00 4,60 2120

4,00 9,20 530

6,00 13,80 250

8,00 18,40 140

10,00 23,00 90
H m Ø m lux

0672006A
medium 22°
4,00 1,50 3710

8,00 3,00 930

12,00 4,60 410

16,00 6,10 230

20,00 7,70 150
H m Ø m lux

0672009A
flood 38°
4,00 2,70 2090

8,00 5,40 520

12,00 8,10 230

16,00 10,80 130

20,00 13,60 90
H m Ø m lux

0672010A
very-wide flood 78°
2,00 3,20 3230

4,00 6,50 810

6,00 9,70 360

8,00 12,70 200

10,00 16,10 130
H m Ø m lux

0672011A

asymmetric Imax=45°
2,00 2,37 2264

4,00 4,74 566

6,00 7,10 252

8,00 9,47 141

10,00 11,84 91
H m Ø m lux

0672001A
asymmetric Imax=60°
2,00 4,83 2512

4,00 9,66 628

6,00 14,48 279

8,00 19,31 157

10,00 24,14 100
H m Ø m lux

0672002A0672003A
elliptic 100°x75°
2,00 3,10 5,00 3320

4,00 6,20 10,00 830

6,00 9,30 15,00 370

8,00 12,40 20,00 210

10,00 15,50 25,00 140
H m Ø1 m Ø2 m lux

0672000A-840-21 extra wide flood 109° 200W 23500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 8,15Kg 449 435 91

0672003A-840-21 elliptic 100°x75° 200W 23250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 8,1Kg 449 435 91

0672001A-840-21 asymmetric Imax=45° 200W 20100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 8,15Kg 449 435 91

0672002A-840-21 asymmetric Imax=60° 200W 20600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 8,1Kg 449 435 91

0672006A-840-21 narrow 12° 160W 16900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 449 435 91

0672009A-840-21 medium 22° 200W 17950lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 449 435 91

0672010A-840-21 flood 38° 200W 23900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 449 435 91

0672011A-840-21 very-wide flood 78° 200W 23900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 449 435 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Versione
DIFFONDENTE
SIMMETRICA/ASIMMETRICA

Versione
ROTOSIMMETRICA
ARCHITETTURALE

DATI ILLUMINOTECNICI

DATI ILLUMINOTECNICI

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS

fori di fissaggio

fori di fissaggio

EQOS2 Proiettore

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C
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435 91
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Ø12
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252

Ø10
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Ø10
,5

B
435 91
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Ø12
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252

Ø10
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Ø10
,5

C

A

LUX0 5 10 25 50 100 150 250 600
200W

132

252

Ø12

Ø10,5
Ø10,5

medium 22°
4,00 1,50 5460

8,00 3,00 1370

12,00 4,60 600

16,00 6,10 340

20,00 7,70 220
H m Ø m lux

0672012A
flood 38°
4,00 2,70 3090

8,00 5,40 780

12,00 8,10 350

16,00 10,80 200

20,00 13,60 124
H m Ø m lux

0672013A
very-wide flood 78°
4,00 6,40 1200

8,00 12,90 300

12,00 19,30 130

16,00 25,70 80

20,00 32,20 50
H m Ø m lux

0672014A

0672012A-840-21 medium 22° 264W 26200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7,5Kg 449 435 144

0672013A-840-21 flood 38° 264W 35000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7,5Kg 449 435 144

0672014A-840-21 very-wide flood 78° 264W 35000lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7,5Kg 449 435 144

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Versione
ROTOSIMMETRICA
ARCHITETTURALE (con Driver esterno)

CAMPO DA TENNIS - AREA DI RIFERIMENTO “PA” 30x15M, NORMA UNI-EN12193:2019

EQOS2 (0672002A-840)
Ottica Asimmetrica Imax=60°

Altezza di installazione: 9m
Interdistanza pali: 18m

Illuminamento: 	 230 lux
Uniformità:  	 0,73
N° apparecchi: 	 12

DATI ILLUMINOTECNICI

fori di fissaggio

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C
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asymmetric Imax=40°
2,00 6,72 913

4,00 13,44 228

6,00 20,16 101

8,00 26,88 57

10,00 33,60 37
H m Ø m lux

0672021A

300WATTS

435 91

44
9

Ø12

132
252

Ø10
,5

Ø10
,5

B
435 91

44
9

Ø12

132
252

Ø10
,5

Ø10
,5

C

A

0672020A
extra wide flood 100°
4,00 5,48 9,37 1450

8,00 10,96 18,73 363

12,00 16,43 28,10 161

16,00 21,91 37,47 91

20,00 27,39 46,83 58
H m Ø1 m Ø2 m lux

132

252

Ø12

Ø10,5
Ø10,5

0672020A-840-21 extra wide flood 100° 300W 38400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7,5Kg 449 435 91

0672021A-840-21 asymmetric Imax=40° 300W 37400lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7,5Kg 449 435 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Versione 
DIFFONDENTE
GRANDI AREE

Illuminazione in sinergia tra ECO ed EQOS.
Parcheggio di un centro commerciale con perimetro illuminato da ECO Urban con attacco palo a doppio braccio 
e torri di altezza 25 metri con EQOS2 plus installati su staffe per illuminare l’ampia area parcheggio.

DATI ILLUMINOTECNICI

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS

fori di fissaggio

EQOS2 plus

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C
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252

132

Ø1
1

252

132

B

B

C
C

A
A

extra wide flood 109°
2,00 6,90 2120

4,00 11,70 530

6,00 18,60 240

8,00 23,40 140

10,00 29,20 90
H m Ø m lux

0272000A
elliptic 100°x75°
2,00 5,00 3320

4,00 10,00 830

6,00 15,00 370

8,00 20,00 210

10,00 25,00 140
H m Ø m lux

0272003A
asymmetric Imax=45°
2,00 2,37 2264

4,00 4,74 566

6,00 7,10 252

8,00 9,47 141

10,00 11,84 91
H m Ø m lux

0272001A
asymmetric Imax=60°
2,00 4,83 2512

4,00 9,66 628

6,00 14,48 279

8,00 19,31 157

10,00 24,14 100
H m Ø m lux

0272002A

extra wide flood 109°
2,00 6,90 2120

4,00 11,70 530

6,00 18,60 240

8,00 23,40 140

10,00 29,20 90
H m Ø m lux

0272050A
elliptic 100°x75°
2,00 5,00 3320

4,00 10,00 830

6,00 15,00 370

8,00 20,00 210

10,00 25,00 140
H m Ø m lux

0272051A

252

132

Ø11
Ø11

Ø11

0272000A-840-21 extra wide flood 109° 200W 23500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 438 181

0272003A-840-21 elliptic 100°x75° 200W 23250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 438 181

0272001A-840-21 asymmetric Imax=45° 200W 20100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 438 181

0272002A-840-21 asymmetric Imax=60° 200W 20600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 438 181

0272050A-840-21 extra wide flood 109° 200W 23500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 406 91

0272051A-840-21 elliptic 100°x75° 200W 23250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 7Kg 414 406 91

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B CCode Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply Weight A B C

Sospensione
Versione 
DIFFONDENTE

Plafone
Versione 
DIFFONDENTE
SIMMETRICA/ASIMMETRICA

DATI ILLUMINOTECNICI

DATI ILLUMINOTECNICI

fori di fissaggio

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B CCodice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione Peso A B C
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Ø120 224 166

16
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Ø102 170 174

16
6

187
16

6
170Ø102

EQOS2 Plafone e Proiettore

1099153X-21 Staffa per 1 proiettore verniciata a polvere, 
per pali con riduzione Ø 60 mm. (L=500mm).

1099151X-21 Staffa per 2 proiettori verniciata a polvere, 
per pali con riduzione Ø 60 mm. (L=1000mm).

1099152X-21 Staffa per 3 proiettori verniciata a polvere, 
per pali con riduzione Ø 60 mm. (L=1500mm).

1099080X-21 Attacco palo monoposto Ø 60 mm.

1099079X-21 Attacco palo 2 posti Ø 60 mm.

1099472X-21 Attacco palo orientabile monoposto Ø 102 mm.

1099473X-21 Attacco palo orientabile 2 posti Ø 102 mm.

1099085X-21 Attacco palo orientabile monoposto Ø 120 mm.

1099082X-21 Attacco palo orientabile 2 posti Ø 120 mm.

1099480X Kit connessione rapida IP66 - 3 poli 
(da ordinare unitamente all’apparecchio).

1099481X Kit connessione rapida IP66 - 5 poli  
(da ordinare unitamente all’apparecchio).

ACCESSORI COMUNI

1099170X Griglia di protezione.

1099173X-12 Visiera inclinata.

EQOS0

1099437X Griglia di protezione.

1099438X-12 Visiera inclinata.

1099007X Kit di fissaggio per sospensione  
(4 funi d’acciaio e un moschettone).

EQOS1

1099426X Griglia di protezione.

1099624X-12 Visiera inclinata.

1099007X Kit di fissaggio per sospensione  
(4 funi d’acciaio e un moschettone).

EQOS2 / EQOS2 plus

Kit di connessione 
rapida, da ordinare 
unitamente 
all’apparecchio:
3 poli (1099480X) 
5 poli (1099481X) 

Griglie: 
EQOS0 (1099170X) 
EQOS1 (1099437X) 
EQOS2 (1099426X)

Attacco palo 2 posti:
1099079X-21

Staffe 
portaproiettori:
1099153X-21
1099151X-21
1099152X-21

Attacco palo monoposto:
1099080X-21

Attacco palo orientabile: 
Ø102 (1099472X-21, 1099473X-21)
Ø120 (1099085X-21, 1099082X-21)

Kit sospensione:

1099007X

Visiere:
EQOS0 (1099173X-12) 
EQOS1 (1099438X-12)
EQOS2 (1099624X-12)

PROIETTORI PROFESSIONALI ECO / EQOS
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II

Scopri la gamma proiettori
all’interno del nuovo Catalogo

ARCHITECTURAL LIGHTING 
EXTERIOR 2024
Un Catalogo completamente dedicato alle 
soluzioni illuminotecniche per esterni. Un pratico  
strumento, completo e funzionale, per i professionisti 
del mondo della luce.

Scarica la versione digitale dal sito web arcluce.it  
oppure richiedi la copia cartacea a vendite@arcluce.it

Arcluce S.p.A.
Via 1° Maggio, 6
20070 - San Zenone al Lambro (Milan) Italy

Telefono	 +39 02 9810981
E-mail	 info@arcluce.it
Sito Web	 arcluce.it


