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L’eleganza del cerchio.
  MIKO [Serie]

Novembre 2023  |  Seconda edizione
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La Serie MIKO si declina in tre diverse 
applicazioni che permettono di dare vita a 
progetti esteticamente coordinati, dall’elevato 
comfort visivo. I materiali resistenti e 
altamente performanti impiegati garantiscono 
lunga vita utile ai prodotti.

La serie coordinata per 
ogni progetto di luce

MIKO [Serie]
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MIKO Grande 
è disponibile anche 

con interfacce di 
connessione 

Zhaga Book 18 e 
Nema ANSI C136.41

Apparecchi per facciate
La versione per facciata è fruibile sia per interni 
che per esterni, grazie all’elevato grado di protezione 
(IP66).

Paletti
Il paletto luminoso dal design raffinato per 
l’illuminazione esterna privata e pubblica.

Illuminazione urbana
MIKO Grande è l’apparecchio per l’illuminazione 
urbana a prova di futuro che non produce 
inquinamento luminoso.

Applicazioni
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MIKO a parete
Semplice, ma d’effetto.
Disponibile in diverse colorazioni per meglio 
adattarsi alle esigenze di progetto, questo 
raffinato apparecchio a parete in alluminio 
pressofuso irradia una luce soffusa che 
valorizza volumi e materiali degli spazi che 
illumina in cui si inserisce.

MIKO Facciate
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AC

B

0470000A-830-21 radial 10W 875lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 100 76

NEW

MIKO  |  Parete dimensioni
(mm)

Apparecchi per facciate
versioni disponibili

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PRODOTTO STANDARD OPZIONI DISPONIBILI

Cablaggio ON/OFF (A) CCT 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)

CCT  3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) Colore  16 (-16) Grigio (simile RAL 7024), 
 11 (-11) Bianco (simile RAL 9016), 
 12 (-12) Nero (simile RAL 9005),
 23 (-23) Corten / Ruggine (simile RAL 8011)

Colore  21 (-21) Alluminio (simile RAL 9006)

Colore Corten (-23).Colore Bianco (-11).Colore Alluminio (-21).Colore Nero (-12).
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NEW NEW

Un tocco di eleganza
Per ogni progetto di luce.
Disponibile in diverse altezze, temperature 
di colore, con ottica unidirezionale o radiale 
antiabbagliamento, illumina in modo 
omogeneo giardini, vialetti, aree pedonali
e parchi pubblici o privati.

MIKO Paletti

colore Corten (-23). colore Verde Milano (-15).



37

A

B

C

C=600 C=1000C=300 C=800

H

30
0

1099335X

1099336X

1099337X

1099338X

20
0

50

1099339X

14
0

1099396X

30
0

1099334X

-5   -4 -3 -2 -1 0    1     2     3    4 5

-5
   

-4
 

-3
 

-2
 

-1
 

0 
   

1 
   

 2
   

  3
   

 4
 

5

2

5

20
50

100

2

5

20
50

100

2
5

20
50

100

-5   -4 -3 -2 -1 0    1     2     3    4 5

-5
   

-4
 

-3
 

-2
 

-1
 

0 
   

1 
   

 2
   

  3
   

 4
 

5

0872004A-830-21 one way 10W 1000lm 80 3000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 76 300

0872005A-830-21 one way 10W 1000lm 80 3000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 76 600

0872006A-830-21 one way 10W 1000lm 80 3000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 76 800

0872007A-830-21 one way 10W 1000lm 80 3000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 76 1000

0872000A-830-21 radial 20W 1700lm 80 3000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 76 300

0872001A-830-21 radial 20W 1700lm 80 3000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 76 600

0872002A-830-21 radial 20W 1700lm 80 3000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 76 800

0872003A-830-21 radial 20W 1700lm 80 3000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 76 1000

1099259X

MIKO  |  unidirezionale

MIKO  |  radiale

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

dimensioni
(mm)

Paletti
versioni disponibili

ACCESSORI Descrizione Peso

1099396X-21 Base per ancoraggio a terreno con tiranti in acciaio zincato. Altezza 140mm 0,40Kg

1099334X Basamento per ancoraggio a terreno in acciaio zincato. 1,70Kg

1099339X Picchetto in acciaio zincato (solo per paletti altezza 300mm). 0,25Kg

1099335X Basamento per ancoraggio a terreno in acciaio zincato con struttura interna di rinforzo per Miko paletto 300mm - rinforzo interno H 124mm 1,50Kg

1099336X Basamento per ancoraggio a terreno in acciaio zincato con struttura interna di rinforzo per Miko paletto 600mm - rinforzo interno H 424mm 2,30Kg

1099337X Basamento per ancoraggio a terreno in acciaio zincato con struttura interna di rinforzo per Miko paletto 800mm - rinforzo interno H 624mm 2,90Kg

1099338X Basamento per ancoraggio a terreno in acciaio zincato con struttura interna di rinforzo per Miko paletto 1000mm - rinforzo interno H 824mm 3,50Kg

1099259X Scatola derivazione IP68 - 4 vie - 2/3 poli. 0,05Kg

DATI ILLUMINOTECNICI

MIKO Paletto 
è disponibile in 4  
altezze: 300, 600, 
800 e 1000mm.

PRODOTTO STANDARD OPZIONI DISPONIBILI

Cablaggio ON/OFF (A) Cablaggio DALI (B)

CCT 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000) CCT 4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000)

Colore  21 (-21) Alluminio (simile RAL 9006) Colore  16 (-16) Grigio (simile RAL 7024), 
 12 (-12) Nero (simile RAL 9005),
 23 (-23) Corten / Ruggine (simile RAL 8011),
 15 (-15) Verde Milano (simile RAL 6005)

one way

H=1m

LUX (m)

0872007A

radial

H=1m

LUX (m)

0872003A
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MIKO Urbano

MIKO Grande
Illuminazione a prova di futuro.
L’apparecchio per l’illuminazione urbana dalle 
linee minimal che sfrutta le più moderne 
tecnologie a completo servizio delle città del 
futuro, per il maggior risparmio energetico. 
Installabile a parete con attacco a palo singolo 
o biposto, o a testa palo.
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0886012A-840-21 type II 30W 3100lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886013A-840-21 type II 48W 4800lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886014A-840-21 type III 30W 3300lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886015A-840-21 type III 48W 5100lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886016A-840-21 type IV 30W 3400lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886017A-840-21 type IV 48W 5200lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886018A-840-21 type IV-L 30W 3300lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886019A-840-21 type IV-L 48W 5100lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886010A-840-21 type VS 30W 3200lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886011A-840-21 type VS 48W 5400lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886002A-840-21 type II 30W 3400lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886003A-840-21 type II 48W 5300lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886004A-840-21 type III 30W 3600lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886005A-840-21 type III 48W 5600lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886006A-840-21 type IV 30W 3700lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886007A-840-21 type IV 48W 5700lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886008A-840-21 type IV-L 30W 3600lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886009A-840-21 type IV-L 48W 5600lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886000A-840-21 type VS 30W 3500lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

0886001A-840-21 type VS 48W 5900lm 80 4000K 2 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 360 305 -

MIKO Grande  |  comfort

MIKO Grande  |  performance

dimensioni
(mm)

dimensioni
(mm)

Illuminazione urbana
versioni disponibili

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PRODOTTO STANDARD OPZIONI DISPONIBILI

Cablaggio ON/OFF (A) Cablaggio DALI (B), BIP (E)

CCT  4000K (-840 = CRI 80 / CCT 4000) CCT 3000K (-830 = CRI 80 / CCT 3000)

Colore  21 (-21) Alluminio (simile RAL 9006) Colore  16 (-16) Grigio (simile RAL 7024), 
 12 (-12) Nero (simile RAL 9005)

Dati illuminotecnici delle versioni “performance” nelle pagine successive.
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Illuminazione urbana
installazioni a palo disponibili

DATI ILLUMINOTECNICI (performance)

ACCESSORI Descrizione Peso

1099098X-21 Basetta a parete per braccio Ø 60 mm in alluminio pressofuso verniciata. 2,50Kg

1099097X-21 Attacco palo singolo in alluminio pressofuso verniciato. 3,50Kg

1099096X-21 Attacco palo doppio in alluminio pressofuso verniciato. 6,00Kg

1099566X-21 Anello di raccordo e controanello di rifinitura per palo Ø60mm 0,03Kg

1099567X-21 Anello di raccordo e controanello di rifinitura per palo Ø76mm 0,05Kg

 - adatto per palo con riduzione Ø 60mm  (H=100mm) - Vedi accessorio Codice: 1099566X-21

 - adatto per palo con riduzione Ø 76mm  (H=100mm) - Vedi accessorio Codice: 1099567X-21

tipo IV

H=5m

LUX (m)

0886007A

tipo VS

H=5m

LUX (m)

0886001A

tipo IV-L

H=5m

LUX (m)

0886009A

tipo III

H=5m

LUX (m)

0886005A

tipo II

H=5m

LUX (m)

0886003A

tipo IV

H=5m

LUX (m)

0886007A

tipo VS

H=5m

LUX (m)

0886001A

tipo IV-L

H=5m

LUX (m)

0886009A

tipo III

H=5m

LUX (m)

0886005A

tipo II

H=5m

LUX (m)

0886003A



Trovi la Serie MIKO
all’interno del nuovo Catalogo

ARCHITECTURAL LIGHTING 
EXTERIOR 2024
Un Catalogo completamente dedicato alle 
soluzioni illuminotecniche per esterni. Un pratico  
strumento, completo e funzionale, per i professionisti 
del mondo della luce.

Scarica la versione digitale dal sito web arcluce.it  
oppure richiedi la copia cartacea a vendite@arcluce.it

Arcluce S.p.A.
Via 1° Maggio, 6
20070 - San Zenone al Lambro (Milan) Italy

Telefono +39 02 9810981
E-mail info@arcluce.it
Sito Web arcluce.it


