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PIXOL

PIXOL è la nuova Serie di apparecchi per interni ed esterni dal 
design coordinato, concepita per l’illuminazione funzionale e 
scenografica di progetti architetturali.

E’ dalla semplicità delle forme di cubi e parallelepipedi che nasce 
la Serie: l’essenzialità e il minimalismo delle linee, unite all’attenta 
progettazione delle ottiche e agli elevati standard tecnici, sono i 
punti di forza dei prodotti PIXOL.

La filosofia alla base del concept di questa Serie firmata
Arcluce consiste nel coniugare sapientemente materiali di qualità 
con il fine di plasmare una linea esteticamente coordinata di 
manufatti dalle elevate prestazioni illuminotecniche.

[Serie]PIXOL
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Disponibile in tre dimensioni, la versione a plafone 
fruibile sia per ambienti interni che esterni, offre la 
possibilità di scegliere tra sei ottiche diverse.

Nel segno della modularità, anche le versioni a parete 
sono disponibili in tre diverse misure. Come veri e 
propri elementi di decoro, valorizzano dettagli e
volumi delle facciate.

Apparecchi a plafone Apparecchi per facciate

I paletti illuminano con stile spazi esterni, sia privati 
che pubblici. Disponibili in due versioni con ottiche 
mono e bidirezionali, rivestono una duplice funzione 
green: basso consumo energetico e impiego di
materiali ecosostenibili come il legno.

Paletti
A completamento della Serie, disponibili sempre in 
tre misure, i proiettori per l’illuminazione esterna. 
Robusti e potenti, sono installabili a parete, a
picchetto o a palo tramite il pratico e funzionale 
attacco Arcluce Grapes.

Proiettori per esterni

Applicazioni

Apparecchi a plafone da pagina 6 Apparecchi per facciate da pagina 10

Paletti da pagina 18 Proiettori per esterni da pagina 24

Accessori e varianti di colore
da pagina 28
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PIXOL

Tecnica, design e materiali 
Una Serie coordinata di prodotti made in Italy, 
affidabili e altamente performanti, progettati con 
specifiche ottiche, potenze e temperature colore, 
risultato del know-how trentennale della produzione 
Arcluce. Perchè le cose consolidate, si sa, durano in 
eterno.

Disporre di una serie completa di prodotti italiani di 
design perfettamente coordinati tra loro, si traduce 
nella massima semplificazione possibile in termini 
di progettazione da parte di architetti e lighting 
designer.

I materiali selezionati sono sostenibili, performanti 
e durevoli: l’alluminio, il vetro e il legno garantiscono 
infatti il successo di progetti in armonia con la 
natura, perfettamente coordinati in termini di 
continuità estetica.

Tecnica
L’elevato grado di protezione (IP66), le diverse temperature colore e le varie ottiche ad emissione 
unidirezionale o bidirezionale, sono il frutto di un’attenta fase di progettazione, ricerca e sviluppo dei prodotti, 
seguita da accurati test di laboratorio che ne certificano la conformità a normative e standard qualitativi.

[Serie]PIXOL
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Materiali
Progettata per integrarsi in perfetta armonia con la natura, l’intera gamma di prodotti è realizzata utilizzando 
componenti e materiali ecosostenibili come l’alluminio, il vetro e il legno, che garantiscono prestazioni 
elevate, ottimizzate e durature. L’impiego di un materiale vivo come il legno, permette di realizzare pezzi unici 
che contraddistinguono le peculiarità di ogni progetto di luce.

Design
Il linguaggio minimalista che accomuna il design delle quattro declinazioni della Serie è immediatamente 
comprensibile e apprezzabile da tutti. E’ questo il punto di forza di PIXOL, che permette di dare
vita a progetti illuminotecnici d’impatto.



66

PIXOLPIXOL Plafone
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E’ la luce che da forma agli spazi: l’apparecchio a 
plafone PIXOL è un elemento di arredo funzionale che 
apre il dialogo tra l’illuminazione di ambienti interni ed 
esterni come porticati, hotel, percorsi espositivi e retail.
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B

A

C

B

A

C

narrow 15°
1,00 0,26 13001

1,50 0,39 5778

2,00 0,52 3250

2,50 0,65 2080

3,00 0,78 1445
H m Ø m lux

0254011A
flood 26°
1,00 0,46 5961

1,50 0,69 2650

2,00 0,92 1490

2,50 1,15 954

3,00 1,37 662
H m Ø m lux

0254012A
wide flood 41°
1,00 0,75 2903

1,50 1,12 1290

2,00 1,50 726

2,50 1,87 464

3,00 2,24 323
H m Ø m lux

0254013A
very-wide flood 58°
1,00 1,11 1868

1,50 1,66 830

2,00 2,22 467

2,50 2,77 299

3,00 3,33 208
H m Ø m lux

0254014A 0254005A
elliptic 49°x26°
1,00 0,91 0,47 2692

1,50 1,37 1,37 1196

2,00 1,82 0,93 673

2,50 2,28 1,16 431

3,00 2,73 1,40 299
H m Ø1 m Ø2 m lux

*lux med / lux max

0254006A
wall washer Imax=18°
1,00 0,88 725 1398

1,50 1,32 322 621

2,00 1,77 181 349

2,50 2,21 116 223

3,00 2,65 81 155
H m Ø m lux 1* lux 2*

0254011A-830-21 narrow 15° 14W 1600lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 110

0254012A-830-21 flood 26° 14W 1650lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 110

0254013A-830-21 wide flood 41° 14W 1600lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 110

0254014A-830-21 very-wide flood 58° 14W 1600lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 110

0254005A-830-21 elliptic 49°x26° 14W 1300lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 110

0254006A-830-21 wall washer Imax=18° 14W 1000lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 110

0256000A-830-21 spot 10° 38W 4400lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 200 150

0256010A-830-21 narrow 15° 69W 8000lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 200 150

0256001A-830-21 flood 37° 38W 3900lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 200 150

0256011A-830-21 flood 40° 69W 7150lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 200 150

0256003A-830-21 very-wide flood 70° 38W 4300lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 200 150

0256013A-830-21 very-wide flood 70° 69W 8000lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 200 150

PIXOL

DATI ILLUMINOTECNICI

PIXOL110  |  Performance

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

dimensioni
(mm)

 21 (-21) Alluminio (RAL 9006)  16 (-16) Grigio, simile (RAL 7024)
 23 (-23) Corten 11 (-11) BiancoApparecchi a plafone

versioni disponibili

[Serie]

PIXOL200  |  Performance
dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

Driver LED incluso  |  Accessori e varianti di colore disponibili da pagina 28
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B

A

C

narrow 15°
1,00 0,26 24894

2,00 0,53 6223

3,00 0,79 2766

4,00 1,05 1556

5,00 1,32 996
H m Ø m lux

0255011A

spot 10°
2,00 0,37 16428

4,00 0,74 4107

6,00 1,11 1825

8,00 1,48 1027

10,00 1,86 657
H m Ø m lux

0256000A
narrow 15°
2,00 0,52 15665

4,00 1,04 3916

6,00 1,56 1741

8,00 2,08 979

10,00 2,60 627
H m Ø m lux

0256010A
flood 37°
1,00 0,67 7084

2,00 1,34 1771

3,00 2,01 787

4,00 2,68 443

5,00 3,35 283
H m Ø m lux

0256001A
flood 40°

1,00 0,72 12101

2,00 1,44 3025

3,00 2,16 1345

4,00 2,88 756

5,00 3,60 484
H m Ø m lux

0256011A
very-wide flood 70°

1,00 1,41 3369

2,00 2,82 840

3,00 4,23 373

4,00 5,64 210

5,00 7,05 134
H m Ø m lux

0256003A
very-wide flood 70°

1,00 1,39 6141

2,00 2,78 1535

3,00 4,17 682

4,00 5,56 384

5,00 6,95 246
H m Ø m lux

0256013A

flood 26°
1,00 0,45 11343

2,00 0,91 2836

3,00 1,36 1260

4,00 1,82 709

5,00 2,27 454
H m Ø m lux

0255012A
wide flood 41°

1,00 0,75 5600

2,00 1,50 1400

3,00 2,24 622

4,00 2,99 350

5,00 3,74 224
H m Ø m lux

0255013A
elliptic 45°x26°

1,00 1,11 3547

2,00 2,23 887

3,00 3,34 394

4,00 4,45 222

5,00 5,57 142
H m Ø m lux

0255014A 0255005A
elliptic 45°x26°
1,00 0,84 0,48 5158

2,00 1,67 0,97 1290

3,00 2,51 1,45 573

4,00 3,35 1,94 322

5,00 4,18 2,42 206
H m Ø1 m Ø2 m lux

*lux med / lux max

0255006A
wall washer Imax=18°
1.00 0.99 1292 2673

1.50 1.48 574 1188

2.00 1.98 323 668

2,50 2.47 207 428

3,00 2.97 144 297
H m Ø m lux 1* lux 2*

0255011A-830-21 narrow 15° 31W 3100lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 110

0255012A-830-21 flood 26° 31W 3100lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 110

0255013A-830-21 wide flood 41° 31W 3100lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 110

0255014A-830-21 very-wide flood 58° 31W 3050lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 110

0255005A-830-21 elliptic 45°x26° 31W 2750lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 110

0255006A-830-21 wall washer Imax=18° 31W 2350lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 110

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

DATI ILLUMINOTECNICI

PIXOL150  |  Performance
dimensioni

(mm)

DATI ILLUMINOTECNICI
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PIXOLPIXOL Facciate
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La versione per facciate PIXOL conferisce 
un’illuminazione decorativa d’accento ad edifici 
storici e moderni, monumenti, colonnati e
ingressi residenziali.
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CA

B

0454021A
wide flood 41°x62°
1,00 1,21 0,75 640

1,50 1,81 1,12 285

2,00 2,41 1,50 160

2,50 3,02 1,87 102

3,00 3,62 2,24 71
H m Ø1 m Ø2 m lux

0454022A
extra wide flood 103°x74°
1,00 1,50 2,52 668

1,50 2,24 3,79 297

2,00 2,99 5,05 167

2,50 3,74 6,31 107

3,00 4,49 7,47 74
H m Ø1 m Ø2 m lux

0454007A
elliptic 7°x53°
1,00 0,98 0,12 1089

1,50 1,48 0,17 484

2,00 1,97 0,23 272

2,50 2,46 0,29 174

3,00 2,95 0,35 121
H m Ø1 m Ø2 m lux

0454005A
elliptic 47°x27°
1,00 0,47 0,87 2811

1,50 0,71 1,30 1250

2,00 0,95 1,73 703

2,50 1,18 2,16 450

3,00 1,42 2,60 312
H m Ø1 m Ø2 m lux

flood 28°
1,00 0,50 3514

1,50 0,75 1562

2,00 1,00 879

2,50 1,25 562

3,00 1,50 390
H m Ø m lux

0454001A
wide flood 44°
1,00 0,50 3514

1,50 0,75 1562

2,00 1,00 879

2,50 1,25 562

3,00 1,50 390
H m Ø m lux

0454002A

very-wide flood 56°
1,00 1,05 1717

1,50 1,58 763

2,00 2,10 429

2,50 2,63 275

3,00 3,15 191
H m Ø m lux

0454003A
ultra wide flood 76°
1,00 1,56 978

1,50 2,34 435

2,00 3,11 245

2,50 3,89 156

3,00 4,67 109
H m Ø m lux

0454004A

wide flood 41°x62°
3,00 3,62 2,24 37

2,50 3,02 1,87 53

2,00 2,41 1,50 135

1,50 1,81 1,12 240

1,00 1,21 0,75 541
H m Ø1 m Ø2 m lux
1,00 1,21 0,75 541

1,50 1,81 1,12 240

2,00 2,41 1,50 135

2,50 3,02 1,87 86

3,00 3,62 2,24 60
wide flood 41°x62°

0454121A

wide flood 44°
3,00 1,50 202

2,50 1,25 291

2,00 1,00 455

1,50 0,75 809

1,00 0,50 1820
H m Ø m lux
1,00 0,50 1820

1,50 0,75 809

2,00 1,00 455

2,50 1,25 291

3,00 1,50 202
wide flood 44°

0454102A0454006A
asymmetric Imax=20°
1,00 1,05 617 1291

1,50 1,57 274 574

2,00 2,10 154 323

2,50 2,62 99 207

3,00 3,15 39 143
H m Ø m lux 1* lux 2*

0454021A-830-21 wide flood 41°x62° 14W 525lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454022A-830-21 extra wide flood 103°x74° 14W 1280lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454007A-830-21 elliptic 7°x53° 6W 175lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454001A-830-21 flood 28° 14W 1400lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454002A-830-21 wide flood 44° 14W 1500lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454003A-830-21 very-wide flood 56° 14W 1500lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454004A-830-21 ultra wide flood 76° 14W 1450lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454005A-830-21 elliptic 47°x27° 14W 1500lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454006A-830-21 asymmetric Imax=20° 14W 1250lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

*lux med / lux max

PIXOL

PIXOL110  |  Performance
Unidirezionale dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PIXOL110  |  Performance+
Unidirezionale

Apparecchi per facciate
versioni disponibili

[Serie]
 21 (-21) Alluminio (RAL 9006)  16 (-16) Grigio, simile (RAL 7024)

 23 (-23) Corten 11 (-11) Bianco

DATI ILLUMINOTECNICI - UNIDIREZIONALE DATI ILLUMINOTECNICI - BIDIREZIONALE

Driver LED incluso  |  Accessori e varianti di colore disponibili da pagina 28
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CA

B

elliptic 7°x53°
3,00 4,49 7,47 20

2,50 3,74 6,31 28

2,00 2,99 5,05 44

1,50 2,24 3,79 79

1,00 1,50 2,52 178
H m Ø1 m Ø2 m lux
1,00 0,98 0,12 1089

1,50 1,48 0,17 484

2,00 1,97 0,23 272

2,50 2,46 0,29 174

3,00 2,95 0,35 121
extra wide flood 76°x104°

0454108A
elliptic 7°x53°
3,00 2,95 0,35 121

2,50 2,46 0,29 174

2,00 1,97 0,23 272

1,50 1,48 0,17 484

1,00 0,98 0,12 1089
H m Ø1 m Ø2 m lux
1,00 0,98 0,12 1089

1,50 1,48 0,17 484

2,00 1,97 0,23 272

2,50 2,46 0,29 174

3,00 2,95 0,35 121
elliptic 7°x53°

0454107A

elliptic 47°x27°
3,00 1,42 2,60 161

2,50 1,18 2,16 232

2,00 0,95 1,73 363

1,50 0,71 1,30 646

1,00 0,47 0,87 1453
H m Ø1 m Ø2 m l    ux
1,00 0,47 0,87 1453

1,50 0,71 1,30 646

2,00 0,95 1,73 363

2,50 1,18 2,16 232

3,00 1,42 2,60 161
elliptic 47°x27°

0454105A

extra wide flood 103°x74°
3,00 4,49 7,47 37

2,50 3,74 6,31 53

2,00 2,99 5,05 84

1,50 2,24 3,79 149

1,00 1,50 2,52 334
H m Ø1 m Ø2 m lux
1,00 1,50 2,52 334

1,50 2,24 3,79 149

2,00 2,99 5,05 84

2,50 3,74 6,31 53

3,00 4,49 7,47 37
extra wide flood 103°x74°

0454122A
flood 28°
3,00 1,50 202

2,50 1,25 291

2,00 1,00 455

1,50 0,75 809

1,00 0,50 1820
H m Ø m lux
1,00 0,50 1820

1,50 0,75 809

2,00 1,00 455

2,50 1,25 291

3,00 1,50 202
flood 28°

0454101A

very-wide flood 56°
3,00 3,15 99

2,50 2,63 142

2,00 2,10 222

1,50 1,58 394

1,00 1,05 887
H m Ø m lux
1,00 1,05 887

1,50 1,58 394

2,00 2,10 222

2,50 2,63 142

3,00 3,15 99
very-wide flood 56°

0454103A
ultra wide flood 76°
3,00 4,67 56

2,50 3,89 81

2,00 3,11 126

1,50 2,34 225

1,00 1,56 506
H m Ø m lux
1,00 1,56 506

1,50 2,34 225

2,00 3,11 126

2,50 3,89 81

3,00 4,67 56
ultra wide flood 76°

0454104A

*lux med / lux max

0454106A
ultra wide flood 76°
3,00 4,67 56

2,50 3,89 81

2,00 3,11 126

1,50 2,34 225

1,00 1,56 506
H m Ø m lux
H m Ø m lux 1* lux 2* 
1,00 1,05 617 1291

1,50 1,57 274 574

2,00 2,10 154 323

2,50 2,62 99 207

3,00 3,15 39 143
asymmetric Imax=20°

0454121A-830-21 wide flood 41°x62° 
wide flood 41°x62° 14W 260lm 

260lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454122A-830-21 extra wide flood 103°x74° 
extra wide flood 103°x74° 14W 640lm 

640lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454108A-830-21 elliptic 7°x53° 
extra wide flood 76°x104° 12W 175lm 

340lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454107A-830-21 elliptic 7°x53° 
elliptic 7°x53° 12W 175lm 

175lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454101A-830-21 flood 28° 
flood 28° 14W 725lm 

725lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454102A-830-21 wide flood 44° 
wide flood 44° 14W 800lm 

800lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454103A-830-21 very-wide flood 56° 
very-wide flood 56° 14W 775lm 

775lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454104A-830-21 ultra wide flood 76° 
ultra wide flood 76° 14W 750lm 

750lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454105A-830-21 elliptic 47°x27° 
elliptic 47°x27° 14W 775lm 

775lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

0454106A-830-21 ultra wide flood 76° 
asymmetric Imax=20° 14W 750lm 

650lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 100

PIXOL110  |  Performance
Bidirezionale dimensioni

(mm)

Codice Ottica (indiretta/diretta) Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PIXOL110  |  Performance+
Bidirezionale

DATI ILLUMINOTECNICI - BIDIREZIONALE
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A C

B

0455022A
extra wide flood 103°x74°
1,00 1,49 2,53 1229

1,50 2,24 3,80 546

2,00 2,98 5,06 307

2,50 3,73 6,33 197

3,00 4,47 7,60 137
H m Ø1 m Ø2 m lux

0455005A
elliptic 47°x26°
1,00 0,47 0,87 5497

1,50 0,70 1,30 2443

2,00 0,93 1,74 1374

2,50 1,16 2,17 879

3,00 1,40 2,61 611
H m Ø1 m Ø2 m lux

0455007A
elliptic 6°x49°
1,00 0,91 0,11 1520

1,50 1,36 0,17 676

2,00 1,81 0,22 380

2,50 2,27 0,28 243

3,00 2,72 0,34 169
H m Ø1 m Ø2 m lux

0455021A
wide flood 49°x62°
1,00 1,20 0,74 1143

1,50 1,80 1,11 508

2,00 2,39 1,48 286

2,50 2,99 1,85 183

3,00 3,59 2,22 127
H m Ø1 m Ø2 m lux

flood 28°
1,00 0,50 6946

1,50 0,75 3087

2,00 1,00 1737

2,50 1,25 1111

3,00 1,50 772
H m Ø m lux

0455001A
wide flood 45°
1,00 0,82 4096

1,50 1,23 1820

2,00 1,64 1024

2,50 2,05 655

3,00 2,46 455
H m Ø m lux

0455002A

ultra wide flood 77°
1,00 1,60 1767

1,50 2,39 785

2,00 3,19 442

2,50 3,99 283

3,00 4,79 196
H m Ø m lux

0455004A
very-wide flood 56°
1,00 1,06 3303

1,50 1,60 1468

2,00 2,13 826

2,50 2,66 528

3,00 3,19 367
H m Ø m lux

0455003A

wide flood 49°x62°
3,00 3,59 2,22 63

2,50 2,99 1,85 91

2,00 2,39 1,48 142

1,50 1,80 1,11 253

1,00 1,20 0,74 569
H m Ø1 m Ø2 m lux
1,00 1,20 0,74 569

1,50 1,80 1,11 253

2,00 2,39 1,48 142

2,50 2,99 1,85 91

3,00 3,59 2,22 63
wide flood 49°x62°

0455121A

wide flood 45°
3,00 2,46 252

2,50 2,05 363

2,00 1,64 567

1,50 1,23 1008

1,00 0,82 2267
H m Ø m lux
1,00 0,82 2267

1,50 1,23 1008

2,00 1,64 567

2,50 2,05 363

3,00 2,46 252
wide flood 45°

0455102A0455006A
asymmetric Imax=20°
1,00 1,03 1229 2551

1,50 1,54 546 1134

2,00 2,05 307 638

2,50 256 197 408

3.00 3.08 137 283
H m Ø1 m lux1* lux2*

0455021A-830-21 wide flood 49°x62° 31W 925lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455022A-830-21 extra wide flood 103°x74° 31W 2375lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455007A-830-21 elliptic 6°x49° 7W 220lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455001A-830-21 flood 28° 31W 2750lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455002A-830-21 wide flood 45° 31W 2800lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455003A-830-21 very-wide flood 56° 31W 2900lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455004A-830-21 ultra wide flood 77° 31W 2700lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455005A-830-21 elliptic 47°x26° 31W 2900lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455006A-830-21 asymmetric Imax=20° 31W 2500lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

*lux med / lux max

PIXOL

PIXOL150  |  Performance
Unidirezionale dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PIXOL150  |  Performance
Unidirezionale

PIXOL150  |  Performance+
Unidirezionale

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

DATI ILLUMINOTECNICI - UNIDIREZIONALE

Apparecchi per facciate
versioni disponibili

[Serie]
 21 (-21) Alluminio (RAL 9006)  16 (-16) Grigio, simile (RAL 7024)

 23 (-23) Corten 11 (-11) Bianco

DATI ILLUMINOTECNICI - BIDIREZIONALE

Driver LED incluso  |  Accessori e varianti di colore disponibili da pagina 28
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A C

B

extra wide flood 103°x74°
3,00 4,47 7,60 68

2,50 3,73 6,33 99

2,00 2,98 5,06 154

1,50 2,24 3,80 274

1,00 1,49 2,53 616
H m Ø1 m Ø2 m lux
1,00 1,49 2,53 616

1,50 2,24 3,80 274

2,00 2,98 5,06 154

2,50 3,73 6,33 99

3,00 4,47 7,60 68
extra wide flood 103°x74°

0455122A
elliptic 6°x49°
3,00 4,14 9,64 26

2,50 3,45 8,03 38

2,00 2,76 6,43 59

1,50 2,07 4,82 105

1,00 1,38 3,21 236
H m Ø1 m Ø2 m lux
1,00 0,91 0,11 1520

1,50 1,36 0,17 676

2,00 1,81 0,22 380

2,50 2,27 0,28 243

3,00 2,72 0,34 169
extra wide flood 70°x120°

0455108A
elliptic 6°x49°
3,00 2,72 0,34 169

2,50 2,27 0,28 243

2,00 1,81 0,22 380

1,50 1,36 0,17 676

1,00 0,91 0,11 1520
H m Ø1 m Ø2 m lux
1,00 0,91 0,11 1520

1,50 1,36 0,17 676

2,00 1,81 0,22 380

2,50 2,27 0,28 243

3,00 2,72 0,34 169
elliptic 6°x49°

0455107A

elliptic 47°x26°
3,00 1,40 2,61 337

2,50 1,16 2,17 485

2,00 0,93 1,74 758

1,50 0,70 1,30 1348

1,00 0,47 0,87 3033
H m Ø1 m Ø2 m lux
1,00 0,47 0,87 3033

1,50 0,70 1,30 1348

2,00 0,93 1,74 758

2,50 1,16 2,17 485

3,00 1,40 2,61 337
elliptic 47°x26°

0455105A
very-wide flood 56°
3,00 3,19 202

2,50 2,66 292

2,00 2,13 456

1,50 1,60 810

1,00 1,06 1822
H m Ø m lux
1,00 1,06 1822

1,50 1,60 810

2,00 2,13 456

2,50 2,66 292

3,00 3,19 202
very-wide flood 56°

0455103A
ultra wide flood 77°
3,00 4,79 109

2,50 3,99 157

2,00 3,19 245

1,50 2,39 436

1,00 1,60 982
H m Ø m lux
1,00 1,60 982

1,50 2,39 436

2,00 3,19 245

2,50 3,99 157

3,00 4,79 109
ultra wide flood 77°

0455104A

flood 28°
3,00 1,50 421

2,50 1,25 606

2,00 1,00 947

1,50 0,75 1684

1,00 0,50 3789
H m Ø m lux
1,00 0,50 3789

1,50 0,75 1684

2,00 1,00 947

2,50 1,25 606

3,00 1,50 421
flood 28°

0455101A

*lux med / lux max

0455106A
ultra wide flood 77°
3,00 4,79 109

2,50 3,99 157

2,00 3,19 245

1,50 2,39 436

1,00 1,60 982
H m Ø m lux
H m Ø m lux1* lux2*
1,00 1,03 1229 2551

1,50 1,54 546 1134

2,00 2,05 307 638

2,50 256 197 408

3.00 3.08 137 283
asymmetric Imax=20°

0455121A-830-21 wide flood 49°x62° 
wide flood 49°x62° 31W 475lm 

475lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455122A-830-21 extra wide flood 103°x74° 
extra wide flood 103°x74° 31W 1190lm 

1190lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455108A-830-21 elliptic 6°x49° 
extra wide flood 70°x120° 14W 220lm 

490lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455107A-830-21 elliptic 6°x49° 
elliptic 6°x49° 14W 220lm 

220lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455101A-830-21 flood 28° 
flood 28° 31W 1500lm 

1500lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455102A-830-21 wide flood 45° 
wide flood 45° 31W 1550lm 

1550lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455103A-830-21 very-wide flood 56° 
very-wide flood 56° 31W 1600lm 

1600lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455104A-830-21 ultra wide flood 77° 
ultra wide flood 77° 31W 1500lm 

1500lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455105A-830-21 elliptic 47°x26° 
elliptic 47°x26° 31W 1600lm 

1600lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

0455106A-830-21 ultra wide flood 73° 
asymmetric Imax=20° 31W 1500lm 

1400lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 100

PIXOL150  |  Performance
Bidirezionale dimensions

(mm)

Codice Ottica (indiretta/diretta) Watt Lumen CRI CCT Class Cablaggio Alimentazione A B C

PIXOL150  |  Performance+
Bidirezionale

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

DATI ILLUMINOTECNICI - BIDIREZIONALE
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CA

B

wide flood 53°x78°
3,00 4,81 2,99 158

2,50 4,01 2,49 228

2,00 3,20 1,99 356

1,50 2,40 1,50 634

1,00 1,60 1,00 1426

H m Ø1 m Ø2 m lux
1,00 1,60 1,00 1426

1,50 2,40 1,50 643

2,00 3,20 1,99 356

2,50 4,01 2,49 228

3,00 4,81 2,99 158
wide flood 53°x78°

0456121A

elliptic 8°x46°
3,00 6,41 7,25 178

2,50 5,34 6,04 257

2,00 4,27 4,84 401

1,50 3,21 3,63 714

1,00 2,14 2,42 1606

H m Ø1 m Ø2 m lux
1,00 0,85 0,15 3205

1,50 1,28 0,23 1425

2,00 1,71 0,30 801

2,50 2,13 0,38 513

3,00 2,56 0,45 356
extra wide flood 101°

0456123A
elliptic 8°x46°
3,00 2,56 0,45 356

2,50 2,13 0,38 513

2,00 1,71 0,30 801

1,50 1,28 0,23 1425

1,00 0,85 0,15 3205

H m Ø1 m Ø2 m lux
1,00 0,85 0,15 3205

1,50 1,28 0,23 1425

2,00 1,71 0,30 801

2,50 2,13 0,38 513

3,00 2,56 0,45 356
elliptic 8°x46°

0456120A

extra wide flood 101°
3,00 6,41 7,25 178

2,50 5,34 6,04 257

2,00 4,27 4,84 401

1,50 3,21 3,63 714

1,00 2,14 2,42 1606

H m Ø1 m Ø2 m lux
1,00 2,14 2,42 1606

1,50 3,21 3,63 714

2,00 4,27 4,84 401

2,50 5,34 6,04 257

3,00 6,41 7,25 178
extra wide flood 101°

0456122A0456021A
wide flood 53°x78°
1,00 1,60 1,00 1426

1,50 2,40 1,50 643

2,00 3,20 1,99 356

2,50 4,01 2,49 228

3,00 4,81 2,99 158
H m Ø1 m Ø2 m lux

0456022A
extra wide flood 101°
1,00 2,14 2,42 1606

1,50 3,21 3,63 714

2,00 4,27 4,84 401

2,50 5,34 6,04 257

3,00 6,41 7,25 178
H m Ø1 m Ø2 m lux

0456020A
elliptic 8°x46°
1,00 0,85 0,15 3205

1,50 1,28 0,23 1425

2,00 1,71 0,30 801

2,50 2,13 0,38 513

3,00 2,56 0,45 356
H m Ø1 m Ø2 m lux

R
GBW VERSIO

N
S

AVAILABLE 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

0456021A-830-21 wide flood 53°x78° 34W 1600lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 200 140

0456022A-830-21 extra wide flood 101° 34W 3300lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 200 140

0456020A-830-21 elliptic 8°x46° 28W 430lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 200 140

0456026F-21 medium 16° 12W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 200 200 140

0456027F-21 flood 36° 12W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 200 200 140

0456028F-21 elliptic 12°x46° 12W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 200 200 140

PIXOL

PIXOL200  |  Performance
Unidirezionale dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

DATI ILLUMINOTECNICI - UNIDIREZIONALE DATI ILLUMINOTECNICI - BIDIREZIONALE

Apparecchi per facciate
versioni disponibili

[Serie]
 21 (-21) Alluminio (RAL 9006)  16 (-16) Grigio, simile (RAL 7024)

 23 (-23) Corten 11 (-11) Bianco

Driver LED incluso  |  Accessori e varianti di colore disponibili da pagina 28
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CA

B

R
GBW VERSIO

N
S

AVAILABLE 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

0456121A-830-21 wide flood 53°x78° 
wide flood 53°x78° 68W 1600lm 

1600lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 200 140

0456122A-830-21 extra wide flood 101° 
extra wide flood 101° 68W 3300lm 

3300lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 200 140

0456123A-830-21 elliptic 8°x46° 
extra wide flood 101° 62W 430lm 

3300lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 200 140

0456120A-830-21 elliptic 8°x46° 
elliptic 8°x46° 56W 430lm 

430lm
80 
80

3000K 
3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 200 140

0456126F-21 medium 16° 
medium 16° 24W RGBW 

RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 200 200 140

0456127F-21 flood 36° 
flood 36° 24W RGBW 

RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 200 200 140

0456128F-21 elliptic 12°x46° 
elliptic 12°x46° 24W RGBW 

RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 200 200 140

PIXOL200  |  Performance
Bidirezionale dimensioni

(mm)

Codice Ottica (indiretta/diretta) Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C



1818

PIXOLPIXOL Paletti
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Un punto d’incontro tra funzionalità, sostenibilità 
ed estetica, che aggiunge un tocco di stile a 
qualsiasi contesto residenziale e urbano, come 
giardini, parchi e percorsi pedonali.
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B
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C
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0854000A-840-16 one way 10W 590lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 210 700

0854001A-840-16 two way 20W 590lm 
590lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 320 700

0854010A-840-16 one way 10W 590lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 210 700

0854011A-840-16 two way 20W 590lm 
590lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 320 700

PIXOL

PIXOL110  |  Side
Applicazione singola dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PIXOL110  |  Side
Applicazione doppia dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PIXOL110  |  Side (wood)
Applicazione singola dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PIXOL110  |  Side (wood)
Applicazione doppia dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

Paletti
versioni disponibili

[Serie]
 21 (-21) Alluminio (RAL 9006)  16 (-16) Grigio, simile (RAL 7024)

 23 (-23) Corten 11 (-11) Bianco

DATI ILLUMINOTECNICI (PIXOL110 SIDE)

Driver LED incluso  |  Accessori e varianti di colore disponibili da pagina 28
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-5	 -4	 -3	 -2	 -1	 0	 1	 2	 3	 4    5
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two way

H=0,73m

LUX (m)

A B

C

A B

C

A B

C

A B

C

0854020A-840-16 one way 10W 310lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 730

0854030A-840-16 two way 10W 280lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 730

0854021A-840-16 one way 10W 310lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 730

0854031A-840-16 two way 10W 280lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 110 730

DATI ILLUMINOTECNICI (PIXOL110 TOP)

PIXOL110  |  Top
Unidirezionale dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PIXOL110  |  Top
Bidirezionale dimensioni

(mm)

Code Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PIXOL110  |  Top (wood)
Unidirezionale dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PIXOL110  |  Top (wood)
Bidirezionale dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C
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C
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H=0,90m

LUX (m)

-5	 -4	 -3	 -2	 -1	 0	 1	 2	 3	 4    5

1
2

5
10

20
50

1
2

5
10

20
50

-5
	-

4	
-3

	
-2

	
-1

	
0	

1	
2	

3	
4  

  5

0855000A-840-16 one way 10W 625lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 200 900

0855001A-840-16 two way 20W 1250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 300 900

0855011A-840-16 two way 20W 1250lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 300 900

0855010A-840-16 one way 10W 625lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 200 900

PIXOL

PIXOL150  |  Side
Applicazione singola dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PIXOL150  |  Side
Applicazione doppia dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PIXOL150  |  Side (wood)
Applicazione singola dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PIXOL150  |  Side (wood)
Applicazione doppia dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

Paletti
versioni disponibili

[Serie]
 21 (-21) Alluminio (RAL 9006)  16 (-16) Grigio, simile (RAL 7024)

 23 (-23) Corten 11 (-11) Bianco

DATI ILLUMINOTECNICI (PIXOL150 SIDE)

Driver LED incluso  |  Accessori e varianti di colore disponibili da pagina 28
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two way

H=0,90m

LUX (m)

BA

C

BA

C

BA

C

BA

C

0855020A-840-16 one way 10W 350lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 900

0855030A-840-16 two way 20W 675lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 900

0855021A-840-16 one way 10W 350lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 900

0855031A-840-16 two way 20W 675lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 150 900

DATI ILLUMINOTECNICI (PIXOL150 TOP)

PIXOL150  |  Top
Unidirezionale dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PIXOL150  |  Top
Bidirezionale

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

PIXOL150  |  Top (wood)
Unidirezionale

PIXOL150  |  Top (wood)
Bidirezionale dimensioni

(mm)

dimensioni
(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

dimensioni
(mm)
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PIXOLPIXOL Proiettori
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Il proiettore dal design minimal e geometrico offre 
un’ampia scelta di ottiche per un’illuminazione 
scenografica di edifici, interni ed esterni di centri 
commerciali, aree espositive.
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B

A C

B

A C

narrow 15°
1,00 0,26 13001

1,50 0,39 5778

2,00 0,52 3250

2,50 0,65 2080

3,00 0,78 1445
H m Ø m lux

0654011A

narrow 15°
1,00 0,26 24894

2,00 0,53 6223

3,00 0,79 2766

4,00 1,05 1556

5,00 1,32 996
H m Ø m lux

0655011A
flood 26°
1,00 0,45 11343

2,00 0,91 2836

3,00 1,36 1260

4,00 1,82 709

5,00 2,27 454
H m Ø m lux

0655012A
very-wide flood 58°
1,00 1,11 3547

2,00 2,23 887

3,00 3,34 394

4,00 4,45 222

5,00 5,57 142
H m Ø m lux

0655014A
wide flood 41°
1,00 0,75 5600

2,00 1,50 1400

3,00 2,24 622

4,00 2,99 350

5,00 3,74 224
H m Ø m lux

0655013A

flood 26°
1,00 0,46 5961

1,50 0,69 2650

2,00 0,92 1490

2,50 1,15 954

3,00 1,37 662
H m Ø m lux

0654012A
wide flood 41°
1,00 0,75 2903

1,50 1,12 1290

2,00 1,50 726

2,50 1,87 464

3,00 2,24 323
H m Ø m lux

0654013A
very-wide flood 58°
1,00 1,11 1868

1,50 1,66 830

2,00 2,22 467

2,50 2,77 299

3,00 3,33 208
H m Ø m lux

0654014A

0654011A-830-21 narrow 15° 14W 1600lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 160 115

0654012A-830-21 flood 26° 14W 1650lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 160 115

0654013A-830-21 wide flood 41° 14W 1600lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 160 115

0654014A-830-21 very-wide flood 58° 14W 1600lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 160 115

0655011A-830-21 narrow 15° 31W 3100lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 200 115

0655012A-830-21 flood 26° 31W 3100lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 200 115

0655013A-830-21 wide flood 41° 31W 3100lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 200 115

0655014A-830-21 very-wide flood 58° 31W 3050lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 200 115

PIXOL

PIXOL150  |  Performance

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

Proiettori per esterno
versioni disponibili

[Serie]
 21 (-21) Alluminio (RAL 9006)  16 (-16) Grigio, simile (RAL 7024)

 23 (-23) Corten 11 (-11) Bianco

PIXOL110  |  Performance
dimensioni

(mm)

dimensioni
(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

DATI ILLUMINOTECNICI

DATI ILLUMINOTECNICI

Driver LED incluso  |  Accessori e varianti di colore disponibili da pagina 28
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B

A C

spot 10°
2,00 0,37 16428

4,00 0,74 4107

6,00 1,11 1825

8,00 1,48 1027

10,00 1,86 657
H m Ø m lux

0656000A
narrow 15°
2,00 0,52 15665

4,00 1,04 3916

6,00 1,56 1741

8,00 2,08 979

10,00 2,60 627
H m Ø m lux

0656010A
flood 37°
1,00 0,67 7084

2,00 1,34 1771

3,00 2,01 787

4,00 2,68 443

5,00 3,35 283
H m Ø m lux

0656001A
flood 40°
1,00 0,72 12101

2,00 1,44 3025

3,00 2,16 1345

4,00 2,88 756

5,00 3,60 484
H m Ø m lux

0656001A
very-wide flood 70°
1,00 1,41 3369

2,00 2,82 840

3,00 4,23 373

4,00 5,64 210

5,00 7,05 134
H m Ø m lux

0656003A
very-wide flood 70°
1,00 1,39 6141

2,00 2,78 1535

3,00 4,17 682

4,00 5,56 384

5,00 6,95 246
H m Ø m lux

0656013A

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

V
ERSIO NI RGBW

 

R
GBW VERSIO

N
S

AVAILABLE 

0656000A-830-21 spot 10° 38W 4400lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 250 160

0656010A-830-21 narrow 15° 69W 8000lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 250 160

0656001A-830-21 flood 37° 38W 3900lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 250 160

0656011A-830-21 flood 40° 69W 7150lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 250 160

0656003A-830-21 very-wide flood 70° 38W 4300lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 250 160

0656013A-830-21 very-wide flood 70° 69W 8000lm 80 3000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 250 160

0656020F-21 spot 8° 40W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 200 250 160

0656021F-21 medium 25° 40W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 200 250 160

0656022F-21 wide flood 46° 40W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 200 250 160

0656023F-21 elliptic 12°x54° 40W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 200 250 160

0656024F-21 elliptic 54°x12° 40W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 200 250 160

0656025F-21 asymmetric Imax=19° 40W RGBW 1 DMX 220-240V 50/60Hz 200 250 160

PIXOL200  |  Performance
dimensioni

(mm)

Codice Ottica Watt Lumen CRI CCT Classe Cablaggio Alimentazione A B C

DATI ILLUMINOTECNICI
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PIXOL

1099257X Picchetto in materiale termoplastico.

1099329X Picchetto in acciaio inox AISI 316L.

1099472X Attacco palo singolo (Ø 102 mm) in alluminio pressofuso e acciaio verniciato (PIXOL200).

1099473X Attacco palo doppio (Ø 102 mm) in alluminio pressofuso e acciaio verniciato (PIXOL200).

PROIETTORI PER ESTERNO
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PALETTI

1099562X-16 Contropiastra con tiranti in acciaio zincato (PIXOL150 SIDE).

1099563X Basamento per ancoraggio in acciaio zincato (PIXOL150 SIDE).

1099564X-16 Contropiastra con tiranti in acciaio zincato (PIXOL150 TOP).

1099565X Basamento per ancoraggio in acciaio zincato (PIXOL150 TOP).

1099407X Scatola di connessione IP68 - 4 vie - 4/5 poli.

1099409X Giunto lineare IP68 - 2 vie - 3 poli.

1099401X-16 Contropiastra in acciaio zincato e verniciato con tirafondi in acciaio zincato. Altezza 132 mm.

1099091X Basamento per ancoraggio a terreno in acciaio zincato a caldo.

Accessori

APPARECCHI A PLAFONE - APPARECCHI PER FACCIATE

[Serie]

1099626X Contropiastra di fissaggio soffitto/parete per ingresso laterale del cavo di alimentazione (PIXOL 150 PERFORMANCE, PIXOL 200 PERFORMANCE)

Accessori per l’installazione della Serie PIXOL 
nelle quattro applicazioni: Plafone, Facciate, Paletti 
e Proiettori.
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Colori

*Colore Corten disponibile per i modelli PIXOL110.

Ai colori standard di produzione Alluminio, Bianco e Grigio si 
aggiunge il colore Corten, un’elegante finitura effetto ruggine, 
disponibile per tutte le applicazioni* di PIXOL.

Varianti side della versione paletto 
PIXOL110 e top del paletto PIXOL150.

PIXOL110 
versione side

PIXOL150 
versione top
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[Serie]PIXOL
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Il design coordinato della Serie PIXOL apre il 
dialogo tra spazi interni ed esterni, facilitando una 
progettazione illuminotecnica caratterizzata da 
un’elegante continuità estetica.



Trovi la Serie PIXOL
all’interno del nuovo Catalogo

ARCHITECTURAL LIGHTING 
EXTERIOR 2024
Un Catalogo completamente dedicato alle 
soluzioni illuminotecniche per esterni. Un pratico  
strumento, completo e funzionale, per i professionisti 
del mondo della luce.

Scarica la versione digitale dal sito web arcluce.it  
oppure richiedi la copia cartacea a vendite@arcluce.it

Arcluce S.p.A.
Via 1° Maggio, 6
20070 - San Zenone al Lambro (Milan) Italy

Telefono	 +39 02 9810981
E-mail	 info@arcluce.it
Sito Web	 arcluce.it


