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Il Sistema Modulare innovativo,
per infiniti progetti di luce.

Prodotto per uso 
professionale
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V e r s at i l e
E-GLOW Plus è stato progettato con l’obiettivo 
di offrire la massima versatilità di installazione e 
adattamento alle diverse esigenze illuminotecniche.

Puoi installarlo a sospensione, grazie ai supporti in acciaio 
a triangolo (in dotazione), che ti permettono di utilizzare 
delle catenelle o delle funi a tua scelta.

Oppure, puoi installarlo a plafone in modo pratico e veloce, 
grazie alle staffe in acciaio a scatto rapido (in dotazione), 
che scorrono su tutta la lunghezza del modulo luminoso 
senza vincoli di foratura nel soffitto.

Se poi, anche dopo l’installazione, decidi di passare da una 
luce calda (3000K), oppure ad una luce neutra (4000K) 
o addirittura ad una luce bianca fredda (6500K) 
puoi sempre farlo, in modo estremamente 
rapido, senza dover rifare l’installazione 
o addirittura cambiare il prodotto.

E-GLOWPlus
SYSTEM
V e r s at i l e ,  M o d u l a r e ,  S t ag n o

Selettore CCT integrato per modificare il tipo di luce emessa in
luce calda, luce neutra o bianca fredda (3000K, 4000K e 6500K).

4000K3000K 6500K

Il driver è
LOW-FLICKER

per un ottimo comfort
visivo nei luoghi di lavoro,

ad esempio su linee di
produzione con presenza

di personale.

Installabile 
a plafone, parete e

sospensione.

Prodotto ad 
elevata semplicità 

di installazione.

OLTRE 30 METRI (1
500WATT per singola alimentazione).

LOW
FLICKER

  Plafone 

           Parete

Sospensione

Sistema Modulare IP65 (stagno)

Progettato per offrire 
la massima semplicità 

di collegamento e 
installazione.

Selettore CCT
Luce calda, neutra o 

bianca fredda

6500K
CW

4000K
NW 3000K

WW
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M o d u l a r e
E-GLOW Plus è un Sistema Modulare IP65 
ben progettato. Grazie ai 4 accessori disponibili 
(giunti lineari, a 90°, a T o a croce), è praticamente possibile 
realizzare infinite configurazioni e rispondere a qualsiasi 
esigenza illuminotecnica.

Tra l’altro, tutti gli accessori sono ad aggancio rapido 
sul modulo luminoso, quindi non necessitano 
di utensili nella fase di montaggio.

Un Sistema Modulare estremamente 
pratico e funzionale.

S t ag n o
E-GLOW Plus è realizzato per garantire un 
grado di protezione IP65 (totalmente protetto 
contro la polvere e i getti d’acqua), adatto anche 
per installazioni in ambienti esterni.

Gli accessori (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), 
garantiscono lo stesso grado di protezione IP65, 
sarà quindi possibile realizzare percorsi di luce, 
seguendo le aree espositive anche all’esterno, 
senza dover installare alcuna antiestetica 
tubazione a vista.

Dalla semplice “curva”...
...al sistema complesso!

Nessun progetto è impossibile
       con E-GLOWPlus SYSTEM

4 pratici giunti, per infiniti
progetti di luce. Crea il tuo!

Grado di protezione 
IP65, per installazioni 
in ambienti esterni.

IP65
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E-GLOWPlus
SYSTEM
V e r s at i l e ,  M o d u l a r e ,  S t ag n o

Sistema Modulare IP65 (stagno)

Caratteristiche
n Fissaggio a soffitto o parete tramite staffe 

in acciaio inox o a sospensione.
n Connettore a pannello per cablaggio rapido.
n Apparecchio pre-cablato per il collegamento a sistema
 (tramite gli appositi giunti opzionali: lineare, a 90°, a T o a croce, 

o in cascata (tramite gli accessori: testata con pressacavo 
e testata cieca).

Installazione
n Corpo e diffusore in policarbonato resistente alla 

prova del filo incandescente 850°C.
n Diffusore opale stabilizzato ai raggi UV.
n Apparecchio costruito in conformità alle norme 

EN 60598-1 e EN 60598-2-1.
n Apparecchio con efficienza fino a 140lm/W.
n Lunga vita utile del LED: >50000h.

Nota: Disponibile anche in versione con cablaggio DALI.

Illuminazione pratica e funzionale per supermercati, punti 
vendita, negozi e aree commerciali, palestre e centri 
sportivi, laboratori di produzione, concessionarie, aree 
espositive “anche in spazi esterni” e molto altro ancora.

V e r s i o n e  SYSTEM

C

B

A

CCT CCT
SELECTOR

LOW
FLICKER

400

400

800

1200

1600

2000

0∞ 15∞15∞ 30∞30∞

45∞45∞

60∞60∞

75∞75∞

90∞90∞

105∞105∞

120∞120∞ 180∞

 cd 

Angoli Gamma

0

180

90

270

67mm x 1525mm

Semipiani C

180.0 0.0

270.0 90.0

Flusso 6000.00  lm
Massimo 1884.92  cd
Posizione C=0.00 G=20.00

400

400

800

1200

1600

2000

0∞ 15∞15∞ 30∞30∞

45∞45∞

60∞60∞

75∞75∞

90∞90∞

105∞105∞

120∞120∞ 180∞

 cd 

Angoli Gamma

0

180

90

270

67mm x 1525mm

Semipiani C

180.0 0.0

270.0 90.0

Flusso 6000.00  lm
Massimo 1884.92  cd
Posizione C=0.00 G=20.00

Dati illuminotecnici - Versione: 67x1405mm
400

400

800

1200

1600

2000

0∞ 15∞15∞ 30∞30∞

45∞45∞

60∞60∞

75∞75∞

90∞90∞

105∞105∞

120∞120∞ 180∞

 cd 

Angoli Gamma

0

180

90

270

67mm x 1525mm

Semipiani C

180.0 0.0

270.0 90.0

Flusso 6000.00  lm
Massimo 1884.92  cd
Posizione C=0.00 G=20.00

400

400

800

1200

1600

2000

0∞ 15∞15∞ 30∞30∞

45∞45∞

60∞60∞

75∞75∞

90∞90∞

105∞105∞

120∞120∞ 180∞

 cd 

Angoli Gamma

0

180

90

270

67mm x 1525mm

Semipiani C

180.0 0.0

270.0 90.0

Flusso 6000.00  lm
Massimo 1884.92  cd
Posizione C=0.00 G=20.00

1.0
E(0°) 2385

E(0°) 596

E(0°) 265

E(0°) 149

E(0°) 95

2,63

5,25

7,88

10,50

13,13

2.0

3.0

4.0

5.0

Distanza
(m)

Diametro
cono (m)

Illuminamento
(lux max)

Versione 1405mm - 1 x LED 50W

LA CONFEZIONE INCLUDE

Ganci a triangolo per una pratica installazione a sospensione e clip 
di fissaggio.

N
L

Cablaggio Opzionale DALI. Protocollo digitale per la 
gestione indipendente di più punti luce, la memorizzazione di 
diversi scenari, l’utilizzo di sensori e l’integrazione in sistemi 
più complessi di Building Management Systems (BMS).

Cablaggio ON/OFF

3 
 N

   
   

  1
  2

DA
DA

L

Selettore CCT
Luce calda, neutra o 

bianca fredda

6500K
CW

4000K
NW 3000K

WW
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Contesti applicativi
Esempi di installazione 
E-GLOWPlus SYSTEM

Supermercati.

Punti vendita.

Negozi e aree commerciali. Palestre e centri sportivi.

Laboratori di produzione. Concessionarie, aree espositive “anche in spazi esterni”.

Ottica Apparecchio* CRI/CCT Cablaggio Dim. (AxBxC) mm* Codice

ultra diffondente 115° 17W, 2100lm 80/Selettore CCT ON/OFF 67x80x554 0201030A-21

ultra diffondente 115° 33W, 4200lm 80/Selettore CCT ON/OFF 67x80x1111 0201031A-21

ultra diffondente 115° 48W, 6000lm 80/Selettore CCT ON/OFF 67x80x1405 0201032A-21

modulo strutturale (senza sorgente luminosa) - - 67x80x554 0201033X-21

modulo strutturale (senza sorgente luminosa) - - 67x80x1111 0201034X-21

modulo strutturale (senza sorgente luminosa) - - 67x80x1405 0201035X-21

Accessori Dim. (AxBxC) mm Peso Codice

Giunto lineare 52x65x59 0,05Kg 1099507X

Giunto angolare a 90° 96x96x59 0,08Kg 1099519X

Giunto a T 140x96x59 0,01Kg 1099520X

Giunto a croce 140x140x59 0,13Kg 1099521X

Testata con pressacavo 52x65x59 0,04Kg 1099568X

Testata cieca 52x43x59 0,03Kg 1099569X

Funi sospensione (2pz) 1099576X

Versione SYSTEM. Per installazioni a Sistema (senza testate, accessori da ordinare separatamente).

*Le dimensioni fanno riferimento al prodotto in versione SYSTEM senza testate (accessori esclusi).

1099507X 1099519X 1099520X 1099521X

1099568X 1099569X 1099576X
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SYSTEM
V e r s at i l e ,  M o d u l a r e ,  S t ag n o

V e r s i o n e  LINEAR

E-GLOWPlus
SYSTEM
V e r s at i l e ,  M o d u l a r e ,  S t ag n o

Sistema Modulare IP65 (stagno)

Illuminazione pratica e funzionale per parcheggi interrati, 
magazzini logistici e capannoni, stabilimenti di produzione, 
aree di carico/scarico “anche in spazi esterni” e molto altro.

Caratteristiche
n Fissaggio a soffitto o parete tramite staffe 

in acciaio inox o a sospensione.
n Connettore a pannello per cablaggio rapido.
n Pressacavo M20 (possibilità doppio pressacavo 

per collegamento in cascata).
n Apparecchio pre-cablato per il collegamento
 in cascata.

Installazione
n Corpo e diffusore in policarbonato resistente alla 

prova del filo incandescente 850°C.
n Diffusore opale stabilizzato ai raggi UV.
n Apparecchio costruito in conformità alle norme 

EN 60598-1 e EN 60598-2-1.
n Apparecchio con efficienza fino a 140lm/W.
n Lunga vita utile del LED: >50000h.

Nota: Disponibile anche in versione con cablaggio DALI.

C

B

A

CCT CCT
SELECTOR

LOW
FLICKER

400
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1200

1600

2000

0∞ 15∞15∞ 30∞30∞

45∞45∞

60∞60∞

75∞75∞

90∞90∞

105∞105∞

120∞120∞ 180∞

 cd 

Angoli Gamma

0

180

90

270

67mm x 1525mm

Semipiani C

180.0 0.0

270.0 90.0

Flusso 6000.00  lm
Massimo 1884.92  cd
Posizione C=0.00 G=20.00
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2000

0∞ 15∞15∞ 30∞30∞

45∞45∞

60∞60∞

75∞75∞

90∞90∞

105∞105∞
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Angoli Gamma

0

180

90

270

67mm x 1525mm

Semipiani C

180.0 0.0

270.0 90.0

Flusso 6000.00  lm
Massimo 1884.92  cd
Posizione C=0.00 G=20.00

Dati illuminotecnici - Versione: 67x1525mm
400
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1200
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2000

0∞ 15∞15∞ 30∞30∞

45∞45∞

60∞60∞

75∞75∞

90∞90∞

105∞105∞

120∞120∞ 180∞

 cd 

Angoli Gamma

0

180

90

270

67mm x 1525mm

Semipiani C

180.0 0.0

270.0 90.0

Flusso 6000.00  lm
Massimo 1884.92  cd
Posizione C=0.00 G=20.00
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1200

1600

2000

0∞ 15∞15∞ 30∞30∞

45∞45∞

60∞60∞

75∞75∞

90∞90∞

105∞105∞

120∞120∞ 180∞

 cd 

Angoli Gamma

0

180

90

270

67mm x 1525mm

Semipiani C

180.0 0.0

270.0 90.0

Flusso 6000.00  lm
Massimo 1884.92  cd
Posizione C=0.00 G=20.00

1.0
E(0°) 2385

E(0°) 596

E(0°) 265

E(0°) 149

E(0°) 95

2,63

5,25

7,88

10,50

13,13

2.0

3.0

4.0

5.0

Distanza
(m)

Diametro
cono (m)

Illuminamento
(lux max)

Versione 1525mm - 1 x LED 50W

N
L

Cablaggio ON/OFF

LA CONFEZIONE INCLUDE

Ganci a triangolo per una pratica installazione a sospensione, 
clip di fissaggio e
pressacavo.

3 
 N

   
   

  1
  2

DA
DA

L

Cablaggio Opzionale DALI. Protocollo digitale per la 
gestione indipendente di più punti luce, la memorizzazione di 
diversi scenari, l’utilizzo di sensori e l’integrazione in sistemi 
più complessi di Building Management Systems (BMS).

Selettore CCT
Luce calda, neutra o 

bianca fredda

6500K
CW

4000K
NW 3000K

WW
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Contesti applicativi
Esempi di installazione 
E-GLOWPlus LINEAR

Parcheggi interrati.

Magazzini logistici e capannoni.

Stabilimenti di produzione. Aree di carico/scarico merci “anche in spazi esterni”.

Pressacavo
per il collegamento 
elettrico standard.

Lato opposto pre-cablato con predisposizione
per il collegamento in cascata e Selettore CCT
(accessorio pressacavo incluso nella confezione).

Installazioni fino a 1500WATT per singola 
alimentazione (oltre 30 metri).

Ottica Apparecchio* CRI/CCT Cablaggio Dim. (AxBxC) mm* Codice

ultra diffondente 115° 17W, 2100lm 80/Selettore CCT ON/OFF 67x80x675 0201011A-21

ultra diffondente 115° 33W, 4200lm 80/Selettore CCT ON/OFF 67x80x1225 0201012A-21

ultra diffondente 115° 48W, 6000lm 80/Selettore CCT ON/OFF 67x80x1525 0201013A-21

Accessori Dim. (AxBxC) mm Peso Codice

Giunto lineare 52x65x59 0,05Kg 1099507X

Giunto angolare a 90° 96x96x59 0,08Kg 1099519X

Giunto a T 140x96x59 0,01Kg 1099520X

Giunto a croce 140x140x59 0,13Kg 1099521X

Testata con pressacavo 52x65x59 0,04Kg 1099568X

Testata cieca 52x43x59 0,03Kg 1099569X

Funi sospensione (2pz) 1099576X

1 32

X

4

Versione LINEAR. Per installazioni singole o con collegamento in cascata (versione completa di testate).

*Le dimensioni fanno riferimento al prodotto in versione LINEAR completo di testate (accessori esclusi).

1099507X 1099519X 1099520X 1099521X

1099568X 1099569X 1099576X

INSTALLAZIONE
IN 4 SEMPLICI
PASSAGGI

Ganci Click Clack
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C o n s u l e n z a  T e c n i c a  D e d i c at a

S c e g l i  u n  p a rt n e r  a f f i d a b i l e .
  S c e g l i  A r c lu c e .

E-GLOWPlus
SYSTEM
V e r s at i l e ,  M o d u l a r e ,  S t ag n o

E-GLOW Plus è un Sistema Modulare IP65 talmente speciale da offrirti un servizio di consulenza 
dedicato con un nostro esperto. L’esperto risponderà ad ogni tua domanda, seguendoti passo passo 
nella realizzazione del tuo progetto illuminotecnico. La consulenza è disponibile per tutti i clienti, 
per piccoli, medi e grandi impianti da 10 ad un numero superiore di apparecchi.  

n Contattaci al numero di Telefono: 02 981 0981
n oppure scrivi a project@arcluce.it 

Il brand che ti offre prodotti e soluzioni 
LED professionali, per realizzare progetti 
illuminotecnici efficienti e sostenibili 
garantendoti sempre prodotti:

n AFFIDABILI E GARANTITI
n RESISTENTI E DI QUALITÀ
n DI FACILE INSTALLAZIONE
n SUBITO DISPONIBILI

Non fermarti alle soluzioni commerciali. 
Scopri la gamma completa di prodotti Arcluce.

Richiedi il Catalogo al tuo rivenditore di fiducia

CATALOGO 
GENERALE 2023
Oltre 660 pagine di prodotti 
e soluzioni illuminotecniche 
dedicate ad architetti, 
progettisti, installatori e 
distributori professionali.
Un Catalogo sempre più ricco 
di informazioni tecniche e 
suggerimenti.

Arcluce S.p.A. 
Via 1° Maggio, 6 - 20070  
San Zenone al Lambro (Milano) Italia

Telefono:   +39 02 9810981 
Fax:       +39 02 98264062 
E-mail:     info@arcluce.it 

IT 9980220.10

Arcluce S.p.A.
Via 1° Maggio, 6
20070 - San Zenone al Lambro
(Milano) ITALIA

Telefono +39 02 9810981
Fax +39 02 98264062
E-mail info@arcluce.it
Sito Web arcluce.it

arcluce.it

PROGETTARE
LA LUCE

OLTRE 30 ANNI DI LUCE E INNOVAZIONE
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CATALOGO
GENERALE 2023 CATALOGO

GENERALE 2023

  INTERNI   ESTERNI   INDUSTRIA

C’è un’etica della luce che ci riguarda da sempre, perché nascere, o 
meglio, “venire alla luce”, significa vivere in un ambiente di cui siamo 
responsabili. Proprio per questo la luce più bella è quella naturale e 
va rispettata, se possibile emulata. Ogni virtuosismo illuminotecnico 
è inutile se non tiene conto del fatto che l’illuminazione prodotta 
dall’uomo è apprezzabile solo se si pone in perfetta armonia con lo 
spazio circostante.

Dalla natura alla tecnica l’impegno responsabile coniuga salute e 
benessere per l’uomo con rispetto e sostenibilità per l’ambiente. 

In quest’ottica, lavoriamo da sempre con precisi obiettivi: cercare 
nuove soluzioni tecniche a basso impatto ambientale, riducendo 
sempre più le emissioni di CO2 legate all’illuminazione, e garantire 
un comfort visivo ottimale in ogni situazione della vita privata, 
lavorativa, sociale e ricreativa. 

I LED, verso cui il nostro lavoro si è completamente orientato, 
rispondono pienamente a queste esigenze, in linea con una ricerca 
di soluzioni sempre più avanzate che consentano significativi 
risparmi energetici. Si tratta di un work in progress che necessita di 
monitoraggio costante con focus ambiente e sostenibilità climatica.

Guardare al futuro della luce è il nostro imperativo, che intendiamo 
realizzare a patto di una ricerca eticamente ed ecologicamente 
sostenibile.

Arcluce S.p.A.

IT 9980220.10

Arcluce S.p.A.
Via 1° Maggio, 6
20070 - San Zenone al Lambro
(Milano) ITALIA

Telefono +39 02 9810981
Fax +39 02 98264062
E-mail info@arcluce.it
Sito Web arcluce.it

arcluce.it
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  INTERNI   ESTERNI   INDUSTRIA

C’è un’etica della luce che ci riguarda da sempre, perché nascere, o 
meglio, “venire alla luce”, significa vivere in un ambiente di cui siamo 
responsabili. Proprio per questo la luce più bella è quella naturale e 
va rispettata, se possibile emulata. Ogni virtuosismo illuminotecnico 
è inutile se non tiene conto del fatto che l’illuminazione prodotta 
dall’uomo è apprezzabile solo se si pone in perfetta armonia con lo 
spazio circostante.

Dalla natura alla tecnica l’impegno responsabile coniuga salute e 
benessere per l’uomo con rispetto e sostenibilità per l’ambiente. 

In quest’ottica, lavoriamo da sempre con precisi obiettivi: cercare 
nuove soluzioni tecniche a basso impatto ambientale, riducendo 
sempre più le emissioni di CO2 legate all’illuminazione, e garantire 
un comfort visivo ottimale in ogni situazione della vita privata, 
lavorativa, sociale e ricreativa. 

I LED, verso cui il nostro lavoro si è completamente orientato, 
rispondono pienamente a queste esigenze, in linea con una ricerca 
di soluzioni sempre più avanzate che consentano significativi 
risparmi energetici. Si tratta di un work in progress che necessita di 
monitoraggio costante con focus ambiente e sostenibilità climatica.

Guardare al futuro della luce è il nostro imperativo, che intendiamo 
realizzare a patto di una ricerca eticamente ed ecologicamente 
sostenibile.

Arcluce S.p.A.

NUOVO

Visita illuminazionecommerciale.it
            seguici su Instagram 
           @illuminazionecommerciale.it


