G.P.R.

via Vecchia Chimica, 18 Cerro al Lambro (Ml)
tel 02/98112058
E-mail RD@gpr.it www.gpr.it

SWEEP TEST
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Velocita (km/h)
Riferimento Confronto @ Fotenza allalbero

Data prova 23/07/21 - 11:35:10 23/07/21 - 11:32:19 @ coppia
Modello veicolo | BENELLI 752 S BENELLI 752 S
Targa
Cliente Riferimento | Confronto
Operatore ANDREA ANDREA
Cilindrata 754 754 Potenza max all'albero 72,7 719| CV
Alimentazione Benzina Benzina Potgnza n;axs 8‘11‘11: Siig Elrl//r:nm

. ) . corrispondenti a m
Tipo motore

P . ASpirato Asplrato. corretta secondo DIN 70020 DIN 70020
Contagiri Automatico Automatico fattore di correzione 1,022 1,017
Trazione: Posteriore Posteriore ' '

. Coppia massima 64,0 64,0 Nm
Tempgratura O |34 32 Coppia massima a 118 116| km/h
Pressione (mbar) 1015 1016 corrispondenti a 6690 6620 giri/min
Nome file 210723_113510.dat 210723_113219.dat
Note

Velocita massima 165 164| km/h
Numero di giri massimo 9359 9313 giri/min

Note Riferimento:

Note Confronto:

BENELLI 752 SLIP-ON
BENELLI 752 S OE




