
PISTOLET DE 
GONFLAGE 

N
Réf. 305100 (vrac) 

305113 (boîte brochable)

Notice d’utilisation Outillage
air comprimé

professionnel

Lire attentivement cette notice avant de démarrer l’outil.

Ø manomètre 63 mm

Plage 0 - 10 bar

Échelle grad. 1 - 0,1 bar

Précision 0,1 bar

Compresseur conseillé min. 12 m3/h

Pression d’utilisation 10 bar max.

Tuyau recommandé Ø 6-8 mm

Encombrement 140 x 35 x 245 mm

Poids 0,41 kg

Caractéristiques :

Équipements :

Pistolet de gonflage homologué conforme à 
la Directive Européenne UNI EN 12645:2014 
ayant subi une vérification primitive. 

La vérification primitive
La législation française impose la vérification 
individuelle des pistolets de gonflage.
La vérification porte obligatoirement sur 
l’ensemble du pistolet après montage du tuyau, 
corps, manomètre...
Le manomètre homologué (n° d’approbation 
3.13 - 15235/88) et la vérification individuelle en 
3 points de l’échelle assurent la précision et la 
justesse de ce pistolet de gonflage. Ces qualités 
sont attestées par la marque de la vérification 
primitive aussi appelée «poinçon».

Retrouvez nos 
produits sur

- Flexible 18/20 bar - Ø 6 x 11 mm, long. 0,35 m
- Bouton pour dégonfler
- 1 raccord rapide RAC 514 


