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LACMÉ, route du Lude, 72200 LA FLECHE         Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25
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Réf. : 341260

• Légère : seulement 1,85 kg
• Entrée d’air orientable 360°
• Système de frappe marteaux jumelés

CLÉ À CHOCS 3/4’’ - 1 491 N.M
Puissance, durabilité et confort

Cette clé à chocs allie puissance et légèreté grâce à son 
boîtier en alliage de magnésium, réduisant son poids à 
seulement 1,85 kg.
Son mécanisme de marteaux jumelés renforcé assure un 
couple puissant et stable, parfait pour les travaux exigeants.
Le sélecteur de couple intégré et la gâchette progressive 
garantissent un contrôle précis de la puissance et de la 
vitesse, évitant tout ajustement accidentel.
Conçue pour durer, son moteur pneumatique robuste intègre 
un cylindre en acier usiné et des ailettes à ressort pour une 
performance constante.
Le corps en composite et la poignée en caoutchouc offrent 
un confort d’utilisation. L’entrée d’air pivotante à 360° permet 
une flexibilité.

- 1 raccord rapide ISO

Équipement :

Caractéristiques :
- Légère
- Gâchette progressive
- Système de frappe marteaux jumelés
- Inverseur de sens de rotation
- Entrée d’air orientable 360°
- Régulateur de couple de serrage

Réf.
Vitesse à vide

tr/min

Carré 

entrain. 

pouce

Capacité 

serrage

Couple nominal 

de serrage

N.m

Couple maxi de 

serrage maxi

Nm

Conso. 

d’air   

 l/min

Pression 

d’utilisation 

bars

Ø int. tuyau 

recomm. 

mm 

Niveau 

sonore 

dB(A)

Encombrement

 mm

Poids 

kg

341260 8 500 3/4 M21 1 080 1 491 480 6,3 10 91,5 186 1,85

Échappement d’air
à la poignée

Raccord rapide ISO
Raccordement outils

Régulateur de couple 
de serrage et inverseur 

de sens de rotation

Carré 
d’entraînement 

3/4’’

Gâchette 
progressive

Carter en 
magnésium

Grip caoutchouc
Meilleure confort 

d’utilisation

Entrée d’air 
orientable

Les   

Régulateur de couple et inverseur de 
sens de rotation
Équipée d’un sélecteur de couple, il est 
possible d’ajuster facilement :
- la puissance : 3 niveaux en marche avant
	          1 niveau en marche arrière
- le sens de rotation : avant arrière

Entrée d’air orientable à 360°
Meilleure confort d’utilsiation


