COM PRESTAR

=LACME=

Une maintenance rigoureuse est primordiale sur les compresseurs a pistons pour préserver leur durée de
vie et éviter les pannes colteuses.
Pour vous faciliter la tache, suivez notre plan de maintenance.

Les kits entretien

Les filtres, les clapets anti-retour, I’huile

Réf. 474200

e Huile HHP 100 - 2L

e Cartouches filtres a air 17/35
e Pion clapet 3/4” @ 22

o Pion clapet @ 16

Réf. 474300

eHuile HHP 100 - 2L
eCartouches filtres a air @ 68
ePion clapet 3/4” @ 22
ePion clapet 1” @ 27-35

2 Les kits de vidange

KIT VIDANGE 1/4”
eTuyau Tm@8x 14 mm
*Prolongateur 1/4

Réf. 474202

eHuile HHP 100 - 2L
eCartouches filtres a air @ 68
oPion clapet 17 @ 27-35

Réf. 474400

eHuile HHP 100 - 2L
eCartouches filtres a air @ 110
*Pion clapet 1”7 @ 27-35

KIT VIDANGE 3/8”

Réf. 474302

e Huile HHP 100 - 2L
e Cartouches filtres a air @ 68
e Pion clapet 1”7 @ 27-35

ofuyau 1M @ 10 x 16 mm

«Prolongateur 1/4

*RAC 230 / «RAC 1230

*Téflon o Jéflon

*Collier @ 15,7 mm * & & © Coliero185mm

*Robinet 1/4 M/F eRobinet 3/8

Réf. 193302 Réf. 193304
Les kits
entretien et vidange : compatibilité
Lentretien s’effectue toutes les cent cinquante heures ou 1 fois par an.
A chaque entretien, Vvérifier la tension de la courroie.
Réf. Kit 474200 Kit 474202 Kit 474400 Kit 474302

17V (50 ou 100 L) X
20V (50-100-150 L)
23V (100-150-200 L) n 0
24V (100 ou 150 L) X ,
27V (100-150-200 L) Dans ce plan de maintenance,
35W (100-150-200 L) nous ne prenons pas en compte
Kit vidange réf.193302 /a maintenance de la cuve et du
36V (150 ou 200 L) sécheur.
40V (200 ou 270 L)
3042 B et 5042 B X . )
3042 B SE et 5042 B SE Ces intervalles q’e maintenance
5042 B HP sont recommandeés pour
Kit vidange réf. 193304 les milieux de travail non
55W500 X poussiéreux et bien ventilés.
Kit vidange réf. 193304
29?0,(‘1’23 105504 X Pour les milieux trés poussiéreu,
5(’]8;’;59 erek la fréquence des contréles doit
Kit vidange réf. 193302 X étre doubiee.
5060 V2B HP X
Kit vidange ref. 193304
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