	Pemasangan Lembaran Plastik pada Kayu
	Pemasangan dengan Tali
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Paku dapat menyobek lembaran plastik

Bengkokan paku, gunakan bekas tutup botol 
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Lipat lembaran diatas kayu sebelum pemasangan

Terlalu dekat ke tepi

Ikat lembaran diatas kayu sebelum pemasangan
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Sambungan terlalu jarang
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Jarak sambungan 6”-12” 
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Tidak dilengkapi penguatan
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Tali melalui mata lembaran
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Tali melalui lapisan penguatan
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Ikatan dengan batu didalamnya
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Buatlah simpul sambungan dengan tali didalam



	Pemasangan Lembaran Plastik Pada Bambu
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Dipaku langsung melalui plastik
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Diikat dengan kawat (lebih baik) atau dipaku melalui sebilah bambu
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Lembaran plastic dilipat kemudian diikat dengan kawat (lebih baik) atau dipaku melalui sebilah bambu
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Kawat dipasang keliling kemudian dikencangkan melalui lubang di lembaran lalu lembaran tersebut dilipat menutupi batang bambu
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Lembaran plastic dilipat berbalik, kemudian kawat dipasang keliling lalu dikencangkan melalui lubang di lembaran lalu lembaran tersebut dilipat menutupi batang bambu




