
Notice de montage

Installation des clôtures 
et treillis en acier Corten
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1 - Recommandations 

2 - Conseils pour accélérer l’oxydation de l’acier Corten 

3 - Pose des treillis en acier Corten 

4 - Pose d’une clôture en acier Corten 

Le sel endommage considérablement le Corten.
Dès réception, les clôtures et treillis Corten doivent être stockés hors de leurs emballages afin de ne pas perturber l’oxydation qui 
peut se créer au contact de l’humidité.
Les plaques superficielles de calamine sont inhérentes à la production du Corten et font partie intégrante du produit.

Pour accélérer l’oxydation, pulvériser sur l’acier Corten un mélange d’1/3 d’acide chlorhydrique et d’2/3 d’eau. Laisser agir 48h puis 
rincer à l’eau claire. Vous pouvez renouveler l’opération si nécessaire.
Une fois le niveau d’oxydation souhaité atteint. Nous vous conseillons d’appliquer un antirouille type Rustol d’Owatrol afin de fixer 
l’oxydation.
Attention aux coulures de rouille pendant la phase d’oxydation, elles peuvent endommager le support sur lequel les éléments en acier 
Corten sont posés (carrelage, terrasse bois…).

Ce point-là détaille le montage des treillis en acier Corten sur une surface verticale (mur). Un espacement est nécessaire entre le mur 
et les treillis pour permettre l’écoulement de l’eau sur le mur et éviter que les coulures de rouille ne provoquent des taches.

ETAPE 3.1 - �
Pré-percer le mur à l’aide du moyen adapté à la situation. Placer 
une cheville dans le trou, puis une vis munie d’une entretoise de 
5 mm minimum.

ETAPE 4.1 - �
Assembler les demi-poteaux à l’aide de la quincaillerie associée. 

ETAPE 3.2 - �
Pré-percer le treillis, passer une vis dimensions M5x100 et fixer le 
treillis dans les chevilles.

ETAPE 4.2 - �
Creuser un trou d’une circonférence suffisante (de préférence : 
40x40 cm) et de profondeur 70 cm.



DECKLINEA® - Instructions de montage - clôture et treillis en acier Corten / V1.01 | 03

ETAPE 4.3 - �
Sceller le poteau dans le trou avec du béton sec. Le maintenir à 
l’aide de tasseaux. Vérifier sa verticalité. 

ETAPE 4.5 - �
Visser les panneaux aux poteaux à l’aide de la quincaillerie 
incluse.

ETAPE 4.4 - �
Les panneaux de clôture en Corten font 450 mm ou 900 mm de large. Pour une clôture dont les poteaux seraient visibles, le vide entre les 
poteaux doit être de 460 mm ou 910 mm selon la largeur du panneau. Pour une clôture dont les poteaux seraient invisibles, l’espace vide 
entre deux poteaux devrait être de 286 mm et 836 mm (les deux poteaux contenus à l’intérieur d’un panneau) ou 373 mm et 823 mm (un 
poteau à l’intérieur, l’autre à l’extérieur)
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