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Notice d’installation des clôtures MODERNE 
Le bois exotique est un matériau vivant. Exposé au soleil, il évoluera en 
grisaillant en raison des rayons UV. C’est le comportement normal du bois 
en réaction à son environnement. 

Tout non-respect des consignes de pose entraîne une annulation de la 
garantie.  

Les poteaux et treillis sont garantis 25 ans contre la putréfaction.  

Fixation des poteaux 
Ce point détaille le montage des panneaux MODERNE sur des poteaux. Deux 
possibilités :  

• Sceller des ancrages en acier dans le béton pour fixer le poteau. 
• Utiliser des platines d’ancrage afin de fixer le poteau sur une surface 

dure. 

1. Fixation des poteaux par scellement dans le sol 
étape 1.1.

  
Creuser un trou d'une circonférence suffisante (de préférence : 40x40 cm) et 
de profondeur 80 cm. 
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étape 1.2.

  
Sceller le support de poteau dans le trou avec du béton sec. Laisser ressortir 
les perçages pour la fixation du poteau. Vérifier la verticalité du support de 
poteau à sceller. 

 

 

étape 1.3.

  
Fixer le poteau en bangkirai au support. Il est nécessaire de percer le poteau 
à un diamètre 12mm. Fixer le poteau au support avec des boulons inox M10.  
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étape 1.4.

  
Sceller le support de poteau suivant. Les panneaux de clôture MODERNE ont 
pour largeur 180 cm et les poteaux ont pour largeur 9cm. Il faut espacer les 
poteaux de 175cm.  
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2. Fixation des poteaux sur un sol dur 

étape 2.1.

  
Positionner la platine de fixation là où sera placé le premier poteau. Relever 
les points d’ancrage et fixer la platine à l’aide du moyen adapté. 

 
étape 2.2.

  
Fixer le poteau en bangkirai au support. Il est nécessaire de percer le poteau 
à un diamètre 12mm. Fixer le poteau au support avec des boulons inox M10.  
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étape 2.3.

  
Sceller le support de poteau suivant. Les panneaux de clôture MODERNE ont 
pour largeur 180 cm et les poteaux ont pour largeur 9cm. Il faut espacer les 
poteaux de 175cm.  
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3. Fixation des panneaux 

Chaque panneau se fixe avec le lot de quatre équerres de fixation avec sa 
visserie associée.  

étape 3.1.

  
Poser et relever la position des quatre équerres. La face munie d’une vis 
soudée se fixe sur le bord du poteau. La face de l’équerre en contact avec le 
treillis est celle qui contient deux perçages. Cette face est verticale.  

Veiller à laisser environ 7cm d’écart entre le sol et la position future du treillis 
afin d’éviter l’humidité ascendante sur le treillis. 

 

 
étape 3.2.

  
Pré-percer les poteau et fixer les quatre équerres.  
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étape 3.3.

  
Positionner le treillis contre les équerres. Relever la position de chaque 
perçage. Pré-percer puis fixer le treillis à l’aide des vis incluses dans la 
quincaillerie. 

   


