
 
 

Mapa de registro MODBUS     AR-485 

Nombre del 
Registro 

Comentario Tipo de 
Registro 

R/W Valor 
por 

defecto 

Rango Dirección 
Modbus 

ID de la máquina Id de la máquina UINT16 R 7  40001 
Versión FW Versión Firmware UINT16 R 0  40002 
Dirección  Dirección Modbus UINT16 R/W 1  40003 
Retardo Retardo de respuesta de la máquina (en 

caracteres)  
UINT16 R/W 1 0...1000 40004 

Baudrate  0= 1200, 1= 2400, 2= 4800, 3= 9600, 4= 
19200, 5= 38400, 6= 57600, 7= 115200  

UINT16 R/W 1 0...7 40005 

Paridad 0= NO, 1= ODD, 2= EVEN  UINT16 R/W 0 0...2 40006 
Filtro DC Número de décimas de Segundo (1/10) para 

todos los RMS calculados en DC.  
UINT16 R/W 10 1...65535 40007 

Medida Flag  
 
 

bit 0 :[ 0= Valor TRMS (sin signo); 1 = 
medida DC (con signo)];  
bit 1 :[ 0=Almacenaje energía desactivado; 
1= Almacenaje energía activado];  
bit 2 :[ 0=Detectar frecuencia en el canal de 
tensión; 1= Detectar frecuencia en el canal 
de corriente].  

UINT16 R/W 0x10  40008 

Relación TV  Relación del transformador de tensión  Float R/W 1.0  40009(LSW) 
40010(MSW) 

Relación TA  Relación del transformador de corriente Float 
 

R/W 1.0  40011(LSW) 
40012(MSW) 

Número de ZX 
para medidas VI 
 

Número de ZX para medidas de AC de paso 
por cero, para medición de corriente alterna 
RMS.  

UINT 16 R/W 50 1...65535 40014 

ESTADO 
Flash 

bit 0: error de ajustes de flash; bit1: error 
de calibración de la flash; bit 2: Sobre-rango 
de voltaje; bit 3: Bajo-rango de voltaje;  
bit [4 y 5] no utilizado; bit 6: Detección de 
cruce por cero; bit [7 a 9]: no utilizado;  
bit 10: error almacenamiento energía;  
bit 11: Error en reset de energía; bit 12: no 
utilizado; bit 13: Sobre-rango de corriente; 
bit 14: Bajo-rango de corriente; 
 bit 15: no utilizado.  

UINT 16 R 0  40072 

V RMS  Valor Voltaje RMS (V)  
 

Float 
 

R   40073(LSW) 
40074(MSW) 

I RMS  Valor Corriente RMS (mA)  Float 
 

R   40075(LSW) 
40076(MSW) 

P  Valor Potencia Activa (W)  Float 
 

R   40077(LSW) 
40078(MSW) 

Q  Valor Potencia Reactiva  
VAR)  

Float 
 

R   40079(LSW) 
40080(MSW) 

S  Valor Potencia Aparente (VA)  Float 
 

R   40081(LSW) 
40082(MSW) 

Cosφ  Valor Cosφ Float R   40083(LSW) 
40084(MSW) 

Frecuencia Valor de la frecuencia (Hz)  Float R   40085(LSW) 
40086(MSW) 

THD  Valor THD  Float R   40087(LSW) 
40088(MSW) 

Energía Valor energía total (KWh)  Float R   40089(LSW) 
40090(MSW) 

Energía positiva  Valor energía positiva (KWh)  Float R   40091(LSW) 
40092(MSW) 
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Energía negativa Valor energía negativa (KWh)  Float R   40093(LSW) 
40094(MSW) 

Pico V Pico instantáneo de voltaje (V)  Float 
 

R/W   40095(LSW) 
40096(MSW) 

Pico I Pico instantáneo de corriente (mA)  Float R/W 
 

  40097(LSW) 
40098(MSW) 

V MAX  Máximo voltaje RMS (V)  Float R/W   40099(LSW) 
40100(MSW) 

V MIN Mínimo voltaje RMS (V)  Float R/W   40101(LSW) 
40102(MSW) 

I MAX  Máxima corriente RMS (mA)  Float R/W   40103(LSW) 
40104(MSW) 

I MIN Mínima corriente RMS (mA)  Float R/W   40105(LSW) 
40106(MSW) 

P MAX  Máxima potencia activa (W)  Float R/W   40107(LSW) 
40108(MSW) 

P MIN Mínima potencia activa (W)  Float R/W   40109(LSW) 
40110(MSW) 

Q MAX  Máxima potencia reactiva (VAR)  Float R/W   40111(LSW) 
40112(MSW) 

Q MIN Mínima potencia reactiva (VAR)  Float R/W  
 

40113(LSW) 
40114(MSW) 

S MAX  Máxima potencia aparente (VA)  Float R/W   
40115(LSW) 

40116(MSW) 

S min  Mínima potencia aparente (VA)  Float R/W  
 

40117(LSW) 
40118(MSW) 

Cosφ MAX  Máximo Cosφ  Float R/W  
 

40119(LSW) 
40220(MSW) 

Cosφ MIN  Mínimo Cosφ  Float R/W  
 

40121(LSW) 
40122(MSW) 

Frecuencia MAX  Máxima Frecuencia (Hz)  Float R/W  
 

40123(LSW) 
40124(MSW) 

Frecuencia MIN Mínima Frecuencia (Hz)  Float R/W  
 

40125(LSW) 
40126(MSW) 

THD MAX  Máximo THD  Float R/W  
 

40127(LSW) 
40128(MSW) 

THD MIN  Mínimo THD  Float R/W  
 

40129(LSW) 
40130(MSW) 

ESTADO SW 

bit 0: ajustes de error del flash; bit1: 
calibración de error del flash; bit 2:Sobre-
rango voltaje; bit 3: Bajo-rango voltaje;  
bit [4 y 5] no utilizado; bit 6: Detección de 
cruce de zero; bit [7 a 9]: no utilizado;  
bit 10: error almacenamiento energía;  
bit 11: Error de inicialización de la energía; 
bit 12: no utilizado; bit 13: Sobre-rango 
corriente; bit 14: Bajo-rango corriente; 
 bit 15: no utilizado. 

UINT16 R/W  

 

40131(LSW) 
40132(MSW) 

V RMS SW  Valor voltaje RMS (V) swapped Float R  
 

40133(MSW) 
40134(LSW) 

I RMS SW  Valor corriente RMS (mA) swapped Float R   
40135(MSW) 
40136(LSW) 

P SW  Valor potencia activa (W) swapped Float R  
 

40137(MSW) 
40138(LSW) 

Q SW 
 
Valor potencia reactiva (VAR) swapped 
 

Float R  
 

40139(MSW) 
40140(LSW) 
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S SW  Valor potencia aparente (VA) swapped Float R  
 

40141(MSW) 
40142(LSW) 

Cosφ SW Valor Cosφ swapped Float R   40143(MSW) 
40144(LSW) 

Frecuencia SW Valor de la frecuencia (Hz) swapped Float R   40145(MSW) 
40146(LSW) 

THD SW Valor THD swapped Float R   40147(MSW) 
40148(LSW) 

Energía SW Valor energía total (KWh) swapped Float R   40149(MSW) 
40150(LSW) 

Energía positiva         
SW 

Valor energía positiva (KWh) swapped Float R   40151(MSW) 
40152(LSW) 

  Energía negativa 
SW 

Valor energía negativa (KWh) swapped Float R   40153(MSW) 
40154(LSW) 

Pico V SW Pico instantáneo de voltaje (V) swapped Float 
 

R/W   40155(MSW) 
40156(LSW) 

Pico I SW Pico instantáneo de corriente (mA) 
swapped 

Float R/W 
 

  40157(MSW) 
40158(LSW) 

V MAX SW Máximo voltaje RMS (V) swapped Float R/W   40159(MSW) 
40160(LSW) 

V MIN SW Mínimo voltaje RMS (V) swapped Float R/W   40161(MSW) 
40162(LSW) 

I MAX SW Máxima corriente RMS (mA) swapped Float R/W   40163(MSW) 
40164(LSW) 

I MIN SW Mínima corriente RMS (mA) swapped Float R/W   40165(MSW) 
40166(LSW) 

P MAX SW Máxima potencia activa (W) swapped Float R/W   40167(MSW) 
40168(LSW) 

P MIN SW Mínima potencia activa (W) swapped Float R/W   40169(MSW) 
40170(LSW) 

Q MAX SW Máxima potencia reactiva (VAR) swapped Float R/W   40171(MSW) 
40172(LSW) 

Q MIN SW Mínima potencia reactiva (VAR) swapped   Float R/W  
 

40173(MSW) 
40174(LSW) 

S MAX SW Máxima potencia aparente (VA) swapped Float R/W  
 

40175(MSW) 
40176(LSW) 

S min SW Mínima potencia aparente (VA) swapped Float R/W  
 

40177(MSW) 
40178(LSW) 

Cosφ MAX SW Máximo Cosφ swapped   Float R/W   
40179(MSW) 
40180(LSW) 

Cosφ MIN SW  Mínima Cosφ swapped   Float R/W  
 

40181(MSW) 
40182(LSW) 

Frecuencia MAX 
SW 

Máxima Frecuencia (Hz) swapped   Float R/W  
 

40183(LSW) 
40184(MSW) 

Frecuencia MIN 
SW 

Mínima Frecuencia (Hz) swapped   Float R/W  
 

40185(LSW) 
40186(MSW) 

THD MAX SW Máxima THD swapped   Float R/W  
 

40187(LSW) 
40188(MSW) 

THD MIN SW Mínima THD swapped   Float R/W   
40189(LSW) 

40190(MSW) 

STATUS 100 

bit 0: ajustes de error del flash; bit1: 
calibración de error del flash; bit 2:Sobre-
rango voltaje; bit 3: Bajo-rango voltaje;  
bit [4 y 5] no utilizado; bit 6: Detección de 
cruce de zero; bit [7 a 9]: no utilizado;  
bit 10: error almacenamiento energía;  
bit 11: Error de inicialización de la energía; 

UINT16 R   40192 
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bit 12: no utilizado; bit 13: Sobre-rango 
corriente; bit 14: Bajo-rango corriente; 
 bit 15: no utilizado. 

V RMS 100  Valor voltaje RMS (V/100) en centésimas INT32 R  
 

40193(LSW) 
40194(MSW) 

I RMS 100  
Valor corriente RMS (mA/100) en 
centésimas 

INT32 R  
 

40195(LSW) 
40196(MSW) 

P 100 
Valor potencia activa (W/100) en 
centésimas 

INT32 R  
 

40197(LSW) 
40198(MSW) 

Q 100 
Valor potencia reactiva (VAR/100) en 
centésimas 

INT32 R  
 

40199(LSW) 
40200(MSW) 

S 100  
Valor potencia aparente (VA/100) en 
centésimas 

INT32 R  
 

40201(LSW) 
40202(MSW) 

Cosφ 100 Valor Cosφ en centésimas INT32 R   40203(LSW) 
40204(MSW) 

Frecuencia 100 Valor de la frecuencia (Hz/100) en 
centésimas 

INT32 R   40205(LSW) 
40206(MSW) 

THD 100 Valor THD en centésimas INT32 
R   40207(LSW) 

40208(MSW) 
Energía 100 Valor energía total (KWh/100) en 

centésimas 
INT32 

R   40209(LSW) 
40210(MSW) 

Energía positiva 
100 

Valor energía positiva (KWh/100) en 
centésimas 

INT32 
R   40211(LSW) 

40212(MSW) 
Energía negativa 

100 
Valor energía negativa (KWh/100) en 
centésimas 

INT32 
R   40213(LSW) 

40214(MSW) 
Pico V 100 Pico instantáneo de voltaje (V/100) en 

centésimas 
INT32 

R/W   40215(LSW) 
40216(MSW) 

Pico I 100 Pico instantáneo de corriente (mA/100) en 
centésimas 

INT32 R/W 
 

  40217(LSW) 
40218(MSW) 

V MAX 100 Máximo voltaje RMS (V/100) en 
centésimas 

INT32 R/W   40219(LSW) 
40220(MSW) 

V MIN 100 Mínimo voltaje RMS (V/100) en 
centésimas 

INT32 
R/W   40221(LSW) 

40222(MSW) 
I MAX 100 Máxima corriente RMS (mA/100) en 

centésimas 
INT32 

R/W   40223(LSW) 
40224(MSW) 

I MIN 100 Mínima corriente RMS (mA/100) en 
centésimas 

INT32 
R/W   40225(LSW) 

40226(MSW) 
P MAX 100 Máxima potencia activa (W/100) en 

centésimas 
INT32 

R/W   40227(LSW) 
40228(MSW) 

P MIN 100 Mínima potencia activa (W/100) en 
centésimas 

INT32 
R/W   40229(LSW) 

40230(MSW) 
Q MAX 100 Máxima potencia reactiva (VAR/100) en 

centésimas 
INT32 R/W   40231(LSW) 

40232(MSW) 

Q MIN 100 
Mínima potencia reactiva (VAR/100) en 
centésimas 

INT32 
R/W   

40233(LSW) 
40234(MSW) 

S MAX 100 
Máxima potencia aparente (VA/100) en 
centésimas 

INT32 R/W  
 

40235(LSW) 
40236(MSW) 

S min 100 
Mínima potencia aparente (VA/100) en 
centésimas 

INT32 R/W  
 

40237(LSW) 
40238(MSW) 

Cosφ MAX 100 Máximo Cosφ en centésimas   INT32 R/W  
 

40239(LSW) 
40240(MSW) 

Cosφ MIN 100  Mínima Cosφ en centésimas INT32 R/W  
 

40241(LSW) 
40242(MSW) 

Frecuencia MAX 
100 

Máxima Frecuencia (Hz/100) en centésimas INT32 R/W  
 

40243(LSW) 
40244(MSW) 

Frecuencia MIN 
100 

Mínima Frecuencia (Hz/100) en centésimas 
INT32 

R/W  
 

40245(MSW) 
40246(LSW) 
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THD MAX 100 Máxima THD en centésimas 
INT32 

R/W  
 

40247(MSW) 
40248(LSW) 

THD MIN 100 Mínima THD en centésimas   INT32 R/W  
 

40249(MSW) 
40250(LSW) 

COMANDO 

Comando para guardar ajustes flash= 
0xC1C0;  Comando reset= 0xC1A0;  
Comando escribir energía = 0xBABA (para 
cargar la energía debe ser escrita en el 
Comando auxiliar);  Comando escribir 
energía positiva = 0xBABB (para cargar la 
energía positiva debe estar escrito en 
COMANDO AUX);  Comando escribir 
energía negativa = 0xBABC (para cargar la 
energía negativa debe estar escrito en 
COMANDO AUX ); 

UINT16 R/W 0  40252 

COMANDO AUX 
Registro Auxiliar para los comandos de 
energía (ver el registro de comandos).  

Float R/W 0 
 

40253(LSW) 
40254(MSW) 


