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 ANALIZADOR DE RED MONOFASICO 
CON COMUNICACIÓN MODBUS RS485  

AR-485 
 El AR-485 es una analizador de red monofásico preparado para medir 

Corriente y voltaje AC/DC TRMS. Desde el puerto  RS485 podemos medir: 
Irms, Vrms, Watt, Var, Va, Vpk, Ipk, Frecuencia, Cosφ, Energía bidireccional 
y THD.  
El dispositivo es totalmente configurable mediante RS485. 
Montaje en rail DIN. 
Dispone de aislamiento galvánico de 4kV para la entrada de voltaje. 
 
Campos de aplicación: 
 

- EDIFICIOS… consumos de luz, calefacción, clima, etc. 
- Monitorización de paneles solares 
- Medición de energía y en sistemas de gestión energética 
- Medición de parámetros eléctricos en motores, bombas, 

resistencias, etc. 
- Medida y análisis en sistemas de baterías 
- Monitorización de  Equipos 

 

AR-485 

Datos técnicos 

Puntos Fuertes AR-485 

ALIMENTACION  9...30 Vdc. Protección contra inversión de polaridad y 
sobre temperatura 
CONSUMO 1,3 W 
PROTECCION IP20 
EXACTITUD Voltaje, Corriente, Potencia Activa, Potencia Reactiva, Potencia 
Aparente: < 0,5% F.S. (entre 1 y 50 A). 
Frecuencia: +/- 0,1 Hz 
Energía: +/- 1% de lectura 
Vpico, Ipico: +/- 5% f.s. 
MEDIDAS Irms, Vrms, Watt, Var, Va, Vpk, Ipk, Frecuencia, Cosφ, Energía 
bidireccional, THD 
COEFICIENTE TEMPERATURA < 200 ppm/°C 
TEMPERATURA TRABAJO -15...+65°C 
TEMPERATURA ALMACENAJE -40°C... +85°C 
TIPO DE MEDIDA TRMS o DC 
Corriente: Hasta 50 A AC/DC 
Voltaje: Hasta 800 V AC o 1000V DC 
FACTOR DE CRESTA 1,8 (en medidas de corriente) 
SALIDA RS485 Modbus RTU para configuración y comunicación  
FRECUENCIA TRABAJO DC o 1...400 Hz 
TIEMPO DE MUESTREO 11kMuestras por segundos 
IMPEDANCIA DE ENTRADA 1 M ohm +/-1% 
AISLAMIENTO 3 kV para medida de corriente y 4 kV para medida de Voltaje 
HYSTERESIS 0, 15% f.s. 
HUMEDAD 10...90% sin condensación 
ALTITUD Hasta 2000 m s.n.m. 
PESO 80 g. 
MATERIALES Resina Epoxi y PBT 
MONTAJE Con tornillos o Rail Din (accesorios incluidos) de forma 
vertical/horizontal 
TERMINALES Conectores enchufables 3,5mm 
LED 1 Led amarillo (alimentación y comunicación OK en parpadeo) 
STANDARDS CE EN61000-6-4/2006 + A1 2011; EN64000-6-2/2005; 
EN61010-1/2010 
CATEGORIA Sobre voltaje Cat III hasta 600V; Cat II hasta 1000V 
DIMENSIONES 46,1x 63x 26,4 mm (terminal excluidos) 

 
 

• Medida TRMS y THD 
• Exactitud 0,5 % (entre 1 y 50 A). 
• RS485 Modbus integrado 
• Medición de energía Bidireccional  
• Montaje en Rail Din 
• Diseño OEM’s, BAJO COSTE; 
• Fácilmente configurable mediante 

software gratito 
• Firmware actualizable 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Manual Instrucciones AR-485 

 
 
AR-485 Transformador-Analizador de red monofásico con Modbus  
 

Como Pedirlo 

AR-485 

STEP S.L.  Tel: (34) 93 349 11 08  Fax: (34) 93 351 04 00 comercial@stepsl.com  www.stepsl.com 

 
El Software de configuración es el  AR-485. Mediante el software  
podrá establecer la dirección, velocidad de transmisión, retardos, 
los ratios TV y TA, modificar un filtro para disponer del mejor 
tiempo de respuesta y la medición más estable (filtro de intervalo 
de 1 a 5 velocidad-precisión). 
 

Para comunicar el software de configuración  con el AR-485 
necesitará un interface USB-RS-485 (Tipo AC-250). 
 

Puede descargar el Software de configuración AR-485, de forma 
gratuita, desde nuestro sitio web www.stepsl.com. En el 
buscador, introducir el texto AR-485 y seleccionar el dispositivo. 
Dirigirse a la parte inferior, donde se podrá descargar el software 
u otros archivos, como el Manual, o el mapa de direcciones 
Modbus. 
Puede descargar el mapa de registros Modbus, de forma gratuita, 
desde nuestro sitio web www.stepsl.com 
 

MONTAJE: El medidor de energía AR-485 puede ser montado en 
cualquier posición (ver foto derecha), horizontal o vertical, a 
través de los dos ganchos para carril DIN incluidos en la caja de 
embalaje 

 
Comentarios 
 
Conexión Modbus: A+ y B- para Modbus RTU standard 
Funciones Modbus soportadas: 3 (Lecturas de registros múltiples, 
max 100), 6 (Escritura simple), 16 (Escritura múltiple). 
Todos los cambios a realizar en los dip-switch requieren apagar la 
alimentación 

 
Datos Energía almacenada en la memoria permanente: 4,5 años min, 45 años típica. 
Mínima corriente de Offset medida: 100mA 
Mínima potencia de Offset Medida: 1 W 
Refresco de la medida: cada 50 ciclos o 1 segundo (máximo), programable por software. 

Si desea configurar el dispositivo por software coloque los Dip-Switch a 0.  
Si desea comunicar por RS485 directamente, coloque e Dip a 1 (arriba) y use el Dip 2 
para el ajuste de velocidad de transmisión (0 para 9600 o el 1 por 38.400). Después de la 
selección, por favor guarde la configuración con el COMMAND Register, a continuación, 
apague la fuente de alimentación, antes volver a encender la fuente de alimentación 
configure los DIP a 0. 
 

El Software de programación AR-485 es la manera más rápida para configurar el 
dispositivo. Sólo hay una pantalla de configuración (véase imagen que se muestra). Los 
cambios realizados actúan sobre los registros internos del  AR-485, si desea restaurar la 
configuración predeterminada, apretaremos sobre el botón VALORES DE FÁBRICA. 
 

TIPO DE MEDIDA: Permite la selección de medida en RMS o DC para definir el signo, 
positivo o negativo, de la lectura. 
 

GUARDAR LA ENERGIA EN LA MEMORIA PERMANENTE: Es posible activar el 
almacenaje de los contadores directamente en la memoria permanente del dispositivo. 
RELACION DE TRANSFORMACIÓN: En caso de que utilice el TA y / o TV, puede definir 
la relación de transformación para la entrada actual y entrada de tensión, la relación por 
defecto es 1: 1. 
 

FILTRO: Le permite insertar un filtro en la lectura con el fin de obtener más velocidad en 
la respuesta (valor 1) o una medición más estable y precisa (valor 5), por defecto el valor 
se establece en 2. Usted puede elegir entre los valores intermedios ya establecidos o 
introducir manualmente el nivel de filtro deseado. Con el menú puede establecer los 
siguientes parámetros: el filtrado en DC, filtrando en AC (por defecto valor 5), medida de 
frecuencia en el canal actual, etc. 
 

Mapa de Registros Modbus: www.stepsl.com 


