
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANALIZADOR DE RED MONOFASICO 
CON COMUNICACIÓN MODBUS RS485  

AR-485 
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Datos técnicos 

ALIMENTACION  9...30 Vdc. Protección contra inversión de polaridad y 
sobretemperatura 
CONSUMO 1,3 W 
PROTECCION IP20 
EXACTITUD Voltaje, Corriente, Potencia Activa, Potencia Reactiva, Potencia 
Aparente: < 0,5% F.S. (entre 1 y 50 A). 
Frecuencia: +/- 0,1 Hz 
Energía: +/- 1% de lectura 
Vpico, Ipico: +/- 5% f.s. 
MEDIDAS Irms, Vrms, Watt, Var, Va, Vpk, Ipk, Frecuencia, Cosφ, Energía 
bidireccional, THD 
COEFICIENTE TEMPERATURA < 200 ppm/°C 
TEMPERATURA TRABAJO -15...+65°C 
TEMPERATURA ALMACENAJE -40°C... +85°C 
TIPO DE MEDIDA TRMS o DC 
Corriente: Hasta 50 A AC/DC 
Voltaje: Hasta 800 V AC o 1000V DC 
FACTOR DE CRESTA 1,8 (en medidas de corriente) 
SALIDA RS485 Modbus RTU para configuración y comunicación  
FRECUENCIA TRABAJO DC o 1...400 Hz 
TIEMPO DE MUESTREO 11kMuestras por segundos 
IMPEDANCIA DE ENTRADA 1 M ohm +/-1% 
AISLAMIENTO 3 kV para medida de corriente y 4 kV para medida de Voltaje 
HYSTERESIS 0, 15% f.s. 
HUMEDAD 10...90% sin condensación 
ALTITUD Hasta 2000 m s.n.m. 
PESO 80 g. 
MATERIALES Resina Epoxi y PBT 
MONTAJE Con tronillos o Rail Din (accesorios incluidos) de forma 
vertical/horizontal 
TERMINALES Conectores enchufables 3,5mm 
LED 1 Led amarillo (alimentación y comunicación OK en parpadeo) 
STANDARDS CE EN61000-6-4/2006 + A1 2011; EN64000-6-2/2005; 
EN61010-1/2010 
CATEGORIA Sobre voltaje Cat III hasta 600V; Cat II hasta 1000V 
DIMENSIONES 46,1x 63x 26,4 mm (terminal excluidos) 

Comentarios 
 
Conexión Modbus: A+ y B- para Modbus RTU standard 
Funciones Modbus soportadas: 3 (Lecturas de registros 
múltiples, max 100), 6 (Escritura simple), 16 (Escritura 
múltiple). 
Todos los cambios realizados  en los dip-switch requieren 
apagar la alimentación para su validación. 

Otros datos: 
 
Datos Energía almacenada en la memoria permanente: 4,5 
años min, 45 años típico. 
Mínima corriente de Offset medida: 100mA 
Mínima potencia de Offset Medida: 1 W 
Refresco de la medida: cada 50 ciclos o 1 segundo (máximo), 
programable por software 

Instalación 

MONTAJE: El medidor de energía AR-485 puede ser montado en cualquier posición (ver foto debajo), horizontal o vertical, a través de los 
dos ganchos para carril DIN incluidos en la caja de embalaje 
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El Software de configuración es el  ST-CONF. Con el  podrá establecer la dirección, velocidad de transmisión, retardos, los ratios TV y 
TA, modificar un filtro para disponer del mejor tiempo de respuesta y la medición más estable (filtro de intervalo de 1 a 5 velocidad-
precisión). 
 
Para comunicar el software de configuración  con el AR-485 necesitará un interface USB-RS-485 (Tipo AC-250). 
 
Puede descargar el Software de configuración ST-CONF, de forma gratuita, desde nuestro sitio web www.stepsl.com  
Una segunda manera de programar el AR-485 es utilizar directamente el Mapa de Registros Modbus.  
Puede descargar el mapa de registros Modbus, de forma gratuita, desde nuestro sitio web www.stepsl.com 
El mapa de direcciones Modbus, puede descargarse de nuestro sitio web www.stepsl.com 
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