PREMASREG® 711X

Convertidor/ interruptor de presién y presion diferencial,
incluyendo juego de conexién, con varios rangos de medida y

salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa S+S REGELTECHNIK

Los sensores e interruptores de presion electronicos PREMASREG® 711x estdn equipados con ocho
rangos de medicién conmutables, una salida con capacidad de maniobra, una salida fija y un display
para el ajuste del punto de conmutacion y la indicacién de la presion EFECTIVA (ocho equipos en una
unidad, mas interruptor de presién diferencial /controlador de presién diferencial, sensor de presion
fijo en la misma unidad).

El sensor de presion con carcasa de pldstico resistente a los golpes, con prensaestopas o conector
M12 segln DIN EN 61076-2-101 y racor de conexién de presién (opcién: conexion encajable répida)
sirve para la medicion de sobrepresion, presion negativa o presion diferencial en aire limpio, con
conmutacion de valor limite. El elemento de medida piezoresistivo garantiza una gran fiabilidad y
precision operacional.

Este tipo de sensor de presion se utiliza en los sectores tecnoldgicos de salas limpias, medicina y
filtros, en canales de ventilacion y climatizacion, cabinas de pintura, grandes cocinas, para el control
de filtros y medida de nivel de llenado, asi como para el control de convertidores de frecuencia.

El medio en el que realiza las mediciones el convertidor de presién es el aire (no condensado) u
otros medios gaseosos no agresivos ni inflamables.

El sensor de presion dispone de un botdn para el ajuste manual del punto cero (opcién: calibrado
automatico del punto cero) asi como de, respectivamente, un potenciémetro offset para el ajuste
del punto de conmutacion y para la correccion del valor final. El sensor esté calibrado de fébrica,
si bien puede realizarse un ajuste de precision en funcion del entorno por parte de un técnico
especialista. El suministro incluye el juego de conexion ASD-06 (manguera de conexién de 2m,
dos boquillas de conexion a presién, tornillos).

DATOS TECNICOS

Alimentacion de tension:

24V AC/DC (+20%)

Resistencia de carga:

R. > 5k0hm

Consumo de energia:

<1VA / 24V DC, <22VA / 24V AC

Rangos de medicion:

conmutacion de varios rangos
con 8 rangos de medicién conmutables (ver tabla)

Tipo de presion:

presion diferencial

Conexion de presidn:

de serie con racor de conexion

para manguera de presion de @ 6 mm,

opcionalmente con conexién encajable rapida de acero inoxidable

para mangueras de presion de tejido de PVC @ = Bmm (didmetro exterior)

Medio:

aire limpio y gases no agresivos, no inflamables

Temperatura del medio:

-20...+50°C

Precision: Tipo 7111 (1000 Pa): tipico +5 Pa

Tipo 7115 (5000 Pa): tipico +25 Pa

comparado con la unidad de referencia calibrada
Suma de

linealidad e histéresis:

< +1% del VA

Desviacion de temperatura:

+01% /°C

Offset del punto cero:

<+ 0,7% del VA

Incrementacion Set delta p:

1% del rango de presion (100 Pa => 1 Pa; 5000 Pa => 50Pa)

Histéresis de maniobra:

+1 9% del rango de presién (100 Pa => + 1 Pa; 5000 Pa => + 50Pa)

Sobrepresion /
presion negativa:

max. + 100 hPa

Filtro de sefales:

conmutable 1s / 10s (a través de interruptor DIP)

Salida:

0-10V
1 inversor (24 V), carga 6hmica 1 A

Tipo de conmutacion:

conexién de 3 conductores

Conexion eléctrica:

0,14-1,5mm?2, mediante borne de tornillo enchufable

Conexion de cable:

prensaestopas de plastico

(M16x1,5; con descarga de traccidn, intercambiable,
didmetro interior max. 10,4 mm) o

conector M12 (macho, 12 polos, codificacion Al
segun DIN EN 61076-2-101

Carcasa:

plastico, resistente a rayos UV,

material poliamida, 30 % reforzado con bolas de vidrio,

con tornillos de cierre rapido (combinacién ranura/ranura en cruzl,
color blanco trafico (equivalente a RAL 9016),

la tapa del display es transparente

Conexidn de presion
para manguera de presion

Dimensiones:

(de serie)

126 x 90 x 50mm  (Tyr2)

Conexidn eléctrica:

0,14-1,5mm2, mediante borne de tornillo enchufable

Clase de proteccion:

Il (segun EN 60730)

Tipo de proteccion:

IP 65 (segun EN 60529) en estado montado

Normas:

conformidad CE segun la directiva CEM 2014 /30 /EU,
segun EN 61326-1, segin EN 61326-2-3

Equipamiento:

Display iluminado, tres lineas,

ventana de empotrar aprox. 70x40mm (AxH], i
para la indicacion de la presion EFECTIVA y/o NOMINAL N ' ,l)
asi como del calibrado automatico del punto cero \

ACCESORIOS

ver tabla
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Dibujo acotado
[mm]
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Convertidor / interruptor de presidn y presion diferencial,
incluyendo juego de conexidn, con varios rangos de medida y
salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa

PREMASREG® 711x
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Carcasa con
prensaestopas

estandarizadamente con
racor de conexion de presion

Conexion de presion para
manguera de presién

..._ (de serie)

Dibujo acotado
[mm]

Carcasa con
prensaestopas

opcional sobre demanda
con conexion encajable rapida

Conexion de presion
para manguera de
presion de tejido de PVC
(opcional)
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Carcasa con
conector M12

estandarizadamente con
racor de conexién de presion

Conector M12
(macho)

PREMASREG® 711x

Carcasa con
conector M12

opcional sobre demanda
con conexion encajable répida

112

20

Conector M12
(macho)
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PREMASREG® 711X

PREMASREG® 711x
con prensaestopas
y display

PREMASREG® 711x-Q
con conector M12
y display

S

Conexidn de presion para
manguera de presion de tejido de PVC
(opcional)
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PREMASREG® 711X

Convertidor/ interruptor de presién y presion diferencial,

incluyendo juego de conexién, con varios rangos

de mediday

salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa
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Esquema de conexiones

SET-Setting relay
switchpoint

Contact
pin side
N )
NEDZ
wrd
N
o
o~ U

Interruptores DIP 4, 6 no asignados

Offset correction
ca.+10% of final value

Plug for
display
OFFSET
min. max.
NC
Normally Closed +UB 24V AC/15..36V DC
COM Common QOutput pressure 0-10V
NO -UB GND
Normally Open

PREMASREG® 711x-UW

Pushbutton
Zero point setting

Asignacion de pines
M12)

000000000000

PREMASREG® 711x-UW

+UB 24V AC/15..36V DC
Output pressure 0-10V
free

-UB GND

free

free

COM Common

NC Normally Closed
NO Normally Open
free

free

free

Rango de presidn DIP | DIP
(ajustable) — el max. rango (default) varia segun el tipo de la unidad 1 2
0...100 Pa 0...1000 Pa -100...+100 Pa -1000...+1000 Pa OFF | OFF
0...300 Pa 0...2000 Pa -300...+300 Pa -2000...+2000 Pa ON | OFF
0...500 Pa 0...3000 Pa -500...+500 Pa -3000...+3000 Pa OFF | ON
0...1000 Pa 0...5000 Pa -1000...+1000 Pa -5000...+5000 Pa ON | ON
Modo rango de medida DIP Filtro de la sefial de medida DIP
(modo ajustable) 3 (intervalo ajustable) 5
unidireccional (0...+MR] (default) OFF 10s (default) OFF
bidireccional (-MR...+MR) ON 1s ON

Indicacion en la opcién
Calibrado automaético del punto cero
automatico

Calibrado del punto cero
activo

tiempo de calibrado restante
(en segundos)

El tiempo del ciclo (aprox. 90
minutos) esta ajustado de
fabrica de forma fija.
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PREMASREG® 711X

Convertidor/ interruptor de presidn y presion diferencial,
incluyendo juego de conexidn, con varios rangos de medida y
salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa
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PREMASREG® 711x-Q

con display,
abatible

Esquema de montaje PREMASREG® 711x MODOS DE VIGILANCIA:
(A) Baja presién:
P1 (+) no se conecta,
abierto en el lado del aire contra la atmésfera
P2 (=) conexién dentro del canal
(B) Filtro:
P1 (+) conexién delante del filtro
P2 (=) conexidn detrés del filtro
(C) Ventilador:
P1 (+) conexion detréds del ventilador
P2 (=) conexion delante del ventilador

Las conexiones de presion del interruptor
de presion se identifican con las marcas de
P1 (+) /aumentar y P2 (-) / bajar.

Tabla de conversidon de valores de presion:

Unidad = bar mbar Pa kPa mW$S
1 Pa 0,00001 bar 0,01 mbar 1 Pa 0,001 kPa 0,000101971 mWS
1 kPa 0,01 bar 10 mbar 1000 Pa 1 kPa 0,101971 mWS
1 bar 1 bar 1000 mbar 100000 Pa 100 kPa 10,1971 mWS
1 mbar 0,001 bar 1 mbar 100 Pa 0,1 kPa 0,0101971 mWS
1 mWS 0,0980665 bar 98,0665 mbar 9806,65 Pa 9,80665 kPa 1 mWS
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PREMASREG® 711X o

Convertidor/ interruptor de presién y presion diferencial, 3

incluyendo juego de conexién, con varios rangos de medida y

salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa S+S REGELTECHNIK

Dibujo acotado ASD-06 Dibujo acotado ASD-07 Dibujo acotado DAL-01
[mm] [mm] [mm]

29

Federn
Springs -1 1-26

i

60
70
78
81

029
?35
26.5 26
ASD-06 ASD-07 DAL-01
Juego de Bogquillas de Salida de presion
conexion conexion

WS-03 Conexion de presion

Proteccién contra para manguera de presion

la intemperie y la radiacion solar (de serie) .-._
(opcién)

Conexidon de presién para
manguera de presion de tejido de PVC
(opcional)

ACCESORIOS

ASD-06 Juego de conexién (forma parte del suministro) incluyendo 7100-0060-3000-000 7,64 €
2 boquillas de conexion (rectas) de ABS,
2m de manguera de PVC (blando, resistente a rayos UV) y 4 tornillos

ASD-07 2 boquillas de conexién (90°) de pldstico (ABS) 7100-0060-7000-000 7,64 €
DAL-01 Salida de presidn para el montaje empotrado en el techo o paredes (p.ej. en salas limpias) 7300-0060-3000-001 35,77 €
WSs-03 Proteccidn contra la intemperie y radiacién solar, 200 x 180 x 150 mm, 7100-0040-6000-000 4474 €

de acero inoxidable V2A (1.4301)

Ver mads informacidn en el capitulo "Accesorios”.
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o PREMASREG® 711X
S %
Convertidor / interruptor de presidn y presion diferencial,

incluyendo juego de conexidn, con varios rangos de medida y

S+S REGELTECHNIK salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa

PREMASREG® 711x-Q PREMASREG® 711x
con conector M12 con prensaestopas

EMASREG® 711x Convertidor / interruptor de presién y presion diferencial, Deluxe

(con prensaestopas o conector M12)

Rango de presién Tipo/WG02 Salida Display Ref. Precio

(ajustables) ®=Q

max. - 1000...+ 1000 Pa Tipo 7111

0.. 100Pa / - 100... + 100 Pa | PREMASREG 7111-UW  LCD 0-10V W 1302-7111-4011-200 240,65 €

0... 300 Pa / — 300... + 300 Pa Ix inversor

0... 500 Pa / — 500... + 500 Pa

0...1000 Pa / -1000... +1000 Pa | PREMASREG 7111-UW @ LCD 0-10V ® W 2004-6132-4100-001 282,59 €

1x inversor

max. - 5000...+ 5000 Pa Tipo 7115

0...1000 Pa / —-1000...+ 1000 Pa | PREMASREG 7115-UW LCD 0-10V M 1302-7111-4051-200 240,65 €

0...2000 Pa / -2000...+2000 Pa Ix inversor

0...3000 Pa / -3000...+ 3000 Pa

0...5000 Pa / -5000...+5000 Pa | PREMASREG 7115-UW @ LCD 0-10V ® B 2004-6132-4100-011 282,59 €

1x inversor

Variante de carcasa "Q": Conexion de cable con conector M12 (macho, 12 polos, codificacion A)

Conmutacién de varios rangos: Los rangos de presion se ajustan en funcion del tipo de unidad y a través del interruptor DIP.

Recargo: otros rangos de medida especiales, hasta 5000 Pa 49,83 €
opcionalmente con calibracién automatica del punto cero 72,56 €
opcionalmente con conexién encajable répida 41,94 €

para mangueras de presion de tejido de PVC @ Bmm
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