THERMASGARD® ALTM 2

Convertidor de temperatura para sensores de contacto/ para tubos, con cinta tensora,
con sensor exterior, con capacidad de calibracién, varios rangos de medida y
salida activa (Automatic Output Switching)

Producto de calidad patentado (n.° de patente DE 10 2015 015 941 B4)

Convertidor de medida de temperatura por contacto para tubos con capacidad de calibracién
THERMASGARD® ALTM 2, con ocho rangos de medicion conmutables (méx. —20...+150°C), salida
activa, sensor externo, incl. cinta tensora, carcasa de plastico resistente a los golpes con tornillos de
cierre rdpido, con prensaestopas o conector M12 segin DIN EN 61076-2-101, a elegir con / sin display.
La indicacién estandar se puede cambiar de Sl [°Cl a unidades imperiales [°F] a través de interruptor DIP.

El convertidor de medida convierte las magnitudes de medida en una sefial estandarizada de 0-10 V o
4...20 mA. La unidad con Automatic Output Switching (variante de AOS) reconoce el tipo de salida
necesaria y conmuta automaticamente a la salida U o |. Como alternativa se dispone de una variante
del tipo (variante | de 2 conductores) con conexién de 2 conductores y salida I.

El sensor por contacto sirve para registrar temperaturas en tuberias, tubos (p. ej. agua caliente y frio)
o en tramos de calefaccion para la regulacién del calor. El sensor esté calibrado de fabrica, si bien
puede realizarse un ajuste de precision en funcion del entorno por parte de un técnico especialista.

DATOS TECNICOS

ALTM2 -1

Alimentacion de tension:

15...36V DC, segun la carga, ondulacion residual estabilizada +0,3V

Carga: Ra (Ohm) = (Up-14V) / 0,02A
Tipo de conmutacion: conexién de 2 conductores
Salida: 4.20mA

ALTM2 - A (AOS)

Alimentacién de tension:

24V AC/DC (+10%)

Resistencia de carga:

R. = 25...450 Ohm en variante | de AOS
R. > 15k0hm en variante U de AOS

Tipo de conmutacion:

conexion de 3 conductores

Salida:

automatica 0-10V / 4..20mA
(mediante Automatic Output Switching — la unidad reconoce el tipo
de salida necesaria y conmuta automaticamente a la salida U o 1)

GENERALIDADES

Consumo de energia:

<10VA/24VDC; <22VA/24VAC

Sistema de unidades:

S| (default) o Imperial (se puede cambiar a través de interruptor DIP)

Puntos de datos:

Temperatura [°C] [°F]

Rango de medicion:

Conmutacién de varios rangos con 8 rangos de medicién
ver tabla (otros rangos opcionales)

Tax hasta +100°C, rango de servicio —50...+150°C
con correccién manual del punto cero (£10K)

Sensor:

Pt1000, DIN EN 60751, clase B (Perfect Sensor Protection a IP68)

Desviacion de temperatura:

tipico +0,2K a +25°C

Resistencia de aislamiento:

=2100MQ, a +20°C (500V DC)

Proteccién sensor:

zdcalo de contacto de acero inoxidable V4A (1.4571), @=6mm, L=50mm

Cable del sensor:

silicona, SiHF, 2 x 0,25 mm?; longitud de cable (KL)=1,5 m
(opcionalmente, sobre demanda, otras longitudes y
materiales de recubrimiento, p. ej. PTFE o

seda de filamentos de vidrio con tela metélica de alambre)

Carcasa:

plastico, resistente a rayos UV, material poliamida, 30 % reforzado
de bolas de vidrio, con tornillos de cierre répido (combinacién ranura /
ranura en cruz), color blanco tréfico (equivalente a RALS016),

iLa tapa del display es transparente!

Dimensiones carcasa:

72 x 64 x 37,8mm (Tyr1 sin display)
72 x 64 x 43,3mm (Tyr 1 con display)

Conexion de cable:

prensaestopas de pldstico, (M16x1,5; con descarga de traccion,
intercambiable, diametro interior max. 10,4 mm) o

conector M12 (macho, 5 polos, codificacion A)

segun DIN EN 61076-2-101

Conexion eléctrica:

0,14 -1,5mm?, a través de bornes de tornillo

Conexion de proceso:

Cinta tensora con cierre de metal (forma parte del suministrol,
P=13-92mm (Y-3"), L=300mm

Temperatura ambiente:

convertidor de medida —30...+70°C

Humedad del aire admisible:

<95% h.r, sin condensacion

Clase de proteccion:

Il (segun EN 60730)

Tipo de proteccion carcasa:

IP 65 (segun EN 60529) Carcasa comprobado,
TUV SUD, n.° informe 713139052 (Tyr 1)

Tipo de proteccion sensor:

IP65 (segun EN 60529) manguito estanco a la humedad (estandar)
IP68 (seguin EN 60529) manguito estanco al agua (opcional)
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ALTM 2
con prensaestopas

ALTM2-Q
con conector M12

Satie

Indicacion y autodiagnéstico

THERMASGARD®
Convertidor de medida con display

Temperatura
[°ClI

Temperatura
[°F]

ﬁ - .u B | Rotura
SErr 1 del sensor

Normas: conformidad CE, compatibilidad electromagnética
segun EN 61326, directiva CEM 2014 /30 /EU

Opcion: display iluminado, dos lineas, ventana de empotrar aprox. 36x15 mm
(AxH), para la indicacién de la temperatura efectiva y el autodiagnéstico
(rotura del sensor, cortocircuito del sensor)

ACCESORIOS (ver tabla)
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Cortocircuito
del sensor
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THERMASGARD® ALTM 2

Convertidor de temperatura para sensores de contacto/ para tubos, con cinta tensora,
con sensor exterior, con capacidad de calibracién, varios rangos de medida y

salida activa (Automatic Output Switching)
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Carcasa con
prensaestopas

High-performance encapsulation against
vibration, mechanical stress and humidity

@ PS-PROTECTION

PERFECT SENSOR PROTECTION

Automatic detection and switching
to standard signal 0...10V or 4...20mA

®
@ AOS-PATENTED

AUTOMATIC OUTPUT SWITCHING
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Carcasa con
conector M12

IP65 (estandar)
estanco a la humedad

IP68 (opcidn)

estanco al agua
Perfect Sensor Protection
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THERMASGARD® ALTM 2

Convertidor de temperatura para sensores de contacto/ para tubos, con cinta tensora,

con sensor exterior, con capacidad de calibracién, varios rangos de medida y

salida activa (Automatic Output Switching)
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Esquema de conexiones ALTM 2 xx Conexion ALTM2 - | Asignacion de pines ALTM 2 xx
de 2 conductores * (M12)
DIP switches +UB 24V DC
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Para obtener mds informacion técnica,
consulte el manual de instrucciones
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o THERMASGARD® ALTM 2

3 Convertidor de temperatura para sensores de contacto/ para tubos, con cinta tensora,

con sensor exterior, con capacidad de calibracidn, varios rangos de medida y

S+S REGELTECHNIK salida activa (Automatic Output Switching)

ALTM2-Q \
con conector M12 S

ALTM 2
con prensaestopas

THERMASGARD®  Convertidor de temperatura para sensores de contacto / para tubos

ALTM 2 (con prensaestopas)

Tipo/WG01 Salida Disefio constructivo Display Ref. Precio
ALTM2-1 (2 conductores)

ALTM2-I 4..20mA sensor en unidad independiente 1101-1122-0219-920 115,38 €
ALTM2-I LCD 4..20mA sensor en unidad independiente m 1101-1122-2219-920 167,85 €
ALTM2-A (3 conductores AOS)

ALTM2-A 0-10V/4..20mA sensor en unidad independiente 1101-112E-0219-920 115,38 €
ALTM2-A LCD 0-10V/4..20mA sensor en unidad independiente ® 1101-112E-2219-920 167,85 €
Automatic Output Interfaz analégica patentada (n.° patente DE 10 2015 015 941 B4)

Switching (AOS): La unidad reconoce automaticamente el tipo de salida necesaria de 0-10V o 4...20 mA.

Variante de carcasa: Conexidn de cable con prensaestopas

Recargo: otros rangos de medicién opcionales 26,16 €

Tipo de proteccion IP68 (manguito del sensor herméticamente sellado) 3,50 €
por metro de cable de conexion de 2 conductores (Silicona/PTFE/Seda de filamento de vidrio) sobre demanda

THERMASGARD®  Convertidor de temperatura para sensores de contacto / para tubos

ALTM2-Q (con conector M12)

Tipo/WGO1I Salida Disefio constructiv Display Ref. Precio
®=Q

ALTM2-1Q (2 conductores)

ALTM2-1 @ 4..20mA sensor en unidad independiente @ 2001-2121-2100-001 158,57 €

ALTM2-1 @ LCD 4..20mA sensor en unidad independiente @ B 2001-2122-2100-001 211,02 €

ALTM2-AQ (3 conductores AOS)

ALTM2-A Q 0-10V/4..20mA sensor en unidad independiente @ 2001-2121-B100-001 158,57 €

ALTM2-A Q LCD 0-10V/4..20mA sensor en unidad independiente @ B 2001-2122-B100-001 211,02 €

Automatic Output Interfaz analdgica patentada (n.° patente DE 10 2015 015 941 B4)

Switching (AOS): La unidad reconoce automaticamente el tipo de salida necesaria de 0-10V o 4...20 mA.

Variante de carcasa "Q": Conexion de cable con conector M12 (macho, 5 polos, codificacion A)

Recargo: ver tabla arriba!

ACCESORIOS
WLP-1 Pasta termoconductora, libres de silicona 7100-0060-1000-000 4,79 €

Accesorios especiales para carcasa con conector M12
ver capitulo "Accesorios”
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