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DOMEKT

Domekt CF 700V C6M

Maximalt luftflode, m*/h 650
Maximalt luftflode, /s 181
Referensluftflode, m*/s 0,130
Referenstryckskillnad, Pa 50
SPI, W/(m*/h) 0,26
Temperaturverkningsgrad for vérmedtervinning, % 89
Markeffekt eleftervarmare, kW / At, °C 1/6,2
Markeffekt el-forvarmare, kW / At, °C 1/6,2
Matningsspanning, V 1~230
Max. driftstrom HE, A 11,6
Kraftmatningskabel, mm? 3x1,5
Mérl_(ef'fekt for ﬂéktar vid 178
maximalt luftflode, W

Markeffekt féf flaktar vid 73
referensluftflode, W

Ljudeffektniva, Ly, dB(A) 46
Ljudtrycksniva, Lp,, dB(A) 35
Filtermatt BxHxL, mm 390x300x46
Enhetens matt BxHxL, mm 491x1220x1020
Serviceutrymme, mm 1020
Aggregatets vikt, kg 100

Prestanda
Standardutrustat aggregat
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Tillbehor
Avstangningsspjall AGUJ-M-200+LF230/CM230
A/D AGS-200-50-600-M
Ljuddéampare
B/C AGS-200-50-900-M
Varmebatteri DH-200
Shuntgrupp PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-vagsventil (vdrmebatteri) VVP47.10-0,4
Kylbatteri DCW-0,7-5
2-vagsventil (kylbatteri) VVP47.15-2,5
Kombihuv LD-200
Luftvarmare/kylare DHCW-200
DX-kylare DCF-0,7-5
Kylaggregat MOU-18HFN8+KA8140

Nyaste data kan verifieras via senaste versionen av vért produktvalsprogram.
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Temperaturverkningsgrad

Vinter Sommar
Utomhustemperatur, °C -23 -15 -10 -5 0 25 30 35
Efter varmevaxlare, °C 17,3* 17,9 185% 19* 19 22,4 231 237

inomhus +22 °C, 20 % RH
* Berakningar utforda efter berakning av forvarmare.
Hogeranslutet (R1)
EHA ODA ETA SUP
PN v V'S

A

Y]
C6M
o o
Q2 (X
s U .
491

?é]
64

o
2
0,
1020 &

Vansteranslutet (L1)

UAB KOMFOVENT forbehéller sig ratten att &ndra parametrar och matt i syfte att forbattra luftbehandlingsaggregaten.



