
INSKJUTNING NNPO TC23S

Grovställ vapnet och skjut ett skott för att se var det tar, för att justera träffbilden följ punkterna nedan

1.Gå in i menyn genom att hålla inne ENCODER ratten

2. När man nu tittar i siktet så har man en meny
på vänster sida av bilden.

3. Genom att vrida på encoderratten kan man
hoppa i menyn.

4. Hoppa ner med - knappen tills
INSKJUTNING är markerad, vit text.

5. När ZEROING har vit text trycker man snabbt
på encoder ratten en gång

6. Nu kommer man komma in i inskjutnings
menyn.

7. Här kan man göra olika inställningar.
Översta raden "profiler", betyder den profil man
skjuter på.
När profiler är vit trycker man snabbt på encdoer
ratten och nu kommer det stå 1 efter profiler
Väljer man 1 och skjuter in på 50 meter så är 1 = 50
meter i fortsättningen
För att istället skjuta in på profil 2 så vrider man på
encoder ratten tills 2 visas.
När man har valt profil och ska gå ut ur menyn,
håller man inne encoder ratten tills det bara står
"profiler".
För att flytta ner till nästa
meny MÅSTE det bara stå
"profiler"

8. Vi utgår nu från att vi ska skjuta in på profil 1 och
hoppar så ner till "olika riktmedel" genom att vrida
på encoder ratten tills
denna är markerad vit.

9. Tryck EN gång på encoder ratten och man kan
välja riktmedel till profilen.
Detta görs genom att vrida
på encoder ratten och när
man har rätt riktmedel
håller man inne encoder
ratten och riktmedlet är
sparat.
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10. Hoppa nu ner ett steg till "FÄRG" för att välja
färg på riktmedlet.
Gör samma sak här, tryck
på encoder ratten och vrid
tills vald färg visas, håll så
inne encoder ratten för att
spara..

13. Vrid på encoder ratten tills "FRYS BILD" är vit.

15. Rikta nu in riktmedlet så det står direkt på det 
du SIKTADE på,  inte där du träffade-
När det för detta vrider du på encoder ratten och 
nu kommer ikonen 
bredvid texten att
bli blå och bilden 
fryser.

11. Nu kommer vi till inskjutnings justeringarna.

12. Här kan man välja att antingen frysa bilden när 
man justerar eller att justera utan frysning. Nedan 
kommer vi att gå igenom hur man gör när man 
använder frysning.
Vill man inte använda detta hoppar man över steg 
13-15

14. Tryck på encoder ratten EN gång och följande bild
visas.

Nu har man ett "foto" i siktet som man kan justera 
in koordinaterna på.
Håll nu inne encoder ratten och man kan hoppa 
ner till X koordinaterna som är justering i sidled

16. När X är markerad trycker man EN gång på 
encoder ratten och när man nu vrider på ratten 
kommer man se att RIKTMEDLET flyttar sig och 
koordinaterna ändrar sig, (det är fortfarande ett 
litet rött kors kvar på där man siktade)
Flytta riktmedlet tills
det är sätt i sidled till 
där skottet träffade,
ljusgrön punkt i bilden

När man är rätt i sidled håller man inne Encoder 
ratten för att komma ut från X koordinaten
Vrid nu på Encoder ratten för att komma ner till Y 
koordinaten.SKÅNEJA
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17. När Y koordinaten är markerad trycker man 
på Encoder ratten så man kommer in i Y menyn.
När man nu vrider på ratten kommer riktmedlet 
att flytta sig i höjdled.
När riktmedlet så står mitt på där skottet träffade 
har man justerat in koordinaterna. 
I bilden nedan är den ljus gröna pricken där 
skottet träffade

18. Nu ska man spara dessa koordinater och dete 
gör man genom att vrida på Encoder ratten tills 
"Spara" är markerad.
När denna är 
markerad vrider man 
på ratten och följande 
text kommer upp.

När detta är klart håller man inne Encoder ratten 
för att komma ut från Y koordinaterna

Koordinaterna är nu sparade och för att komma 
ut från menyn håller man inne Encoder ratten för 
att backa ett steg, för att backa ännu ett steg håller 
man inne Encoder ratten igen och så vidare.

När nu profilen står på 1 så är det dags att 
provskjuta. 
Tar inte skottet rätt så upprepar man punkt 13-18.

Vill man så skjuta in ett annat avstånd så väljer 
man en annan profil, till exempel profil 2 och 
upprepar ovanstående punkter.
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