KROKOMS

PORTFABRIK Omfattningsritning garageport med dragfjader, KROKOM40 och KROKOM60

Monteringsyta for port KROKOM40 = 110 mm
9% P KROKOM®60 = 130 mm
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Staende reglar fér vdggskenor hela vagen till tak!

4 ;
Porten monteras pa innerviaggen

Portomfattningen maste liva i alla hérn!

Bestalld portbredd

Min 95 mm monteringsyta fér Bestalld porthojd Min 95 mm monteringsyta for Takhojd
vaggskenor, hela vagen upp till tak vaggskenor, hela vagen upp till tak

Bygge av portomfattning (portens monteringsyta)
Porten maste vara sakert fastsatt i huskroppen och darfér ar det viktigt att omfattningen &r utférd pa rétt satt.

Porten monteras pa insidan av portéppningen (dagéppningen) och kraver en monteringsyta pa minst 95 mm
pa varje sida av 6ppningen samt minst 110 respektive 130 mm monteringsyta ovanfér portdppningen.

Staende reglar fér infastning av véggskenor maste ga hela vagen upp till tak.

Det ar viktigt att monteringsytan &r i liv, dvs. &r i samma plan, ar slat och ej skevar.
Portéppningen ska vara i bade lod och vag och ha ratvinkliga hérn (kryssméat for att kontrollera).
OBS! Ar golvet inte i vag maste porten dnda monteras i vag for att den ska fungera pa ritt sitt.

Materialet i omfattningen kan vara tr3, stal eller murverk.

I:l = Minsta fria yta som kravs fér montering
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