
min 
300

min 
600

min 
1700

Monteringsyta 
för styrskåp på 
samma sida som 
motorenhet 
vid motordrift.

Obs!
Minst 1500 mm från golv till lägst 
monterat manöverdon (knapp) på 
styrskåpet.  

= Minsta fria yta som krävs för montering

Alla mått i mm.

Vid motordrift krävs här minst 250 mm bredd på någon av portens sidor

min 100 min 100 

cc 300

min 100

min 100

Golv

Tak

50 

Ritningen visar monteringsytor för port med 2 fjädrar. 
Fler monteringsytor för lagerhållare kan behövas för portar med 3 – 4 fjädrar.

Omfattningsritning KROKOM40/80 Industriport, normallyft

Bygge av portomfattning (portens monteringsyta)

Porten måste vara säkert fastsatt i huskroppen och därför är det viktigt att omfattningen är utförd på rätt sätt. 

Porten monteras på insidan av portöppningen (dagöppningen) och kräver en monteringsyta på minst 95 mm på
varje sida av öppningen samt minst 140 mm  monteringsyta ovanför portöppningen.
 
Obs! Stående reglar för infästning av väggskenor måste gå hela vägen upp till tak.

Det är viktigt att monteringsytan är i liv, dvs. är i samma plan, är slät och ej skevar. 
Portöppningen ska vara i lod och ha rätvinkliga hörn (kryssmät för att kontrollera). 

Obs! Är golvet inte i våg måste porten ändå monteras i våg för att den ska fungera på rätt sätt. 

Materialet i omfattningen kan vara trä, stål eller murverk.

Krokoms Portfabrik AB
Snickerivägen 8
835 32 Krokom
0640 – 510 00
marknad@krokomsportfabrik.se
www.krokomsportfabrik.se

Anmärkningar:

Stående reglar för väggskenor hela vägen till tak. Portomfattningen måste liva i alla hörn. Porten monteras på innerväggen.


	Anmärkningar: Den färdiga öppningen ska vara som porten eller mindre, men den får inte bli större. 

Vi tillverkar porten något bredare/högre för att porten ska täcka öppningen.

	Dagbredd: portbredd
	Daghöjd: porthöjd
	Fri takhöjd: 
	Överhöjd: min 500


