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MONTERING

01

Skruva fast lasregel 629V pa portblad.

Skruva fast lasregeln direkt nedanfor 6vre gangjarnet
pa andra portbladet nedifran.

02

Korrekt monterad lasregel.

Obs!
Lasregel kan valfritt monteras pad portens hogra eller
vanstra sida.

03

Tillval:
Skruva fast lasregel 629V med hanglasplat KP22
pa portblad.

Skruva fast lasregeln direkt nedanfor dvre gangjarnet
pa andra portbladet nedifran. Hanglasplaten (tillval)
placeras mellan lasregel och portblad.
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Korrekt moterad lasregel och hanglasplat.

05

Markera for haltagning i vaggskenan.

Skjut lasregeln mot vaggskenan och markera runt
regelns sprint med en spritpenna eller liknande.

06

Borra hal for lasregel.

Borra ett 12 -13 mm hdl i vaggskenan for lasregeln.
Anvand platborr eller stegborr.
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07

Korrekt monterad och last lasregel.

08

Lasregel med monterat hanglas.

09

Tillval:
Montera mikrobrytare 16200LM.

Skruva fast mikrobrytaren pa hanglasplaten med tva
skruvar och justera langd och vinkel pa manéver-
armen sa att brytaren ar aktiverad (6ppen) och dess
rulle ligger an mot lasregeln.
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10

Anslut tvaledarkabel till mikrobrytaren.

Skruva bort locket pa mikrobrytaren och anslut
tvaledarkabel till pol 21 respektive pol 22.

11

Oppna portens luftbrytare.

Skruva bort lockets fyra skruvar och ta bort locket.

12

Kontrollera spiralkabelns anslutning i luftbrytaren.

Spiralkabelns bér vara ansluten enligt:

Gul ledare till plats 1.4
Brun ledare till plats 1.3
Gron ledare till plats 1.2
Vit ledare till plats 1.1
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13

Anslut kabel fran mikrobrytare till luftbrytare.

Montera kabelférskruvning och kabel i luftbrytaren,
anslut sedan kabel fran mikrobytaren enligt:

Ledare 1 fran mikrobrytare till plats 2.1.

Ledare 2 fran mikrobrytare till plats 2.2.
Bygel (finns) mellan plats 2.4 och plats 2.5.

14

Kontrollera spiralkabelns anslutning i motorstyr-
skapet.

Spiralkabelns bér vara ansluten enligt:

Gul ledare till plats 36 pa huvudkretskortet.
Brun ledare till plats 37 pa huvudkretskortet.

Gron ledare till plats 17 pa huvudkretskortet.
Vit ledare till plats 18 pa huvudkretskortet.
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Schema for lasregel med mikrobrytare.
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Schema for luftbrytare. ;A
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