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INSTÄLLNING AV MOTOR

Liftmaster LM50EV och LM55EV

1. Öppna ljuskåpan

2. Tryck in knappen P och håll den intryckt tills lysdiod 3 
     börjar blinka

3. Tryck in knappen + och håll den intryckt tills porten är 
    helt öppen. Korrigera vid behov med knappen –

4. Tryck kort på knappen P igen. Lysdiod 2 börjar blinka.

5. Tryck på knappen – och håll den intryckt tills porten är 
    helt stängd. Skenan får inte böjas uppåt, korrigera vid 
    behov med knappen +

6. Tryck kort på knappen P igen. 
     Motorn öppnar då porten automatiskt och stänger 
     den helt igen. 
     Den kraft som motorn behöver ställs nu in automatiskt
      och programmeringen är klar.
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För fullständiga instruktioner, se monterings- och driftinstruktioner som följer med respektive motor.



INSTÄLLNING AV MOTOR

Liftmaster LM60EV, LM80EV och LM100EV

1. Ta bort locket på baksidan av motorenheten.

2. Tryck och håll in den rektangulära programmerings-
     knappen som sitter mellan pilknapparna för ÖPPNA och 
     STÄNG, tills pilknappen ÖPPNA börjar blinka.
   
3. Tryck och håll in pilknappen ÖPPNA tills önskat ändläge 
    för öppen port är uppnått. Med pilknapparna ÖPPNA 
    och STÄNG kan det exakta ändläget ställas in eller ändras.

4. Tryck åter på den rektangulära knappen när önskat 
    öppet ändläge är uppnått. Motorenhetens belysning  
    blinkar till under ett ögonblick och sedan börjar 
    pilknappen STÄNG att blinka.

5. Tryck och håll in pilknappen STÄNG tills önskat stängt 
    ändläge har uppnåtts. Kontrollera att porten inte har 
    körts för långt eller att skenan tvingas uppåt och böjs. 
   
6. Tryck åter på den rektangulära knappen när önskat 
    stängt ändläge är uppnått. Motorenhetens belysning 
    blinkar till under ett ögonblick och sedan börjar 
    pilknappen ÖPPNA att blinka.

7. Tryck kort på pilknappen ÖPPNA. När porten har nått 
    önskat ändläge, tryck igen på den rektangulära knappen. 
    Obs! Om porten inte når sitt öppna ändläge har 
    programmeringen misslyckats. Proceduren måste då   
    göras om.

8. Tryck kort på pilknappen STÄNG. 
    Porten rör sig nu till det inställda ändläget för stängd 
    port och programmeringen är klar.
 

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

▲
▐

För fullständiga instruktioner, se monterings- och driftinstruktioner som följer med respektive motor.



1. Portens motorenhet kan inte startas med fjärrkontrollen:
• Är motorenheten ansluten till strömförsörjningen? Kontrollera säkringen eller huvudströmbrytaren. 
• Är alla portspärrar deaktiverade? (Se säkerhetsanvisningar i motorns egna manual).
• Kontrollera att lysdioden på fjärrkontrollen lyser när knappen trycks ner. Annars är antingen batteriet tomt, 
   fjärrkontrollen defekt eller används på för långt avstånd från motorenheten.
• Försök starta motorenheten med ett nytt batteri i fjärrkontrollen.
• Om du har två eller flera fjärrkontroller av vilka endast en fungerar ska mottagarens programmering kontrolleras.
• Är det snö / is under porten? Då är porten eventuellt fastfrusen i marken. Avlägsna eventuella hinder.
• Eventuellt är portfjädern defekt. Denna måste bytas ut av en behörig firma.

2. Fjärrkontrollens räckvidd är för litet:
• Är batteriet förbrukat? Sätt i ett nytt batteri.
• Testa fjärrkontrollen på ett annat ställe.
• Metallportar och aluminium- eller metallpaneler kan minska räckvidden.

3. Porten vänder och öppnar sig utan uppenbar anledning:
• Hindras portens gång av något? Dra i den manuella upplåsningen och manövrera porten för hand. 
   Kontakta en behörig firma om porten inte är balanserad eller inte sitter fast korrekt.
• Programmera om motorenhetens arbetskraft och vägsträcka.
• Ta bort is eller snö inom portens stängningsområde.
• Om porten öppnar sig igen när porten når sitt stängda ändläge måste ändlägesbrytaren ställas in för detta portläge.
   Efter varje inställning måste den automatiska säkerhetsreturledningen testas igen.
• Det är inte ovanligt att man då och då måste ställa in ändläget på nytt. 
   Växlande väderförhållanden och temperaturer kan få portens gångväg att ställa om sig.

4. Porten öppnas och stängs av sig själv:
• Radera programmeringen i alla fjärrkontroller och programmera sedan om dem. 
• Sitter fjärrkontrollens knapp fastklämd i läget ”PÅ”?
• Använd endast original fjärrkontroller! Användning av främmande produkter leder till störningar.
• Knappen på fjärrkontrollen trycktes ner av misstag (t.ex. i ficka).
• Väggknappens kabel är skadad (testa att avlägsna denna).
• Ett tillbehör som är anslutet till motorenheten utlöser rörelsen (testa att avlägsna detta).

5. Porten stängs inte helt:
• Programmera om motorenhetens vägsträcka. 
   Kontrollera mekaniska komponenter med avseende på förändringar,  t.ex. portarmar och beslag. 
   Efter varje ny inställning av portens stängda läge måste den automatiska säkerhetsretur ledningens funktion testas igen.

6. Porten öppnas, men stängs inte:
• Om ett ljusstråleskydd finns installerat måste detta kontrolleras. 
   Om lysdioden på ljusstråleskyddet blinkar måste riktningen korrigeras.
• Kontrollera fjärrkontrollen och väggknappens funktion.

7. Drivenhetens belysning tänds inte:
• Öppna eller stäng porten. Belysningen förblir tänd i 2,5 minuter.
• Koppla bort motorenheten från strömförsörjningen och anslut den igen. Belysningen tänds i några sekunder.
• Strömförsörjning saknas.

8. Drivenhetens belysning släcks inte:
• Koppla bort motorenheten från strömförsörjningen en kort stund och försök sedan igen.
• De 2,5 minutrarna har ännu inte gått.

FELSÖKNING – MOTOR

För fullständiga instruktioner, se monterings- och driftinstruktioner som följer med respektive motor.



FELSÖKNING – MOTOR

9. Motorn brummar eller går en mycket kort stund, men slutar sedan fungera:
• Garageportsfjädrarna är defekta. Stäng porten och lossa löpvagnen från motorenheten genom att dra i 
   handtaget (manuell upplåsning). Öppna och stäng porten för hand. Om porten är korrekt balanserad står den still
   på alla portvägens punkter av sig själv med hjälp av portfjädrarna. Kontakta ditt underhållsföretag om så inte är fallet.
• Om detta problem uppkommer vid den första idrifttagningen är porten eventuellt spärrad. Deaktivera portspärren.
• Koppla bort motorenheten från porten och kontrollera att motorenheten går att köra utan port.
   Programmera eventuellt om motorenhetens arbetskraft och vägsträcka om porten i övrigt är felfri.

10. Motorenheten går endast åt ett håll:
• Portfjädrarna är eventuellt defekta eller porten går trögt åt ett håll.
• Programmera om motorenhetens arbetskraft och vägsträcka om porten är felfri.

11. Kedjan klapprar mot skenan:
• Ändra kedjespänningen. Oftast är orsaken en för starkt spänd kedja. 
   Fjädern på skenans spännanordning får inte pressas ihop helt.
• Porten har ojämn gång vilket orsakar vibrationer i motorenheten. Förbättra portens gång.

12. Portens motorenheten kan inte startas p.g.a. strömavbrott:
• Lossa löpvagnen från motorenheten genom att dra i handtaget (manuell upplåsning). Porten kan nu öppnas och   
   stängas för hand. Om portens motorenhet aktiveras igen förbinds även löpvagnen igen.
• Om en extern nödupplåsning finns installerad så kopplas löpvagnen bort från motorenheten från utsidan av garaget.

13. Porten reverserar efter det att kraften har lärts in:
• Iaktta skenan och se om den böjs. Drivenheten behöver för mycket kraft för att röra på porten. 
   Reparera porten eller montera den korrekt.
• Porten är för tung eller i dåligt skick. Ring en en behörig firma.

14. Motorenhetens skena böjer sig:
• Porten är för tung, har trög gång eller är i dåligt skick. Ring en en behörig firma.
• Om skenan vibrerar under körning så är det ett tecken på att porten inte har en jämn gång och har ett ständigt 
   växlande kraftbehov. Ring en behörig firma och smörj porten vid behov. Ytterligare en upphängningspunkt på   
   skenan kan avhjälpa problemet.

15. Motorenheten arbetar (motorn roterar hörbart) men löpvagnen rör sig inte:
• Löpvagnen är frånkopplad från motorenheten.
• Vid nyinstallation: Vid hopmonteringen av motorn och skenan monterades inte den förmonterade
   adapterhylsan mellan motoraxeln och skenan. Denna hylsa är förmonterad från fabriken, men kan avlägsnas. 
   Om man står bakom drivenheten kan man iaktta om kugghjulet i skenan roterar eller om endast motorn gör det.
• Vid nyinstallation: Kedjan har hoppat av kugghjulet i skenan. Om man står bakom drivenheten kan man se kugghjulet.
• Efter långvarig användig: Är upplåsningen defekt eller permanent lossad?
• Efter långvarig användig: Hylsan mellan skenan och motorn eller motorenheten är defekt.

16. Porten lossnar av sig själv från löpvagnen och stannar.
• Om en extern upplåsning för strömavbrott är installerad måste man kontrollera om denna spänns och låses upp  
   när porten öppnas. Kontrollera mekanismen och justera den på nytt vid behov.
• Upplåsningshandtaget får inte fastna i andra föremål.

17. Löpvägen kan inte programmeras, den glöms bort eller den förändras gradvis.
• Den inlärda löpvägen är för kort. Testa att programmera en längre löpväg.
• På kedjan som löper i skenan finns en liten plastknapp. Knappen måste under körning trycka på den lilla kontakt  
   som sitter på drivhuvudet. Om löpvägen är för kort eller om knappen har slitits bort p.g.a. felaktig montering ska   
   den återmonteras. Om den lilla kontakten inte trycks ner går det inte att programmera motorenheten.
• Mekanisk defekt på porten p.g.a. defekta leder eller att kedjespänningen på motorenheten är för lös.

För fullständiga instruktioner, se monterings- och driftinstruktioner som följer med respektive motor.



ANSLUTNING AV FOTOCELL

Var noggrann när du monterar fotocellerna. Det är viktigt att de är stadigt monterade och i linje 
med varandra. Förlägg kablar på ett säkert sätt så att de inte kan skadas.

24 VDC
  +     -

Tvinna ihop de omärkta ledarna i kabeln från varje fotocell och anslut till pol nr 2 på motorenhetens 
kopplingsplint. Tvinna ihop ledarna med svart markering i kabeln från varje fotocell och anslut till 
pol nr 3 på motorenhetens kopplingsplint. Se ovanstående schema.



ANTECKNINGAR
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