
 

Informations- och instruktionshandbok för 
”Elmätare/Energimätare”. 

Manual 

Elmätaren är ett övervaknings- och testinstrument som mäter strömförbrukningen för en 
ansluten apparat och kostnaden för den förbrukade elen.

Återställning



Om en onormal display visas eller om knapparna inte ger något svar så behöver du återställa 
instrumentet. För att göra detta, tryck på RESET-knappen.

Visningsläge

LCD-skärmen startar automatiskt och återställs till modell 1, för att överföra från ett läge till 
ett annat, tryck på funktionsknappen.

Mode 1: Visning av tid/watt/kostnad

• Den översta raden visar hur länge enheten som övervakas har varit ansluten till 
strömkällan. Displayen visar upp till 00:59 sekunder och konverterar sedan till 
minuter (00:01), efter 60 minuter visar displayen 01:00 som timmar och minuter. 
Efter 24h återställs den till 00:00

• Den andra raden visar den aktuella effekten som används, som sträcker sig från 0,0 W 
~ 9999 W

• Den tredje raden visar den aktuella elkostnaden som går in på 0,00 kostnad ~ 9999 
kostnad. Den kommer att hålla på 0,00 kostnad innan det sätter kurs utan andra siffror

 Mode 2: Visning av tid/ kumulativ elektrisk användning

• Den översta raden visar hur länge enheten som övervakas har varit ansluten till 
strömkällan. (som beskrivs i läge 1)

• Den andra raden visar kumulativ energianvändning, intervallet är 0,000KWH 
~999KWH

• Den tredje raden visar dagar, intervallet är 0 ~9999 dagar

Mode 3: Visning av tid/ spänning/ frekvens

• Den översta raden visar hur länge enheten som övervakas har varit ansluten till 
strömkällan. (som beskrivs i läge 1)

• Den andra raden visar spänningen, räckvidden är 0,0V ~9999V

• Den tredje raden visar aktuell frekvens, intervallet är 0,0 Hz ~ 9999 Hz

Mode 4: Tid/ström/effektfaktorvisning

• Den översta raden visar hur länge enheten som övervakas har varit ansluten till 
strömkällan. (som beskrivs i läge 1)

• Den andra raden visar belastningsströmmen som används, området är 0,000A ~ 



9999A

• Den tredje raden visar effektfaktorn, intervallet är 0,00PF ~ 1,00PF

Mode 5: Visning av tid/minsta effekt

• Den översta raden visar hur länge enheten som övervakas har varit ansluten till 
strömkällan. (som beskrivs i läge 1)

• Den andra raden visar minimaleffekten, intervallet är 0,0W ~ 9999W

• Den tredje raden visar "Lo" utan andra siffror

Mode 6: Visning av tid/maximal effekt

• Den översta raden visar hur länge enheten som övervakas har varit ansluten till 
strömkällan. (som beskrivs i läge 1)

• Den andra raden visar maximal effekt, intervallet är 0,0W ~ 9999W

• Den tredje raden visar "HI" utan andra siffror

Mode 7: Visning av tid/pris

• Den översta raden visar hur länge enheten som övervakas har varit ansluten till 
strömkällan. (som beskrivs i läge 1)

• Den tredje raden visar kostnaden som varierar i 0,00 COST/KWh ~ 99,99 COST/
KWh

Överbelastningsdisplay: När eluttaget ansluter belastningen över 3680W, visar LCD-
skärmen på andra raden "OVERLOAD" för att varna användarna

Inställningsläge

1. Elprissättning

•  Tryck och håll in COST-knappen i mer än 3 sekunder, den nedre displayen kommer 
att blinka 00.00

• Tryck på knappen FUNCTION och siffran på vänster sida kommer att blinka

• Använd UPP- och NER-knapparna för att ändra värdet och tryck på FUNCTION-
knappen för att gå till nästa siffra

• Upprepa processen för alla siffror och tryck på COST-knappen för att avsluta och 



spara värdena

• Anslut enheten till strömmen och anslut apparaten

Kompletterande information

• Mode 7 kommer att inträffa direkt när du trycker på NED/DOWN knappen "cost”

• -"UPP/”UP / ”NED/DOWN" fungerar inte om du inte använder 
"Inställningsläge/”setting mode”

Teknisk specifikation

Driftspänning: 230V, 50HZ

Driftström: max 16A

Brett spänningsområde: 230V---250V

Visningsintervall

Tid: 0 sekunder ---- 9999 dagar

Effekt: 0W ---- 9999W

Spänning: 0V ---- 9999V

Ström: 0,000A ---- 9999A

Frekvens: 0Hz --- 9999Hz

Pris: 0,00 pris/KWh ---- 99,99 pris/KWh

Energi: 0,000KWh ---- 9999KWh

Kostnad: 0,00 kostnad ---- 9999 kostnad

Noggrannhet:

Spänning: +/-2 %

Aktuell: +/-2 %

Watt: +/-2 %


