TESLAGEN Tidsatgang vid ozonering och sanering teslagen.eu

SMART & PROFESSIONAL IONS OZONE GENERATORS e —

TAG-200 - 20 min
TAG-400 - 10 min

TAG-200 - 30 min
TAG-400 - 15 min

TAG-200 - 25min
TAG-400 - 15 min

TAG-200 - 60 min
TAG-400 - 30 min

TAG-200 - 25min
TAG-400 - 15 min

TAG-200 - 35-40 min
TAG-400 - 20 min

TAG-200 - 25min
TAG-400 - 15 min

TAG-200 - 60 min
TAG-400 - 30 min

TeslaGEN® TAG-200 TeslaGEN® TAG-400
40g/h :

Minimum 40.000mg OZON /h :

TeslaGEN® TAG-200/400
20/40g/h :

20g/h :
¥ ’ Minimum 20.000mg OZON /h : Minimum 20/40.000mg OZON /h :
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* SMART & PROFESSIONAL IONS OZONE GENERATORS

TAG-20 - 2x 30min
TAG-50 - 45 min
TAG-200 - 30 min
TAG-400 - 15 min

TAG-20 - 3x 30min
TAG-50 - 60 min
TAG-200 - 40 min
TAG-400 - 20 min

TAG-20 - 3x 30min
TAG-50 - 60 min
TAG-200 - 40 min
TAG-400 - 20 min

TAG-20 - 2x 30min

TAG-20 Ventilation - 2x 10min
TAG-50 - 40 min

TAG-200 - 25 min

TAG-400 - 15 min

TAG-20 - 3x 30min
© TAG-20 Ventilation - 3x 10min
TAG-50 - 45 min
TAG-200 - 25 min
TAG-400 - 15 min

TAG-20 - NO possible
O TAG-20 Ventilation - 3x 15min
TAG-50 - 60 min
TAG-200 - 30 min
TAG-400 - 20 min

TeslaGEN® TAG-50
5g/h:
Minimum 5000mg OZON /h :

TeslaGEN® TAG-200
20g/h :
Minimum 20.000mg OZON /h :

TeslaGEN® TAG-400
40g/h :
Minimum 40.000mg OZON /h :

TeslaGEN® TAG-20
2g/h:
Minimurm 2000mg OZON /h :
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SMART & PROFESSIONAL IONS OZONE GENERATORS

Lastbil Enkelhytt

TAG-20 - 3x 15min

TAG-20 (ventilation) - 2 x 10min
TAG-50 - 45 min

TAG-200 - 25 min

TAG-400 - 15 min

Lastbil dragbil med hytt

TAG-20 - 3x 30min
TAG-20 (ventilation) - 3 x 15min
0= | — OO0~ TAG-50 - 2 x 40 min
TAG-200 - 45 min
TAG-400 - 30 min

Lastbil med Kyl eller Frys

TAG-20 - Gar gj

TAG-20 (ventilation) - Kan géras i vissa fall och vid kraftig lukt i svaratkomliga ventiler m.fl.
TAG-50 * - 12 min per varje 1kvm yta (upp till 300cm i h6jd). rekommenderas endast lokalt
TAG-200 * - 30 min per 10kvm eller 45 min per 20kvm (upp till 300cm i hojd)

TAG-400 * - 15 min per 10kvm eller 45min for hela utrymmet (upp till 300cm i h&jd)

TAG-200 och TAG-400 far maximalt arbeta i upp till 45min per géng och utrymme. Efter 45min
férsvinner den starka bakterie- och virusdédande effekten. Ozon reagerar mycket snabbt med
orenheter, oxiderar och férvandlas sedan direkt till rent syre. Ozon har en halveringstid pa ca.
25-45min (beroende pd temperatur) vilket gér metoden extrem miljévénlig. Luften syresatts och
luften omkring oss férbattras. Motsvarande Klor har halveringstid pa 23 ar och férutom féroren-
ingar klor l&mnar sd &r den &ven cancerframkallande under hela sin halveringstid, dvs 23 + 23 +
23 =i 69ar! Efter en kort vadring av utrymmet kan ozongenerator anvéndas igen och med samma
fina egenskaper.

Ambulans

- L]
& A °
'/i i_@ TAG-20 - Gar EJ
-|= - TAG-20 Ventilation - 3x 15min
i TAG-50 - 2 x 35 min

& ® TAG-200 - 60 min
TAG-400 - 40 min

TeslaGEN® TAG-50
5g/h:
Minimum 5000mg OZON /h :

TeslaGEN® TAG-200

TeslaGEN® TAG-400
40g/h:
Minimum 40.000mg OZON /h :

- TeslaGEN® TAG-20
2g/h:
Minimum 2000mg OZON /h :

20g/h :
Minimum 20.000mg OZON /h :
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SMART & PROFESSIONAL IONS OZONE GENERATORS

Buss, upp till 20 passagerare

/ — TAG-20 - Rekommenderas ej.

8 v . TAG-20 (ventilation) - 5-10min
Y . Y | M/ TAG-50 - 2 x 45 min
TAG-200 - 45 min
TAG-400 - 30 min

Buss, éver 20 passagerare

TAG-20 - Rekommenderas ej.

TAG-20 (ventilation) - 5-10min per ventilationskanal
TAG-50 - * 2 x 45 min

TAG-200 - * 45 min /per vaning

TAG-400 - * 30 min /per vaning

*Dubbeldéck m.fl. gér att utrymmet bér behandlas 2 gdnger dér saneringen pabérjas alltid paden évre delen och fortsatter nedat.

Tag

M =im TAG-20 - Rekommenderas €.
I EEEEEERN | I TAG-20 (ventilation) - 5-10min per ventilationskanal
TAG-50 - * 2-3 x 45 min

D - TAG-200 - * 45 min /upp till 90kvm

TAG-400 - * 30 min / upp till 90kvm eller 45min / upp till 150kvm

En uppdelning bér ske sa ozon kan l&tt komma &t alla delar av vagnen. Det bésta &r att férkorta behandlingstiden och ozonera varje kupédel separat.
Ar utrymmen e] avskilda utan som éppna ytor kan helheten behandlas pé en gang.

Flygplan, mindre plan (ej stora 100+ pers)

TAG-20 - 10 - 15min per gang och lukt, odér

(t.ex. toaletter, kok, réksanering)

TAG-20 - Ventilation, krévs ca. 5min vid varje utblas

TAG-50 - 25 - 45min beroende pé problemet och omfattning
TAG-200 - 30 - 45 min (beroende p& omfattning, individuellt)
TAG-400 - 20 - 30min (beroende pa omfattning. individuellt)

Stora flygplan, 100+ personer

TAG-20 - 10 - 15min per gang och lukt, odér

(t.ex. toaletter, kok, roksanering)

TAG-20 - Ventilation, krévs ca. 5min vid varje utblas

TAG-50 - 25 - 45min beroende pa problemet och omfattning
TAG-200 - 30 - 45 min (beroende p& omfattning. individuellt)
TAG-400 - 20 - 30min (beroende pa omfattning, individuellt)

[ S— TeslaGEN® TAG-20 TeslaGEN® TAG-400
2g/h: 40g/h:
n Minimum 2000mg OZON /h :

Minimum 40.000mg OZON /h :

TeslaGEN® TAG-200

20g/h :
Minimum 20.000mg OZON /h

TeslaGEN® TAG-50
5g/h:
Minimum 5000mg OZON /h :




