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Typnamn

Material
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Mérkspéanning [V AC]
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Standard
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Svart
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1

EN61851-1 [EC 629551SO 15118
340

150
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-40...+40

Véggmonterad

54

-40...+40

Ja

IK10

Ja

10

RAL9OT1
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LADDBOX ENTITY PRO
2x22

Entity PRO Laddbox. En komplett enhet som innehéller alla delar:
Installationskonsol, laddenhet och front. Kan képas som enkel eller dubbel.
Entity PRO erbjuder fast kabel i olika léngder, eller med uttag. Inbyggd
elektronisk métare. Inbyggd funktion fér jordfelsbrytare med allpolig mekanisk
brytare fsr AC&DC som uppfyller alla krav. Boxarna kan kommunicera med
varandra via Ethernet eller Wifi-Mesh och internet via LTE Cat.M 1, Ethernet,
Wifi. OBS! Komplett laddbox.Laddbox Entity Pro dubbel 2x22kW med uttag,

last- och fasbalansering, modem med SIM Garo Connect

E-nummer Artikelnummer
2701001 354201

Specifika egenskaper

Namn LADDBOX ENTITY PRO 2x22
E-nummer 2701001
Artikelnummer 354201
Maérkstrém [A] 32+32/80
Métare Inbyggd métare
Laddkontakt 1 Typ2 Uttag
Laddkontakt 2 Typ2 Uttag
Kabel [m] Ingér ej
Nettovikt [kg] 8.20
Bredd [mm] 485
Faser 3
Laddstrom [A] 0-32
Power [kW] 22+22



