
TÄCKLOCK NTITY PRO
Intallationkonolen är den del av en laddox om ätt fat på väggen och
till vilken matningkael anlut. Intallationkonolen till ntit PRO  nn om
enkel och duel. Duelkonolen har fördraget kalage om möjliggör en
enkel intallation av en duelladdare. Intallationkonolen har dula
anlutningmöjligheter underifrån, ovanifrån och ifrån ”rggen”.
Anlutningpling 16mm2 CU/AU. Innehåller RFID-chip om utgör laddoxen
identitet. O! ndat Intallationkonol och täcklock.Täcklock GARO ntit
Pro, att fäta på intallationmodul

-nummer
2701010

Artikelnummer
354215

Allmänna egenkaper
Tpnamn PPC

Material Plat

Färg vart

Märkpänning [V AC] 230/400

Förpackningtorlek[t] 1

Höjd [mm] 333

Djup [mm] 74

kddkla [IP] 54

laghållfathet IK10

RAL-numer RAL9011

peci ka egenkaper
Namn TÄCKLOCK NTITY PRO

-nummer 2701010

Artikelnummer 354215

tandard IC 61439-7

Nettovikt [kg] 0.40

redd [mm] 240

GARO A - Teknik upport: 0370 - 33 28 00


