
JUICE
BOOSTER 2

Ta med dig laddboxen när
du är på språng. Ladda från
valfritt eluttag, var som helst. 
Nu behöver du inte tänka på 
räckvidden längre.

Med JUICE BOOSTER 2  
kan du alltid ladda med
maximal hastighet på ett helt 
säkert sätt, oavsett typen av 
elanslutning, då den justeras 
automatiskt till rätt inställning. 
Båda hemma och utomlands.

Testas kontinuerligt med utmärkt resultat
Vi garanterar kompatibilitet med alla befintliga
och nya elfordon på marknaden med en typ 1-
eller typ 2-kontakt.

Tålig
Hållbart och väderbeständigt aluminiumhölje. 
(Stänksäkert och dammtätt när kontakten är ansluten. 
Höljet tål att sänkas ner i vatten).

Säker JUICE CONNECTOR
Aluminiumkontaktens konstruktion är baserad på 
rymd- och flygteknik och är överkörningssäker, så 
att laddningen blir garanterat säker, tillförlitlig och 
flexibel varje gång.

Bärbar 22 kW- laddbox  



JUICE BOOSTER 2
Den bärbara laddboxen som kan 
användas när och var som helst

Individuell design
Kompatibel med alla elbilar som har en typ 
1-eller typ 2-kontakt.

En-, två- och trefasladdning med strömstyrkor 
på upp till 32 A – oavsett om laddningseffekten
är 3,7 / 7,4 / 11 eller 22 kW. Under idealiska 
förhållanden tar det bara 1 – 4 timmar att ladda 
batteriet fullt, beroende på dess storlek.

I korthet: JUICE BOOSTER 2 är den perfekta 
laddningsstationen för allroundbruk.

med alla elfordon som har en
typ 2-kontakt. Finns även med 

en typ 1-kontakt.

100 % kompatibel

Ladda din bil i hela världen utan bekymmer 
tack vare det omfattande utbudet av 
adaptrar för alla hushålls- och industriuttag i 
standardutförande.

Jordfelsbrytare
Inbyggt jordfelsskydd för DC och AC eliminerar behovet av att
installera dyra jordfelsbrytare i hemmet, vilket innebär att du sparar in 
kostnader och arbete på upp till 10 000 kr.

Tekniska
specifikationer

Dimensioner Diameter: 70 mm, Längd: 225 mm 

Vikt 1,0 kg utan kablar, 3,2 kg med kablar och kontakter

Effekt 1,4 kW – 22 kW AC

Märkström 6 A – 32 A

Nätström 230 V (1-fas) / 400 V (3-fas)

Material – färg Anodiserat aluminium, antracit

Drifttemperatur -30 °C till +50 °C

CE-överensstämmelse IEC 62752, 62196, 61851-1, Mode 2/3, EMC, RoHS 

Skyddsklassning – jordfel-
sbrytare – säkerhet

IP67 – jordfelsbrytare DC 6 mA, AC 30 mA –
Jordledare, temperaturövervakning

Stickkontakt 
för eluttag

Över 30 självdetekterande adaptrar finns för
hushållsuttag, industriuttag och EV-uttag.
Kabel 1,4 m + adapter ca 30 cm adapter

Fordonskontakt Typ 2 (EN 62196) / Typ 1 (SAE J1772),
kabellängd 3,1 m

Detekteringen av DC- och AC-fel utlöses 
effektivt vid det angivna värdet.

Automatisk identifiering av
adaptrar med helautomatisk 
justering av strömstyrkan.

JUICE CONNECTOR

JUICE BOOSTER 2 kan även användas 
som en väggmonterad laddningsstation
genom att montera det specialdesignade 
väggfästet.

Det räcker med en kabel: Med
JUICE BOOSTER 2 och typ 2-adapter
behöver du inte längre en separat
typ 2-kabel, inte ens för offentliga 
laddningsstationer.

Överkörningssäker även
för höga hjultryck.

Upp till 3 tons 
hjultryck

Väger mindre än 1 kg.
Ultralätt

Fungerar i alla
slags väder.

Vattentät

Kabeln kan även förlängas upp 
till 25 m genom att använda en 

förlängningssladd.

5 m lång kabel

Bra att veta
JUICE BOOSTER 2 är en verklig 3-i-1-lösning,
som nu finns tillgänglig i ett kompakt format.

Kan ändras utan föregående meddelande. 

30+ 
andra

En tålig bärväska medföljer gratis 
som har kardborreband för optimal 

förvaring i bagageutrymmet.

Håll ordning och reda

Det ultimata stöldskyddet för 
privat användning eller vid 
allmänna platser.

Adapterlås

Laddbox

Typ 2-kabel
Inbyggd jordfelsdetektering

Bärbar laddningsstation

MOBIL
LADDNINGSSTATION

LADDBOX

TYP 2-KABEL

Temperaturgivaren JUICE CELSIUS
som finns inbyggd i hushållsadaptrar

detekterar överhettning (t.ex. i eluttag
med felaktigt dragna ledningar), och

kan därmed förhindra att brand uppstår.

JUICE-CELSIUS

(Förlängningskabeln ingår inte i standarden,
så den har inte någon CE-märkning.)



juice-technology 
.com

Du hittar mer information och tillbehör här:
juice-technology.com/juice-booster

JUICE BOOSTER 2
Res helt utan bekymmer
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ElbilskontakterIndustrikontakter
Kontakter för 
hushållsbruk

Eluttagsände Fordonsände1,4 m

Typ 2

finns även
med Typ 1

3,1 m
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