MONTEPAONE s.r.1. TV

STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA DA LABORATORIO SUD
Cert. n° 50 100 10818

1200/A MODULO ASPIRANTE COMBI 1200/A

CODICE CIVAB CIRASAC?2

Questo apparecchio & stato progettato, costruito e testato secondo le norme e direttive europee
2006/95/CE (bassa tensione BT), secondo CEl EN 61010-1 e UNI EN 14175 per cappe aspiranti
certificato n°zZ1060936567020 e direttive EMC (Direttiva Europea 89/336/CEE compatibilita
elettromagnetica) certificato n® XE061036567023 con omologazione da parte dell’ente certificatore
TUV SUD.

Il modulo aspirante modello 1200 Combi € indicato per le manipolazioni di sostanze organiche ed
inorganiche che producono vapori tossici e maleodorananti, € idoneo per la protezione e l'incolumita
dell’operatore in quanto salvaguarda I'ambiente di lavoro trattenendo nel filtro a carbone le molecole
tossiche.

Non richiede nessun tipo di impianto fisso o raccordo e puo essere installato su qualsiasi banco.

Caratteristiche tecniche:

Struttura in lamiera e profilati d’acciaio con verniciatura antiacida a polvere antiacido.

Piano di lavoro estraibile in acciaio inox AlSI 304 2B satinato.

Parete di fondo in PVC espanso bianco, pannelli laterali e frontale in plexiglass spessore mm. 5.
Frontale in policarbonato con comando manuale saliscendi bilanciato.

Prefiltro in materiale sintetico per particolato solido >75% Ashre ponderale.

Filtri a carbone attivo.

Pannello comandi in policarbonato antigraffio con tastiera a membrana, comandata da circuito
elettronico microprocessore con memoria flash.

e Comando di aspirazione a due velocita.
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¢ Comando emergenza max velocita.

e Contatto per regolazione aria in aspirazione in funzione dell’apertura frontale da mm. 250 a mm.
500 e da mm. 500 a mm. 800.

e Presa di servizio sul quadro comandi con fusibile di protezione.

e Contatore digitale di funzionamento della presa di servizio con un massimo di 9999 ore e
possibilita di programmarne, in ore, il funzionamento tramite timer con un massimo di 99 ore.

e Segnale di avviso (lampeggio del display) in caso di mancata tensione, durante I'utilizzo, della
presa di servizio.

e Contatore digitale di funzionamento del filtro con un massimo di 9999 ore.

¢ llluminazione con lampade fluorescenti da nr. 2x15 W. esterna alla zona di lavoro.

e Sul lato destro della cappa, attacco con portagomma, per esecuzione del test sulla saturazione
del filtro a carboni tramite pompa e fialette (optionals)

e Interruttore generale con fusibili di protezione 2 x 3 A (5x20) mm. Presa collegamento rete 10 A.

e Nr. 2 elettroventilatori a basso rumore di fondo, con possibilita di regolare la velocita del flusso di
aria, conforme alle norme EN 60335-1, EN 50178 e EN 60950, approvazioni VDE, CE e UL.
Portata aria 600 m3/h. Velocita frontale aria 0,5 mt./sec.

e Rumorosita < 60 dB.

Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz. Assorbimento 280 W. + 440 W.
Dimensioni piano lavoro mm. 1200x700x900 h.
Dimensioni utili interne con celino e 1200x600x900 h.

pannello posteriore montati

Bacinella piano di lavoro mm. 1200x700x15 h.
Dimensioni ingombro mm. 1300x780x1510 h.
Peso netto Kg. 150.

INFO PER IL TRASPORTO:
Imballo gabbia dim.mm. 1500x1000x1750 h.

Peso lordo Kg. 180

ACCESSORI DI SERIE:

. 2 Motoventilatore

. 1 Filtro a carboni attivi

. 1 Prefiltro CLASSE G3 EN779

. 1 Presa di servizio esterna sul lato sin.

. 1 Attacco con portagomma per prova saturazione filtro sul lato dx
. 2 Lampade fluorescenti da 15W.
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SCHEMA DI FLUSSO:

Motoventilatore

Aria filtrata

Filtro a Carboni Attivi

Prefiltro

Aria Aspirata

Apertura minima 25 cm

Cappa con fondo standard — Cappa con Raccordo Convogliatore Fumi montato

g
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1200-Larghezza utile interno supporto .
553-Profondita
1300 massima con poggiapiedi montato
700

Misure espresse in millimetri

Dimensioni di ingombro con supporto-+raccordo convogliatore aria @150mm
LxPxA:1300X780X2476

Accessori:

SUPPORTO

RACCORDO CONVOGLIATORE DIAMETRO 150 mm
MONTEPAONE S.r.l. - Sede Legale e Operativa: C.so Lombardia, 75 - 10099 San Mauro Torinese ( Autoporto Pescarito )

+ 390112734 616 — 257 Fax + 390112238161 - info@montepaonesrl.it - www.montepaonesrl.it Cap. Soc. 50.000,00
Codice Fiscale / Partita IVA / Iscrizione C.C.I.A.A. 04980350013 - R.E.A. C.C.I.A.A. TORINO 676249 — Trib. Torino 7266/85


andrea.montepaone
Font monospazio
2467

andrea.montepaone
Font monospazio




