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MARS 
& MARS PRO

SICUREZZA DI 
CLASSE 2

Consumi ridotti al minimo: 0.6 ampere

e rumorosità pari a 48dBA

Probabilmente la migliore tecnologia di Classe 1, Classe 2 e Flusso  Laminare
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MARS & MARS PRO
Le cappe Mars & Mars Pro stabiliscono un nuovo standard per la sicurezza dell'ambiente e dell'operatore:  offrono un'elevata protezione 

personale ed il massimo comfort di laboratorio insieme  a consumi estremamente ridotti grazie al design innovativo. 
Certificate secondo gli standard TUV EN e ISO 9001 le Cappe di Sicurezza Microbiologica Mars & Mars Pro sono la scelta d'elezione per i 

principali laboratorio di ricerca e life science.
Proteggere le persone - Proteggere il prodotto - Proteggere l'ambiente. Questo è il mantra delle Cappe di Classe 2 Mars & Mars Pro Class 2.

La cappa Mars Classe 2 è ideale per colture microbiologiche e tissutali, manipolazioni di agenti non patogeni, ricerche e procedure di 
campionamento.

La cappa Mars Pro Classe 2 Plus fornisce la massima protezione e sicurezza quando si lavora con sostanze citotossiche, patogeni e virus. 
Mars & Mars Pro: le cappe per la Massima Sicurezza, Protezione e Comfort.

CONSUMI RIDOTTI
Meno di 0.6amp (132watts) per 
costi operativi ridotti al minimo, 
risparmio di aria condizionata  e 
quindi basse emissioni di CO

2

SEZIONI IN ACCIAIO INOX 
piano di lavoro levigato con piedini di supporto per carichi 
fino a 50kg diviso in sezioni da 30cm. La semplicità di 
rimozione facilita le operazioni di pulizia o autoclavaggio.

PRESE D'ARIA CON PROFILO A “V” 
lungo l'intera ampiezza del piano di lavoro per un buon 
ricircolo d'aria, evitare posture scorrette da parte dell'operatore 
e scongiurare l'utilizzo di poggia braccia ostruttivi.

PIANI DI LAVORO ANTIVIBRAZIONE CON SCANALATURA A V

RUMOROSITÀ INFERIORE A 48 dBA

RUMOROSITÀ
Meno di 48dBA ai sensi della 
direttiva EN12469:2000, con  3-4 
motoventilatori a basso consumo 
energetico per una maggiore efficienza 
e la minima produzione di calore

FILTRO HEPA COMPATTO
Filtro Hepa H14 Hepa di soli 11 cm 
di spessore per una maggiore durata, 
meno consumi elettrici e bassa 
rumorosità. A 0.28m/sec il filtro H14 
funziona come un filtro HEPA Ultra 15
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PROCEDURE DI AVVIAMENTO E ARRESTO ESTREMAMENTE SICURE

AUTO START & AUTO STOP 
Questa funzione consente di programmare 
l'avviamento e l'arresto della cappa per l'intera 
settimana di lavoro. In questo modo la cappa è 
sempre "pulita" e il flusso d'aria è sempre adeguato 
prima dell'inizio delle operazioni.
Un protocollo eccellente per potenziare le 
Procedure Operative Standardizzate del laboratorio.

LUCE UV
Grazie al timer ed all'avvio ritardato è possibile 
attivare la luce UV quando la cappa o il 
laboratorio non sono operativi, per es. di notte.
In questo modo la cappa è sempre pulita e pronta 
all'uso. Un apposito allarme segnala quando la luce 
UV deve essere sostituita.

ALTEZZA COMPLESSIVA RIDOTTA… PERFETTE PER STANZE CON SOFFITTI BASSI! 
Con un'altezza complessiva di 2 metri ed un piano di lavoro posizionato a 75 cm, le cappe Mars offrono la massima 
performance anche in stanze con il soffitto basso, pure in presenza di supporto elettrico.

INCLINATA
72cm di altezza per una visuale 
ottimale sia da seduti sia in piedi

MOTORIZZATA
Finestra frontale di facile gestione 
e rapido posizionamento alla giusta 
altezza di lavoro

ILLUMINAZIONE ELEVATA 
Finestre laterali per una maggiore 
luminosità ed illuminazione senza 
ombre pari a 0-2000 Lux mediante 
lampada fluorescente

FINESTRE FRONTALI E LATERALI PER LA MASSIMA SUPERVISIONE

AMPIA 
FINESTRA FRONTALE

INCLINATA. . . . . . . . . . . . . . . .
72cm di altezza per massima supervisione e 

comfort totale dell'operatore sia in
posizione seduta sia in piedi.. . . . . . . . . . . . . . .

Visione Globale e 
Controllo Completo
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PROGETTATE E COSTRUITE IN BASE ALLE SPECIFICHE DELLE CLEAN ROOM

FACILI DA PULIRE

DESIGN DA CLEAN ROOM  
e struttura con superfici facili da pulire, sia 
internamente sia esternamente.
Angoli arrotondati e nessuna giunzione visibile.

FACILITÀ DI ACCESSO 
con la finestra frontale completamente apribile e dotata di 
sospensioni pneumatiche è possibile accedere con facilità a 
tutte le superfici interne.

CONDOTTO PER L'ARIA
Attraverso una valvola anti ritorno è possibile espellere 
l'aria dalla stanza. 
Un terzo sensore, posizionato in sede di espulsione, 
segnala tramite allarme se il flusso d'aria è inferiore ai limiti 
di sicurezza o interrompe in automatico le operazioni in 
caso di ritorno d'aria.

PORTA USB 
per il collegamento a PC, pieno accesso alla 
documentazione e facilità di controllo e verifiche 
diagnostiche

CALIBRAZIONE
La calibrazione della velocità dell'aria verticale e in 
espulsione può essere effettuata tramite controllo a 
microprocessore, con letture in m/s a display; con 
produzione di documentazione completa al riguardo.

CERTIFICAZIONI
Modelli approvati e certificati TÜV ai sensi della direttiva 
EN 12469-2000; i modelli Mars Pro sono certificati 
anche DIN 12980 in base alla normativa 2012 EMC per 
quanto riguarda la sicurezza di prodotti e operatori e 
sono testati per tutti i limiti di allarme.
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MARS PRO
Cappe Citostatiche di Classe 2 a Triplo Filtro

MARS
Cappe di Sicurezza Microbiologica di Classe 2

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Cappa a triplo filtro HEPA con doppio  
sistema di filtrazione dell'aria e 
possibilità di sostituzione sicura del 
filtro HEPA primario sotto piano. 
Progettate per la manipolazione di 
virus e sostanze citotossiche.

Triplo filtro HEPA

Filtrazione del 99.9999999% di
particelle da 0.3 micron

Bassa rumorosità: 52dBa

Stop alla decontaminazione
grazie al filtro a "sostituzione sicura"

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Una cappa a doppio filtro HEPA 
progettata per tutti i materiali  
biologici, microbiologici e tissutali 
per la ricerca e le applicazioni di 
routine.

Doppio filtro HEPA

Filtrazione del 99.999% delle 
particelle da 0.3 micron

Bassa rumorosità:  48dBa

Programma di decontaminazione 
opzionale
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Scandinavian by Design

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO Unità M900 M1200 M1500 M1800

CODICE 9.001.023.000 9.001.020.000 9.001.022.000 9.001.021.000

DIMENSIONI ESTERNE (PxLxA) mm 798x1003x1248 798x1303x1248 798x1603x1248 798x1903x1248

CAMERA DI LAVORO, DIMENSIONI (PxLxA) mm 650x900x720 650x1200x720 650x1500x720 650x1800x720

ALTEZZA DI LAVORO m « regolabile da 0.75 a 1.10 in stanze con altezza di soli 2.50  »

APERTURA FRONTALE mm «  200, opzionale 300  »

VELOCITÀ DELL'ARIA, FLUSSO VERTICALE m/s «  0,28 (variabile da 0,25 a 0,55)  »

VELOCITÀ DELL'ARIA, DEVIAZIONE ±% 10 10 10 10

FLUSSO VERTICALE m3/h 500 650 810 975

FLUSSO IN ESPULSIONE m3/h 260 350 440 520

RUMOROSITÀ, ISO 6081 dB(A) <48 <48 <49 <49

INTENSITÀ VARIABILE DELLA LUCE Lux 0-2000 0-2000 0-2000 0-2000

FILTRI HEPA, EN 1822 «  Efficenza 99.999 % su particelle H-14 da 0.3 µm; 99.995 % in MPPS  »

PIANO DI LAVORO CON FERITOIE A V Sì Sì Sì Sì

DESIGN DA CLEAN ROOM Sì Sì Sì Sì

ECCELLENTE DISTRIBUZIONE DELLA LUCE Sì Sì Sì Sì

FINESTRA A SALISCENDI MOTORIZZATA Sì Sì Sì Sì

FINESTRE LAVABILI DA ENTRAMBI I LATI «  Sì (pareti laterali solo se lo spazio circostante lo consente)  »

VOLTAGGIO/FREQUENZA V/Hz 220-240/50-60 o 110-120/50-60  

CONSUMI ELETTRICI W 150 175 200 225

FUSIBILI A 10 10 10 10

PESO NETTO kg 225 250 275 300

VOLUME DI SPEDIZIONE m3 2.2 2.9 3.2 4.1

MATERIALE DELLA FINESTRA «  vetro di sicurezza temperato/laminato  »

MATERIALE CAPPA «  acciaio rivestito in poliestere /acciaio inox AISI 304  »

MODELLO Unità M900 PRO M1200 PRO M1500 PRO M1800 PRO

CODICE 9.002.023.000 9.002.020.000 9.002.022.000 9.002.021.000

DIMENSIONI ESTERNE (PxLxA) mm 798x1003x1998 798x1303x1998 798x1603x1998 798x1903x1998

CAMERA DI LAVORO, DIMENSIONI (PxLxA) mm 650x900x720 650x1200x720 650x1500x720 650x1800x720

ALTEZZA DI LAVORO m « regolabile da 0.75 a 1.10 in stanze con altezza di soli 2.50  »

APERTURA FRONTALE mm «  200, opzionale 300  »

VELOCITÀ DELL'ARIA, FLUSSO VERTICALE m/s «  0,28 (variabile da 0,25 a 0,55)  »

VELOCITÀ DELL'ARIA, DEVIAZIONE ±% 10 10 10 10

FLUSSO VERTICALE m3/h 500 650 810 975

FLUSSO IN ESPULSIONE m3/h 260 350 440 520

RUMOROSITÀ, ISO 6081 dB(A) <52 <52 <53 <53

INTENSITÀ VARIABILE DELLA LUCE Lux 0-2000 0-2000 0-2000 0-2000

FILTRO HEPA «  Efficenza 99.99999999% su particelle H-14 da 0.3 µm; 99.99999975% in MPPS  »

PIANO DI LAVORO CON FERITOIE A V Sì Sì Sì Sì

DESIGN DA CLEAN ROOM Sì Sì Sì Sì

ECCELLENTE DISTRIBUZIONE DELLA LUCE Sì Sì Sì Sì

FINESTRA A SALISCENDI MOTORIZZATA Sì Sì Sì Sì

TEST PRESSIONE CAPPA COMPLETO Sì Sì Sì Sì

FINESTRE LAVABILI DA ENTRAMBI I LATI «  Sì (pareti laterali solo se lo spazio circostante lo consente)  »

VOLTAGGIO/FREQUENZA V/Hz «  220-240/50-60 o 110-120/50-60  »

CONSUMI ELETTRICI A LUCI ACCESE W 200 225 250 275

FUSIBILI A 10 10 10 10

PESO NETTO kg 225 250 275 300

VOLUME DI SPEDIZIONE m3 2.2 2.9 3.2 4.1

MATERIALE DELLA FINESTRA «  vetro di sicurezza temperato/laminato »

MATERIALE CAPPA «  acciaio rivestito in poliestere /acciaio inox AISI 304 »
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