
Carrelli e inserti 

Carrelli base per macchine sottobanco 

CS1-1 (art. 901696) 

CARRELLO SUPERIORE CON IRRORATORE 

• adatto al posizionamento di supporti e cesti

• superficie utile LxP: 460 x 450 mm

• altezza utile regolabile su due posizioni: 190 mm o 240 mm

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA GW4060 GW4060A GW4060C 

GW4060CA GW4060S GW4060SA GW4060SC GW4060SCA 

GW4090 GW4090A GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP 

GW4090C GW4090CA GW4090P GW4090PA GW4190 

GW4190A GW4190C GW4190CA GW4190S GW4190SA 

GW4190SC GW4190SCA GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 

GW4290-00-000 GW4290-S0-000 

CS2 (art. 900032) 

CARRELLO INFERIORE 

• adatto al posizionamento di supporti e cesti

• superficie utile LxP: 480 x 500 mm

• altezza utile: 230 mm

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA GW4060 GW4060A GW4060C 
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GW4060CA GW4060S GW4060SA GW4060SC GW4060SCA 

GW4090 GW4090A GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP 

GW4090C GW4090CA GW4090P GW4090PA GW4190 

GW4190A GW4190C GW4190CA GW4190S GW4190SA 

GW4190SC GW4190SCA GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 

GW4290-00-000 GW4290-S0-000 

D-CS1 (art. 901204)

CARRELLO SUPERIORE CON IRRORATORE 45 CM 

• adatto al posizionamento di supporti e cesti

• superficie utile LxP: 310 x 430 mm

• altezza utile: 250 mm

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW2145 GW2145A 

D-CS2 (art. 901205)

CARRELLO INFERIORE 45 CM 

• adatto al posizionamento di supporti e cesti

• superficie utile LxP: 330 x 450 mm

• altezza utile: 250 mm

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW2145 GW2145A 
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M-CS1DUO (art. 905225)

CARRELLO SUPERIORE "HALF SPACE" CON DOPPIO 

IRRORATORE 

• adatto al posizionamento di supporti e cesti

• dotato di collettore con due bracci irroratori

• versionabile tramite opportuno accessorio incluso per potersi accoppiare

a carrelli inferiori sia a irrorazione che ad iniezione

• superficie utile LxP: 460 x 310 mm

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1260-00-000 GW1260-S0-000 

GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC GW3060P 

GW3060PA GW3060S GW3060SA GW3060SC 

M-CS1DUODS (art. 905226)

CARRELLO SUPERIORE "HALF SPACE" CON DOPPIO 

IRRORATORE E RACCORDO ASCIUGATURA 

• adatto al posizionamento di supporti e cesti

• dotato di collettore con due bracci irroratori

• versionabile tramite opportuno accessorio incluso per potersi accoppiare

a carrelli inferiori sia a irrorazione che ad iniezione

• superficie utile LxP: 460 x 310 mm

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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Carrelli iniezione vetrerie collo stretto per macchine sottobanco 

LB16 (art. 900606) 

CARRELLO INFERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE 

• adatto per il lavaggio di 16 vetrerie

• bottiglie a collo stretto da 250 a 1000 ml (dim. max. diam. 101 mm - h

450 mm)

• cilindri graduati (diam. max. 101 mm - h 495 mm)

• dotato dei seguenti ugelli: 16 x U6170 (170 mm)

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 

LB16DS (art. 900604) 

CARRELLO INFERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE CON 

RACCORDO ASCIUGATURA 

• adatto per il lavaggio di 16 vetrerie

• bottiglie a collo stretto da 250 a 1000 ml (dim. max. diam. 101 mm - h

450 mm)

• cilindri graduati (diam. max. 101 mm - h 495 mm)

• dotato dei seguenti ugelli: 16 x U6170 (170 mm)

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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LB16DSBX (art. 904631) 

CARRELLO INFERIORE AD INIEZIONE CON RACCORDO 

ASCIUGATURA 

• Può essere attrezzato con massimo 16 iniettori anche diversi tra loro per il

lavaggio di vetrerie di dimensioni varie (dimensioni massime diametro 101

mm, h 495 mm)

• comporre l’inserto con gli ugelli desiderati (le posizioni non coperte devono

essere chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

• dotato telaio perimetrale e di griglia centrale per miglior stabilità delle vetrerie

• dotato di rete di fondo con maglia 10 x 10 mm

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

• per la configurazione ugelli chiedere all’Area Manager di riferimento

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 

LB16I (art. 900605) 

CARRELLO INFERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE 

• adatto per il lavaggio di 16 bottiglie a bocca stretta/larga (dim. max. diam.

101 mm - h 200 mm)

• possibile lavare anche altre vetrerie compatibili con le dimensioni

massime

• dotato dei seguenti ugelli: 16 x U6170 (170 mm)

• posizionamento su livello inferiore

• da abbinare a carrello iniezione su livello superiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW1160 GW1160A GW3060BX 

GW3060BXA GW3060BXC GW3060BXCA GW3060P GW3060PA 

GW3060S GW3060SA GW3060SC GW3060SCA 
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LB16S (art. 900607) 

CARRELLO SUPERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE 

• adatto per il lavaggio di 16 bottiglie a bocca stretta / larga (dim. diam.

max 101 mm - h 200 mm)

• possibile lavare anche altre tipologie di vetreria compatibili con le

dimensioni massime

• dotato dei seguenti ugelli: 16 x U6170 (170 mm)

• posizionamento su livello superiore

• da abbinare a carrello iniezione sul livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 

LB16S-DS (art. 900603) 

CARRELLO SUPERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE CON 

RACCORDO ASCIUGATURA 

• adatto per il lavaggio di 16 bottiglie a bocca stretta / larga (dim. diam.

max 101 mm - h 200 mm)

• possibile lavare anche altre vetrerie compatibili con le dimensioni

massime

• dotato dei seguenti ugelli: 16 x U6170 (170 mm)

• posizionamento su livello superiore

• da abbinare a carrello iniziezione sul livello inferiore

• dotato di raccordo di asciugatura

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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LB32 (art. 900394) 

CARRELLO DUE LIVELLI AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE 

• adatto per il lavaggio di 32 bottiglie a bocca stretta / larga da 250-1000

ml (dim. diam. max 101 mm - h 230 mm)

• dotato dei seguenti ugelli: 32 x U6170 (170 mm)

• posizionamento su 2 livelli

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 

LB32DS (art. 900395) 

CARRELLO DUE LIVELLI AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE CON 

RACCORDO ASCIUGATURA 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di 32 bottiglie a bocca stretta / larga

da 250-1000 ml (dim. diam. max 101 mm - h 230 mm)

• dotato dei seguenti ugelli: 32 x U6170 (170 mm)

• posizionamento su 2 livelli

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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LB40 (art. 900566) 

CARRELLO PER BUTIRROMETRI 

• adatto per il lavaggio di 40 butirrometri

• specificare in ordine il tipo dei butirrometri

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 

LB40DS (art. 900567) 

CARRELLO PER BUTIRROMETRI CON RACCORDO 

ASCIUGATURA 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di 40 butirrometri

• specificare in ordine il tipo dei butirrometri

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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LB4B (art. 903669) 

CARRELLO PER BOTTIGLIE DI GRANDI DIMENSIONI 

• adatto per il lavaggio di 4 bottiglie da 10 litri (dim. diam. max 227 - h

410mm) o da 5 litri (dim. diam. max 182 mm - h 330 mm)

• adatto per il lavaggio di 4 beute da 5 litri

• dotato dei seguenti ugelli: 4 x speciali

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 

LB4BDS (art. 903670) 

CARRELLO PER BOTTIGLIE DI GRANDI DIMENSIONI 

• adatto per il lavaggio di 4 bottiglie da 10 litri (dim. diam. max 227 - h 410

mm) o da 5 litri (dim. diam. max 182 mm - h 330 mm)

• adatto per il lavaggio di 4 beute da 5 litri

• dotato dei seguenti ugelli: 4 x speciali

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 

MONTEPAONE S.R.L. Strumentazione Scientifica da Laboratorio

MONTEPAONE S.r.l. - Sede Legale e Operativa: C.so Lombardia, 75 - 10099 San Mauro Torinese ( Autoporto Pescarito ) 
+ 39 011 2734 616 – 257 Fax + 39 011 2238161 - info@montepaonesrl.it - www.montepaonesrl.it Cap. Soc. 50.000,00 

Codice Fiscale / Partita IVA / Iscrizione C.C.I.A.A. 04980350013 - R.E.A. C.C.I.A.A. TORINO 676249 – Trib. Torino 7266/85

inf
o@

mon
tep

ao
ne

srl
.it



LB8 (art. 900236) 

CARRELLO PER VETRERIE DI GRANDI DIMENSIONI 

• adatto per il lavaggio di 8 bottigle (dim. diam. max 160 mm - h 50 cm)

• dotato dei seguenti ugelli: 8 x U6260 (260 mm), 8 x speciali

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 

LB8DS (art. 900363) 

CARRELLO PER BOTTIGLIE DI GRANDI DIMENSIONI CON 

RACCORDO ASCIUGATURA 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di 8 bottiglioni (dim. altezza max 50

cm)

• dotato dei seguenti ugelli: 8 x U6260 (260 mm),8 x U6310 (310 mm)

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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LBT4DS (art. 902307) 

CARRELLO DI LAVAGGIO BEUTE 5L CON RACCORDO 

D’ASCIUGATURA 

• carrello per lavaggio e asciugatura di 4 beute da 5 litri

• dotato dei seguenti ugelli: 4 x speciali

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox AISI 304

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 

LBT5 (art. 901086) 

CARRELLO PER BOTTIGLIE 

• adatto per il lavaggio di 5 bottiglie da 5 litri (dim. diam. max 182 mm - h

500 mm, d. collo max 80 mm)

• dotato dei seguenti ugelli: 5 x speciali

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 
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LBT5DS (art. 901085) 

CARRELLO PER BOTTIGLIE CON RACCORDO ASCIUGATURA 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di 5 bottiglie da 5 litri (dim. diam.

max 182 mm - h 500 mm, d. collo max 80 mm)

• dotato dei seguenti ugelli: 5 x speciali

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 

LM20 (art. 900234) 

LAVAMATRACCI UNIVERSALE - 20 POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza

• dotato dei seguenti ugelli: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x

U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140

(140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curvo)

• mezzo carrello per carico libero, da completare con cestini provette,

supporti beute, cesto CSK2

• posizionato su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW1160 

GW1160A GW1160C GW1160CA GW1160S GW1160SA 

GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC GW3060BXCA GW3060P 

GW3060PA GW3060S GW3060SA GW3060SC GW3060SCA 
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LM20BX (art. 903979) 

LAVAMATRACCI FLESSIBILE - 20 POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza

• carrello a 20 posizioni senza ugelli

• comporre il carrello con 20 ugelli (le posizioni non coperte devono

essere chiuse da apposito tappo cod. TAPPOUG)

• mezzo carrello per carico libero, da completare con cestini provette,

supporti beute, cesto CSK2

• posizionato su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

• per la configurazione ugelli chiedere all’Area Manager di riferimento

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW1160 

GW1160A GW1160C GW1160CA GW1160S GW1160SA 

GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC GW3060BXCA GW3060P 

GW3060PA GW3060S GW3060SA GW3060SC GW3060SCA 

LM20BXDS (art. 903980) 

LAVAMATRACCI FLESSIBILE CON RACCORDO ASCIUGATURA 

- 20 POSIZIONI

• adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza

• carrello a 20 posizioni senza ugelli

• comporre il carrello con 20 ugelli (le posizioni non coperte devono essere

chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

• mezzo carrello per carico libero, da completare con cestini provette,

supporti beute, cesto CSK2

• posizionato su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

• per la configurazione ugelli chiedere all’Area Manager di riferimento

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 
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LM20DS (art. 900235) 

LAVAMATRACCI UNIVERSALE CON RACCORDO 

ASCIUGATURA - 20 POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 490

mm di altezza

• dotato dei seguenti ugelli: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x

U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140

(140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curvo)

• mezzo carrello per carico libero, da completare con cestini provette,

supporti beute, cesto CSK2

• posizionato su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000   GW4290-00-000   GW4290-S0-000 

LM22S (art. 901746) 

LAVAMATRACCI UNIVERSALE SUPERIORE – 22 POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza

• dotato dei seguenti ugelli: 12 x U4140 (140 mm), 5 x U3110 (110 mm), 5 x

U390 (90 mm)

• posizionamento su livello carrello superiore D-CS1

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW2145 GW2145A 
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LM24 (art. 901345) 

LAVAMATRACCI UNIVERSALE -  24 POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza

• dotato dei seguenti ugelli: 6 x U6240 (240 mm), 5 x U6220 (220 mm), 6 x

U4160 (160 mm), 5 x U4140 (140 mm), 2 x U3110 (110 mm)

• posizionamento su livello carrello inferiore D-CS2

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW2145 GW2145A 

LM40 (art. 900023) 

LAVAMATRACCI UNIVERSALE -  40 POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza

• dotato dei seguenti ugelli: 5 x U6260 (260 mm), 5 x U6240 (240 mm), 5 x

U6220 (220 mm), 5 x U4180 (180 mm), 5 x U4160 (160 mm), 5 x U4140

(140 mm), 5 x U3110 (110 mm), 5 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curvo)

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 
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LM40BX (art. 902626) 

LAVAMATRACCI UNIVERSALE - 40 POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza

• carrello a 40 posizioni senza ugelli

• comporre il carrello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono

essere chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

• per la configurazione ugelli chiedere all’Area Manager di riferimento

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 

LM40BXDS (art. 903962) 

LAVAMATRACCI FLESSIBILE CON RACCORDO ASCIUGATURA 

- 40 POSIZIONI

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 490

mm di altezza

• carrello a 40 posizioni senza ugelli

• comporre il carrello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono essere

chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

• per la configurazione ugelli chiedere all’Area Manager di riferimento

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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LM40DS (art. 900027) 

LAVAMATRACCI UNIVERSALE CON RACCORDO 

ASCIUGATURA - 40 POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 490

mm di altezza

• dotato dei seguenti ugelli: 5 x U6260 (260 mm), 5 x U6240 (240 mm), 5 x

U6220 (220 mm), 5 x U4180 (180 mm), 5 x U4160 (160 mm), 5 x U4140

(140 mm), 5 x U3110 (110 mm), 5 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curvo)

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 

LM40ICS1 (art. 905047) 

CARRELLO A DUE LIVELLI PER IL LAVAGGIO MISTO 

INIEZIONE SUL LIVELLO INFERIORE E IRRORAZIONE SUL 

LIVELLO SUPERIORE 

• Carrello a 2 livelli per il lavaggio misto iniezione sul livello inferiore e

irrorazione sul livello superiore

• Livello superiore  completo di irroratore adatto al posizionamento di

supporti per vetreria a collo largo e cestini

• Livello base ad iniezione adatto al lavaggio di vetrerie a collo stretto fino

ad hmax 205 mm

• Completo di n. 34 ugelli U4140, n. 1 ugello UC6 ricurvo e n. 6 tappi

TAPPOUG

• Realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 
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LM40ICS1DS (art. 905048) 

CARRELLO A 2 LIVELLI PER IL LAVAGGIO MISTO INIEZIONE 

SUL LIVELLO INFERIORE E IRRORAZIONE SUL LIVELLO 

SUPERIORE 

• Carrello a 2 livelli per il lavaggio misto iniezione sul livello inferiore e

irrorazione sul livello superiore

• Livello superiore  completo di irroratore adatto al posizionamento di

supporti per vetreria a collo largo e cestini e raccordo di asciugatura

• Livello base ad iniezione adatto al lavaggio di vetrerie a collo stretto fino

ad hmax 205 mm

• Completo di n. 34 ugelli U4140, n. 1 ugello UC6 ricurvo e n. 6 tappi

TAPPOUG

• Realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 

LM40S (art. 900026) 

LAVAMATRACCI SUPERIORE - 40 POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza

• dotato dei seguenti ugelli: 40 x U4140 (140 mm)

• posizionamento su livello superiore da abbinare con CS2

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 
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LM40SBX (art. 903668) 

LAVAMATRACCI FLESSIBILE - 40 POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 200

mm di altezza

• carrello a 40 posizioni senza ugelli

• comporre il carrello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono

essere chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

• posizionamento su livello superiore

• realizzato in acciaio inox

• per la configurazione ugelli chiedere all’Area Manager di riferimento

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 

LM40SBXDS (art. 903986) 

LAVAMATRACCI FLESSIBILE CON RACCORDO ASCIUGATURA 

- 40 POSIZIONI

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 490

mm di altezza

• carrello a 40 posizioni senza ugelli

• comporre il carrello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono essere

chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

• posizionamento su livello superiore

• realizzato in acciaio inox

• per la configurazione ugelli chiedere all’Area Manager di riferimento

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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LM40SDS (art. 900300) 

LAVAMATRACCI SUPERIORE CON RACCORDO ASCIUGATURA 

- 40 POSIZIONI

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 225

mm di altezza

• dotato dei seguenti ugelli: 40 x U4140 (140 mm)

• posizionato su livello superiore da abbinare con CS2

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 

LM46 (art. 903784) 

LAVAMATRACCI UNIVERSALE - 46 POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 220 mm di altezza

• inserto superiore dotato dei seguenti ugelli: 12 x U4140 (140 mm), 6 x U390

(90 mm), 6 x U3110 (110 mm)

• inserto inferiore dotato dei seguenti ugelli: 6 x U4140 (140 mm), 2 x U390 (90

mm), 2 x U3110 (110 mm), 2 x U6220 (220 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x

U6260 (260 mm), 2 x U4180 (160 mm), 6 x U4160 (160 mm), 1 x UC6 (curvo)

• posizionamento su livelli carrelli D-CS1 e D-CS2

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW2145 GW2145A 
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LM80 (art. 900028) 

LAVAMATRACCI UNIVERSALE DUE LIVELLI DI LAVAGGIO 

• adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza

• capacità: 68 pezzi

• dotato dei seguenti ugelli: 68 x U4140 (140 mm), 1 x UC6 (curvo)

• dotato di 12 tappi (cod. TAPPOUG)

• posizionamento su 2 livelli indipendenti

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 

LM80DS (art. 900029) 

LAVAMATRACCI UNIVERSALE CON RACCORDO 

ASCIUGATURA  - DUE LIVELLI DI LAVAGGIO 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 225

mm di altezza

• capacità: 68 pezzi

• dotato dei seguenti ugelli: 68 x U4140 (140 mm), 1 x UC6 (curvo)

• dotato di 12 tappi (cod. TAPPOUG)

• posizionamento su 2 livelli indipendenti

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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LM80I (art. 904268) 

LAVAMATRACCI INFERIORE - 34 POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza

• dotato dei seguenti ugelli: 34 x U4140 (140 mm), 1 x UC6 (curvo)

• dotato di 6 tappi (cod. TAPPOUG)

• posizionamento su livello inferiore

• da abbinare a carrello superiore con sistema di adduzione acqua al

carrello del livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 

LM80SBX (art. 903981) 

LAVAMATRACCI FLESSIBILE - 40 POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 225

mm di altezza

• carrello a 40 posizioni senza ugelli

• comporre il carrello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono essere

chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

• n. 6 tappi di chiusura sono forniti

• posizionamento su livello superiore

• realizzato in acciaio inox

• per la configurazione ugelli chiedere all’Area Manager di riferimento

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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LM80SBXDS (art. 903982) 

LAVAMATRACCI FLESSIBILE CON RACCORDO ASCIUGATURA 

- 40 POSIZIONI

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 225

mm di altezza

• carrello a 40 posizioni senza ugelli

• comporre il carrello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono essere

chiuse da tappo cod. TAPPOUG)

• n. 6 tappi di chiusura sono forniti

• posizionamento su livello superiore

• realizzato in acciaio inox

• per la configurazione ugelli chiedere all’Area Manager di riferimento

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 

LM80SDS (art. 903211) 

LAVAMATRACCI SUPERIORE CON RACCORDO ASCIUGATURA 

- 34 POSIZIONI

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 225

mm di altezza

• dotato dei seguenti ugelli: 34 x U4140 (140 mm)

• dotato di 6 tappi (cod. TAPPOUG)

• posizionato su livello superiore

• da abbinare a carrello iniezione sul livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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LPM24 (art. 901379) 

CARRELLO LAVAGGIO MISTO MATRACCI/PIPETTE  - 12+12 

POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto e pipette fino a 490 mm di

altezza

• dotato dei seguenti ugelli: 4 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 2 x

U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 2 x U3110 (110 mm), 12 x ULB40

• posizionamento su livello carrello inferiore D-CS2

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW2145 GW2145A 

LR4 (art. 900237) 

CARRELLO LAVAGGIO REATTORI 

• adatto per il lavaggio di 4 reattori a 3 / 5 colli da 3 litri max o fino a 12

pezzi di vetrerie a collo stretto

• dotato dei seguenti ugelli: 12 x U6260 (260 mm)

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 
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LR4DS (art. 900238) 

CARRELLO LAVAGGIO REATTORI CON RACCORDO 

ASCIUGATURA 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di 4 reattori a 3 / 5 colli da 3 litri max

o fino a 12 pezzi di vetrerie a collo stretto

• dotato dei seguenti ugelli: 12 x U6260 (260 mm)

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 

LT20 (art. 900239) 

CARRELLO PER TUBI FISHER 

• adatto per il lavaggio di 12 tubi fisher altezza max 550 mm e 6 pezzi di

vetreria a collo stretto

• dotato dei seguenti ugelli: 12 x U6370 (370 mm), 2 x U6220 (220 mm), 2

x U4160, 2 x U390 (90 mm)

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 
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LT20DS (art. 900759) 

CARRELLO PER TUBI FISHER CON RACCORDO 

ASCIUGATURA 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di 12 tubi fisher altezza max 550

mm e 6 pezzi di vetreria a collo stretto

• dotato dei seguenti ugelli: 12 x U6370 (370 mm), 2 x U6220 (220 mm), 2

x U4160 (160 mm), 2 x U390 (90 mm)

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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Carrelli iniezione pipette per macchine sottobanco 

LPT100 (art. 900220) 

CARRELLO LAVAPIPETTE 

• adatto per il lavaggio di 100 pipette standard altezza max 450 mm

diametro max 8.5 mm

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 

LPT100DS (art. 900219) 

CARRELLO LAVAPIPETTE CON RACCORDO ASCIUGATURA 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di 100 pipette standard altezza max

450 mm diametro max 8.5 mm

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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LPV40 (art. 900242) 

CARRELLO LAVAPIPETTE 

• adatto per il lavaggio di 20 pipette volumetriche altezza max 550 mm +

20 pipette standard altezza max 490 mm

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 

LPV40DS (art. 900243) 

CARRELLO LAVAPIPETTE CON RACCORDO ASCIUGATURA 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di 20 pipette volumetriche altezza

max 550 mm + 20 pipette standard altezza max 490 mm

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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Carrelli iniezione misto (pipette + collo stretto) per macchine 

sottobanco 

LPM20/20 (art. 900240) 

CARRELLO LAVAGGIO  MISTO MATRACCI / PIPETTE – 20 + 20 

POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio di 20 pipette fino a 550 mm + 20 pezzi di vetreria a

collo stretto

• dotato dei seguenti ugelli: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x

U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140

(140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curvo), 20

x ULB40 per pipette altezza max 550 mm

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 

LPM2010 (art. 902891) 

CARRELLO LAVAGGIO MISTO MATRACCI / PIPETTE / 

PROVETTE - 20 POSIZIONI 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di 10 pipette fino a 550 mm + 20

pezzi di vetreria a collo stretto + 1/4 piano libero, da completare con un

cestino portaprovette della serie CP

• dotato dei seguenti ugelli: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x

U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140

(140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curvo), 10

x ULB40 per pipette altezza max 550 mm

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 
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LPM2010DS (art. 902051) 

CARRELLO LAVAGGIO MISTO MATRACCI / PIPETTE / 

PROVETTE - 20 POSIZIONI CON RACCORDO ASCIUGATURA 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di 10 pipette fino a 550 mm + 20

pezzi di vetreria a collo stretto + 1/4 piano libero, da completare con un

cestino portaprovette della serie CP

• dotato dei seguenti ugelli: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x

U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140

(140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curvo), 10

x ULB40 per pipette altezza max 550 mm

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 

LPM2020DS (art. 900241) 

CARRELLO LAVAGGIO  MISTO MATRACCI / PIPETTE – 20+20 

POSIZIONI CON RACCORDO ASCIUGATURA 

• adatto per il lavaggio e l’asciugatura di 20 pipette fino a 550 mm + 20

pezzi di vetreria a collo stretto

• dotato dei seguenti ugelli: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x

U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140

(140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curved), 20

x ULB40 per pipette altezza max 550 mm

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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Carrelli iniezione vetrerie grandi dimensioni per macchine 

sottobanco 

LB1-20DS (art. 902605) 

CARRELLO LAVA BOTTIGLIE O FUSTI DI GRANDI DIMENSIONI 

• carrello ad iniezione per lavaggio ed asciugatura di un fusto o di una

bottiglia

• dimensioni max fusto DIAMETROxH: 300 x 350 mm

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 

LC8M8 (art. 905227) 

CARRELLO A INIEZIONE PER CILINDRI E VETRERIA MISTA 

• adatto per il lavaggio contemporaneo di 8 cilindri di medio - grandi

dimensioni e di 8 vetrerie miste quali matracci, bottiglie, beute

• volumi massimi dei cilindri trattabili contemporaneamente: 2 cilindri da 2

litri + 2 cilindri da 1 litro + 4 da 0,5 litri

• dotato dei seguenti ugelli: 8 x U6300 (300 mm), 8 x U490 (90 mm)

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 
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LC8M8DS (art. 905228) 

CARRELLO A INIEZIONE PER CILINDRI E VETRERIA MISTA 

CON RACCORDO DI ASCIUGATURA 

• adatto per il lavaggio contemporaneo di 8 cilindri di medio - grandi

dimensioni e di 8 vetrerie miste quali matracci, bottiglie, beute

• volumi massimi dei cilindri trattabili contemporaneamente: 2 cilindri da 2

litri + 2 cilindri da 1 litro + 4 da 0,5 litri

• dotato dei seguenti ugelli: 8 x U6300 (300 mm), 8 x U490 (90 mm)

• posizionamento su livello inferiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4260-00-000 

GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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Carrelli iniezione vials e test tubes per macchine sottobanco 

KP100 (art. 900244) 

CARRELLO SUPERIORE AD INIEZIONE PER PROVETTE 

• adatto al lavaggio interno di vials, provette coniche per centrifuga, rotori

da centrifuga

• dotato dei seguenti ugelli: 104 x U390 (90 mm)

• posizionamento sul livello superiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 

KP100DS (art. 900245) 

CARRELLO SUPERIORE AD INIEZIONE PER PROVETTE CON 

RACCORDO ASCIUGATURA 

• adatto al lavaggio interno ed all’asciugatura di vials, provette coniche per

centrifuga, rotori da centrifuga

• dotato dei seguenti ugelli: 104 x U390 (90 mm)

• posizionamento sul livello superiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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KP200 (art. 900246) 

CARRELLO DUE LIVELLI AD INIEZIONE PER PROVETTE 

• adatto al lavaggio interno di vials, provette coniche per centrifuga, rotori

da centrifuga

• dotato dei seguenti ugelli: 208 x U390 (90 mm)

• posizionamento su due livelli

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW0160 GW0160A GW0160S GW0160SA GW0260-00-00J 

GW0260-S0-00J GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA 

GW1160S GW1160SA GW1160SC GW1160SCA GW1260-00-000 

GW1260-S0-000 GW1260-SC-000 GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC 

GW3060BXCA GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA 

GW3060SC GW3060SCA 

KP200DS (art. 900247) 

CARRELLO DUE LIVELLI AD INIEZIONE PER PROVETTE CON 

RACCORDO ASCIUGATURA 

• adatto al lavaggio interno ed all’asciugatura di vials, provette coniche per

centrifuga, rotori da centrifuga

• dotato dei seguenti ugelli: 208 x U390 (90 mm)

• posizionamento su due livelli

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW4060 GW4060A GW4060C GW4060CA GW4060S 

GW4060SA GW4060SC GW4060SCA GW4090 GW4090A 

GW4090BXC GW4090BXCA GW4090BXP GW4090C GW4090CA 

GW4090P GW4090PA GW4190 GW4190A GW4190C 

GW4190CA GW4190S GW4190SA GW4190SC GW4190SCA 

GW4260-00-000 GW4260-S0-000 GW4260-SC-000 GW4290-00-000 GW4290-S0-000 
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KP60 (art. 901872) 

CARRELLO SUPERIORE AD INIEZIONE PER PROVETTE 

• adatto al lavaggio interno di vials, provette coniche per centrifuga, rotori da

centrifuga

• dotato dei seguenti ugelli: 60 x U390 (90 mm)

• posizionamento sul livello superiore

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW2145 GW2145A 
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Supporti e cesti 

Supporti beute e beaker 

SB14 (art. 901323) 

SUPPORTO A MOLLE -  14 POSIZIONI 

• per beakers / beute da 250 a 1000 ml

• dimensioni LxPxH: 146 x 422 x 184 mm

• ingombro 1/2 carrello D-CS1 / D-CS2

• realizzato in acciaio inox

SB15 (art. 900309) 

SUPPORTO A MOLLE  - 16 POSIZIONI 

• per beakers / beute da 500 a 1000 ml

• dimensioni LxPxH: 195 x 400 x 185 mm

• ingombro 1/2 carrello CS1-1 / CS2

• realizzato in acciaio inox

SB25 (art. 900651) 

SUPPORTO A MOLLE -  28 POSIZIONI 

• per beakers / beute da 250 a 500 ml

• dimensioni LxPxH: 195 x 400 x 115 mm

• ingombro 1/2 carrello CS1-1 / CS2

• realizzato in acciaio inox
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SB28 (art. 902290) 

SUPPORTO A MOLLE -  28 POSIZIONI 

• per beakers / beute da 250 a 1000 ml

• dimensioni LxPxH: 195 x 400 x 185 mm

• ingombro 1/2 carrello CS1-1 / CS2

• realizzato in acciaio inox

SB30 (art. 900652) 

SUPPORTO BEAKERS 30 POSIZIONI 

• per beakers da 100 ml max e imbuti

• dimensioni LxPxH: 195 x 400 x 150 mm

• ingombro 1/2 carrello CS1-1 / CS2

• realizzato in acciaio inox

SB50 (art. 903673) 

SUPPORTO BEAKERS 50 POSIZIONI 

• per beaker da 250 ml max

• dimensioni LxPxH: 255 x 455 x 155 mm

• ingombro 1/2 piano INSPLAV10

• realizzato in acciaio inox

SB9 (art. 901324) 

SUPPORTO BEAKERS 9 POSIZIONI 

• per cilindri da 100 ml max e imbuti

• dimensioni LxPxH: 145 x 420 x 160 mm

• ingombro 1/2 carrelli D-CS1 / D-CS2

• realizzato in acciaio inox
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Supporti lastre e vetrini 

PV105 (art. 900372) 

CESTINO VETRINI MICROSCOPIA 

• adatto al posizionamento di 105 vetrini standard per microscopia

• dimensioni LxPxH: 220 x 143 x 60 mm

• realizzato in acciaio inox

SL18 (art. 900596) 

CESTO CON SUPPORTO PER LASTRE CROMATOGRAFICHE 

• capacità: 18 lastre 200 x 200 mm

• dimensioni LxPxH: 465 x 215 x 130 mm

• ingombro 1/2 carrello CS1-1 / CS2

• realizzato in acciaio inox

SL9 (art. 900768) 

SUPPORTO PER LASTRE CROMATOGRAFICHE 

• adatto per portare fino a 9 lastre misure da 150 x 150 mm a 220 x 220 mm

• dimensioni LxPxH: 395 x 195 x 110 mm

• ingombro 1/2 carrello CS1-1 / CS2

• realizzato in acciaio inox
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Supporti bottiglie 

PB100 (art. 900932) 

SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA DA 100 ml 

• capacità: 36 bottiglie da 100 ml a bocca larga (tappo vite GL 45 ISO 4796 o

smerigliato DIN 12038 o non normalizzato)

• dimensioni max bottiglia DIAMETROxH: 56 x 100 mm

• posizionamento su carrello inferiore CS2

• realizzato in acciaio inox

PB1000 (art. 900931) 

SUPPORTO PER BOTTIGLIE  A BOCCA LARGA 1000 ml 

• capacità: 16 bottiglie da 1000 ml a bocca larga (tappo vite GL 45 ISO 4796 o

smerigliato DIN 12038 o non normalizzato)

• dimensioni max bottiglia DIAMETROxH: 110 x 225 mm

• posizionamento su carrello inferiore CS2; il carrello superiore deve essere

posizionato nella posizione più alta

• realizzato in acciaio inox

PB250 (art. 900757) 

SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA DA 250 ml 

• capacità se posizionato su carrello inferiore CS2: 25 bottiglie da 250 ml a

bocca larga (tappo vite GL 45 ISO 4796 o smerigliato DIN 12038 o non

normalizzato)

• capacità se posizionato su carrello superiore CS1-1: 24 bottiglie da 250 ml a

bocca larga (tappo vite GL 45 ISO 4796 o smerigliato DIN 12038 o non

normalizzato)

• dimensioni max bottiglia DIAMETRO x H: 75 x 138 mm

• realizzato in acciaio inox
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PB50 (art. 900930) 

SUPPORTO PER BOTTIGLIE A BOCCA LARGA DA 50 ml 

• capacità: 56 bottiglie da 50 ml a bocca larga (tappo vite GL 32 -

ISO 4796 - o smerigliato DIN 12038 o non normalizzato)

• dimensioni max bottiglia DIAMETROxH: 46 x 87 mm

• posizionamento su carrelli base CS1-1 / CS2

• realizzato in acciaio inox

PB500 (art. 900756) 

SUPPORTO PER BOTTIGLIE  A BOCCA LARGA 500 ml 

• capacità: 21 bottiglie da 500 ml a bocca larga (tappo vite GL 45 ISO 4796 o

smerigliato DIN 12038 o non normalizzato).

• dimensioni max bottiglia DIAMETRO x H: 90 x 176 mm

• posizionamento su carrello inferiore CS2

• realizzato in acciaio inox

PB6000 (art. 901662) 

SUPPORTO PER BOTTIGLIE  A BOCCA LARGA 

• capacità: 25 pezzi beute da 1000 ml fino a 5000 ml e/o bottiglie da 1000 ml a

bocca larga (tappo vite GL 45 ISO 4796 o smerigliato DIN 12038 o non

normalizzato)

• realizzato in maglie 80 x 80 mm

• realizzato in acciaio inox

Macchine 

GW6290DS 
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Supporti provette 

CP105 (art. 900070) 

CESTINO PROVETTE -  H = 75 MM 

• capacità: 160 provette standard

• dotato di 2 scomparti estraibili e coperchio

• ingombro 1/2 carrello D-CS2

• ingombro 1/4 carrello CS1-1 / CS2

• realizzato in acciaio inox

CP132 (art. 900071) 

CESTINO PROVETTE  - H = 105 MM 

• capacità: 160 provette standard

• dotato di 2 scomparti estraibili e coperchio

• ingombro 1/2 carrello D-CS2

• ingombro 1/4 carrello CS1-1 / CS2

• realizzato in acciaio inox

CP192 (art. 900072) 

CESTINO PROVETTE  - H = 165 MM 

• capacità: 160 provette standard

• dotato di 2 scomparti estraibili e coperchio

• ingombro 1/2 carrello D-CS2

• ingombro 1/4 carrello CS1-1 / CS2

• realizzato in acciaio inox

CP222 (art. 900073) 

CESTINO PROVETTE - H = 200 MM 

• capacità: 160 provette standard

• dotato di 2 scomparti estraibili e coperchio

• ingombro 1/2 carrello D-CS2

• ingombro 1/4 carrello CS1-1 / CS2

• realizzato in acciaio inox
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Supporti Petri 

PD100I (art. 900582) 

SUPPORTO INFERIORE  PER CAPSULE PETRI  70-120 mm 

• capacità: 42 pezzi

• dimensioni LxP: 456 x 460 mm

• posizionamento su carrello inferiore CS2

• realizzato in acciaio inox

PD100S (art. 900583) 

SUPPORTO SUPERIORE PER CAPSULE PETRI  70-120 mm 

• capacità: 38 pezzi

• dimensioni LxP: 456 x 460 mm

• posizionamento su carrello superiore CS1 o sui supporti PD70I / PD100I

• realizzato in acciaio inox

PD70I (art. 900717) 

SUPPORTO INFERIORE  PER CAPSULE PETRI  50-70 mm 

• capacità: 42 pezzi

• dimensioni LxP: 456 x 460 mm

• posizionamento su carrello inferiore CS2

• realizzato in acciaio inox

PD70S (art. 900718) 

SUPPORTO SUPERIORE PER CAPSULE PETRI  50-70 mm 

• capacità: 40 pezzi

• dimensioni LxP:  456 x 460 mm

• posizionamento su carrello superiore CS1-1 o sui supporti PD70I / PD100I

• realizzato in acciaio inox
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Piani fondo per piccola vetreria e reti 

D-PF1 (art. 901392)

PIANO FONDO INOX INTERO PER CARRELLO SUPERIORE 

• realizzato in rete piana inox con foro centrale - maglia 10 x 10 mm

• dimensioni LxPxH: 305 x 425 x 11 mm

• posizionamento su carrello superiore D-CS1

D-PF2 (art. 901393)

PIANO FONDO INOX INTERO PER CARRELLO INFERIORE 

• realizzato in rete piana inox - maglia 10 x 10 mm

• dimensioni LxPxH: 305 x 425 x 11 mm

• posizionamento su carrello inferiore D-CS2

PF1 (art. 900155) 

PIANO FONDO INOX INTERO PER CARRELLO SUPERIORE 

• realizzato in rete piana inox con foro centrale - maglia 10 x 10 mm

• dimensioni LxPxH: 454 x 434 x 11 mm

• posizionamento su carrello superiore CS1
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PF1/2 (art. 900154) 

PIANO FONDO INOX  A MEZZO CESTELLO 

• realizzato in rete piana inox - maglia 10 x 10 mm

• dimensioni LxPxH: 224 x 434 x 11 mm

PF10 (art. 903548) 

PIANO FONDO INOX INTERO PER CARRELLO 

• realizzato in rete piana inox - maglia 10 x 10 mm

• posizionamento su carrello CLB310UNIV

PF10R (art. 905043) 

PIANO IN FONDO INOX PER INSL6010R 

• Piano di fondo inox

• Da posizionare alla base dell’inserto INSL6010R

• Realizzato in rete piana – maglia 10 x 10 mm, in acciaio inox

Macchine 

GW6010ML GW6010MLX 

PF15 (art. 904604) 

PIANO FONDO INOX INTERO PER CARRELLO 

• realizzato in rete piana inox - maglia 10 x 10 mm

• posizionamento su carrello CLB315UNIV
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PF2 (art. 900637) 

PIANO FONDO INOX INTERO PER CARRELLO INFERIORE 

• realizzato in rete piana inox - maglia 10 x 10 mm

• dimensioni LxPxH: 454 x 434 x 11 mm

• posizionamento su carrello inferiore CS2

RC1 (art. 900164) 

RETINA FERMAVETRERIE INTERA 

• maglia in nylon 25 x 25 mm

• dimensioni LxP: 474 x 516 mm

• posizionamento su carrello inferiore CS2

RC1/2 (art. 900163) 

RETINA FERMAVETRERIE 

• maglia in nylon 25 x 25 mm

• dimensioni LxP: 456 x 214 mm

• ingombro 1/2 carrelli CS1-1 / CS2

RC1/4 (art. 900165) 

RETINA FERMAVETRERIE 

• maglia in nylon 10 x 10 mm

• dimensioni LxP: 204 x 204 mm

• ingombro 1/4 carrelli CS1-1 / CS2
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Supporti speciali 

CSST (art. 904811) 

SUPPORTO SPECIALE 

• Supporto speciale ondulato

• Indicato per il lavaggio di prodotti quali occhiali protettivi e steli delle protesi

• Da posizionare su CSKDIN

• Realizzato in acciaio inox

KITDIV1512 (art. 904606) 

KIT DIVISORI PER RIPIANI 

• Kit composto da fili in acciaio inox e relative ghiere di bloccaggio

• Evita che le vetrerie ed altri oggetti possano entrare in contatto tra loro

durante il processo

• Prodotto in acciaio inox

Macchine 

GW7015 GW7015T 

SCL-23 (art. 901856) 

SUPPORTO COLTELLI SUPERIORE 

• adatto per il lavaggio di 23 coltelli per macellazione

• lunghezza massima coltelli 35 cm ( manico incluso), altezza massima lama

80 mm

• posizionamento su carrelli CS2 ed CSK-C

• realizzato in acciaio inox

SM9I (art. 904742) 

SUPPORTO LAVAMASCHERE 

• Supporto da posizionare su CS2

• Dedicato al lavaggio di maschere facciali e visiere
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Cestini 

CPS20 (art. 900824) 

CESTINO CON COPERCHIO 

• Container in rete metallica con coperchio.

• Posizionamento su carrello standard CS3

• È possibile sovrapporre due cesti in modo da aumentare la capacità di carico

della lavaferri.

• Realizzato in acciaio inox.

• Ingombro: 1/2 piano di ciascun livello

• Dimensioni l x p x h 430 x 190 x 60 mm

• Maglia 5 x 5 mm

CSK1/3 (art. 900522) 

CESTINO CON MANICI 

• adatto all’alloggiamento di strumentario vario di medie dimensioni

• dimensioni LxPxH: 435 x 160 x 50 mm

• realizzato in maglie 5 x 5 mm

• realizzato in acciaio inox

CSK2 (art. 900020) 

CESTINO CON MANICI 

• adatto all’alloggiamento di strumentario di medie dimensioni

• dimensioni LxPxH: 450 x 225 x 50 mm

• realizzato in maglie 5 x 5 mm

• realizzato in acciaio inox
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