
•   Design  compatto  che  consente  un'installazione  e  un 
riposizionamento  senza  problemi

•   Piano  del  tavolo  a  forma

di  V  •  Frontale

inclinato  •  Eccellente  distribuzione

della  luce  •  Finestra  anteriore  scorrevole

elettricamente  •  Facile  pulizia  della  finestra  su  entrambi  i  lati

Per  ulteriori  informazioni,  visitare  

www.labogene.com

PUNTI  SALIENTI

Dimensioni

Specifiche  generali

Unità

NotaUnità

Nota

Dettagli

e  materiale/colore  della  parete  posteriore

Livello  di  pressione  sonora  in  modalità  Eco-Save

Impostazione  di  fabbrica  secondo  EN  12469

Materiale  vetro  laterale

Rivestimento  antiriflesso  opzionale  disponibile

Dimensioni  esterne  con  elettr.  supporto  di  elevazione  (PxLxA)

SM

Scarico,  portata  d'aria

Sistema  a  2  filtri,  HEPA,  almeno  Classe  H14

mm

kg

Tipologia  di  prodotto

Numero  di  segmenti  del  piano  del  tavolo

kg

797  x  1609  x  2025-2325

Livello  di  pressione  sonora  alle  impostazioni  di  fabbrica

486

Dimensioni  esterne  con  supporto  regolabile  (altezza  standard)

mm

Vetro  stratificato  di  sicurezza  da  6  mm

mm

SM

Afflusso,  velocità  dell'aria

5

Vedere  il  disegno  per  i  dettagli.  Può  passare  attraverso  un'apertura  standard  

della  porta  di  dimensioni  0,9x2,1M.  Il  supporto  è  disponibile  come  optional

mm

Impostazione  di  fabbrica  (regolabile  tra  0-300  mm)

ÿ49

Dimensioni  camera  di  lavoro  (PxLxH)

Lux

Apertura  frontale  (altezza) mm

750  (gamma  745-780)

Circa.  3,2

Disponibile  optional  in  acciaio  inox  AISI  316

0,45

750-1050

classificazione  del  catalogo  elettronico  (codice  UNSPSC)

Impostazione  di  fabbrica  secondo  EN  12469

Piano  tavolo  max.  carico  totale

dB(A)

Flusso  verso  il  basso,  velocità  dell'aria

200

797x1609x2033

227

Optionale  versione  dimmerabile  disponibile

Materiale/colore  del  mobile  e  della  parete  posteriore Altri  colori  RAL  disponibili  su  richiesta

Altezza  piano  tavolo  con  elettr.  cavalletto  in  elevazione

Modello:

Classe  U17  disponibile  con  MARS  PRO  versione  3  filtri

0,28  0,01

Volume  di  spedizione

La  conformità  con

Cambio  modalità  automatico  opzionale  disponibile

Materiale  del  piano  del  tavolo  e  della  vasca

vetro  temprato  5  mm  c.  3  fori  da  ø22  mm  Sono  disponibili  altre  opzioni  di  fori

Disponibile  come  opzione

>  2000

(PxLxA)

480x1500x700

Impostazione  di  fabbrica  secondo  EN  12469

Materiale  del  vetro  frontale

Acciaio  rivestito  in  poliestere/RAL  9016

mm

Famiglia  di  prodotti

m3/ora

Acciaio  inossidabile  AISI  304

Illuminamento  luminoso  (tubo  fluorescente)

MARS

1500

Armadio  di  sicurezza  biologica  di  classe  II  secondo  EN  12469

Nessuno

EN  12469,  EN  61010-1,  EN  61000-6,  EN  11201

411035  Cappe  o  stazioni  a  flusso  laminare

Layout  e  accessori  personalizzati  su  richiesta

ÿ37

Altezza  del  piano  del  tavolo  con  supporto  regolabile  (altezza  standard)

Peso  netto

Certificati

Costruzione  del  filtro  secondo  EN  1822-1

Secondo  EN  11201.

100

2  altezze  di  supporto  aggiuntive  disponibili  come  opzioni

dB(A)

MARS  1500 
DATI  TECNICI

m3



mm

Con  luce  fluorescente  dimmerabile.  All'impostazione  di  fabbrica  e

funzionamento  normale

Tipo  di  collegamento  alla  rete

Sterilizzazione  UV-C

Valvole  di  decontaminazione  con  vapori  di  perossido  di  idrogeno  
(VHP).

6,3

VA/Watt

Decontaminazione  facile  e  veloce

V/Hz

La  somma  di  tutte  le  prese  di  corrente

Consumo  energetico  tipico  escl.  prese  di  corrente

10

151/139

Presa/e  di  alimentazione  max.  corrente  totale  (fusibile)

Top  montato,  lato  sinistro  o  destro

745-1050

49/40

Valvola  antiritorno  dritta  Ø  200  mm

LaboGene  A/S  è  certificata  secondo  EN/ISO  9001  UKAS  LaboGene  A/S  detiene

il  copyright  di  questa  scheda  tecnica.  Con  riserva  di  modifiche  tecniche.

Altre  tensioni  disponibili

UN

Altri  tipi  disponibili.  Seleziona  tra  9  diversi  tipi  regionali

Consumo  energetico  tipico  in  modalità  Eco-Save

Elevazione  elettrica  -  Gamma  di  altezze  del  piano  di  lavoro

Tensione/frequenza  CA  nominale

Consumo  energetico  tipico  escl.  prese  di  corrente

Modulo  di  uscita  programmabile  per  scopi  di  controllo  esterno

DK  -  tipo  K  (IP44)

123/113

Seleziona  tra  9  diversi  tipi  regionali

Lato  valvola  antiriflusso  Ø  200  mm

Le  illustrazioni  e  le  foto  possono  contenere  opzioni  e  modifiche  non  fornite  come  standard.

Voto  massimo  corrente  (fusibile)

VA/Watt

Tipo  maschio  a  3  pin  IEC320  C14

Tipo  di  presa  di  corrente,  coppia,  lato  sinistro  e  destro

220-240/50-60

Con  luce  LED  dimmerabile.  All'impostazione  di  fabbrica  e  funzionamento

normale

VA/Watt

Prese  di  alimentazione  extra,  coppia,  lato  sinistro  e  destro

4  serie  di  potenziali  contatti  liberi | 
riv.  
Data  
0.9  
revisi
o2020  versio maggio MARS ne  ne:  

1500.UK
UN

Unità

Unità

Dati  elettrici Nota

Ulteriori  opzioni  disponibili Nota

Bjarkesvej  5
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