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OVERVIEW CAMOZZzI

Automation

SOLUZIONI PER
LA MANIPOLAZIONE




AFFIDABILITA E FLESSIBILITA
IN DIMENSIONI COMPATTE

Nei processi industriali moderni che richiedono
un livello di automazione sempre maggiore,

la manipolazione svolge un ruolo fondamentale
per aumentare la produttivita dei macchinari

e migliorarne le prestazioni.

Pinze, cambio utensili e componenti per il vuoto
sono disponibili in numerose taglie e versioni

e sono realizzati per soddisfare le principali
esigenze richieste dal mercato in termini

di performance, affidabilita, flessibilita e adattabilita.

L'ampia gamma di soluzioni per la manipolazione
consente di fornire la migliore soluzione in ogni settore
applicativo, dal material handling all'assemblaggio,

dal carico e scarico di macchine utensili alla robotica,
fino alle soluzioni meccatroniche piu complesse
richieste dall'Industria 4.0.
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Soluzioni per la manipolazione
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PINZE

Pinze parallele a corsa

lunga con guida a sfere

Serie CGPL

W

Taglie: 8,12,16, 20
Forza Totale: 45 + 340 N
Corsa Totale: 8 + 80 mm
Versione: Doppio effetto

VANTAGGI
- Design compatto e leggero
- Corsa lunga

- Elevata velocita di apertura
e chiusura

- Elevata ripetibilita

APPLICAZIONI

- Pick & Place
- Inserimento

SETTORI

ﬁ Assembly & Robotics
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Tutte le pinze sono realizzate con particolare attenzione al peso

e alle dimensioni per agevolare la connessione ai diversi sistemi
di movimentazione, da gantry a robot antropomorfi e collaborativi.

Pinze parallele
conguidaaT

Serie CGPT

Pinze parallele compatte
conguidaaT

Serie CGSP

Taglie: 16, 20, 25,32, 40
Forza Totale: 114 + 780N
Corsa Totale: 5+ 20 mm
Versioni: Semplice

e doppio effetto

VANTAGGI

- Elevata resistenza ai carichi
statici e dinamici esterni

- Elevata ripetibilita di chiusura
ed apertura

- Protetta dall'ingresso di impurita

APPLICAZIONI

- Carico/Scarico macchina
- Pick & Place

- Pick & Hold

- Pallettizzazione

SETTORI

S@ Assembly & Robotics

E Machine Tools

Taglie: 20, 25,32,40
Forza Totale: 45 + 220 N
Corsa Totale: 5+ 16 mm

Versione: Semplice

e doppio effetto

VANTAGGI

- Design compatto e leggero

- Compatibile con sensori
magnetici e induttivi

- Protetta dall'ingresso di impurita

APPLICAZIONI

- Trasferimento
- Inserimento
= Mani di presa (EOAT)

SETTORI

@ Assembly

% Packaging



/ Soluzioni per la manipolazione

Pinze parallele
conguidaadH

Serie CGPM

Pinze parallele
con doppia guida a sfere

Serie CGPS

Pinze parallele
alarga apertura

Serie CGLN

Taglie: 12,16, 25, 35, 45
Forza Totale: 28 + 1082 N
Corsa Totale: 5,3 + 41 mm
Versioni: Semplice

e doppio effetto

VANTAGGI

- Design robusto, compatto e leggero

- Elevata ripetibilita
di chiusura e apertura

- Protetta dall'ingresso di impurita

APPLICAZIONI

- Carico/Scarico macchina
- Pick & Place

- Pick & Hold

- Pallettizzazione

SETTORI

ﬁ Assembly & Robotics

E Machine Tools

Taglie: 10, 16, 20, 25, 32
Forza Totale: 34 + 424 N
Corsa Totale: 4 +20 mm

Versioni: Semplice
e doppio effetto

VANTAGGI

- Elevata flessibilita d'installazione

- Elevata ripetibilita
di chiusura ed apertura

- Protetta dall'ingresso di impurita

APPLICAZIONI

- Trasferimento

- Inserimento

- Carico/Scarico macchina
- Mani di presa (EOAT)

SETTORI

ﬁ Assembly & Robotics

10,16, 20, 25, 32

Taglie:
Forza Totale: 15 + 225N
Corsa Totale: 20 + 160 mm

Versione: Doppio effetto

VANTAGGI

= Design robusto e leggero
- Elevata flessibilita d'installazione
- Ampia gamma di corse disponibili

APPLICAZIONI

- Pallettizzazione
- Pick & Place

SETTORI

@ Material Handling

% Packaging
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PINZE

Pinze radiali
con aperturaa 180°

Serie CGSY

Taglie: 10, 16, 20, 25
Coppia Totale: 50-790 Ncm
Apertura griffe: 2x90°

Versione: Doppio effetto

VANTAGGI
- Precisione e ripetibilita
di posizionamento

- Elevata velocita di apertura
e chiusura

- Protetta dall'ingresso
diimpurita
APPLICAZIONI

- Trasferimento

- Carico/Scarico macchina
- Smistamento

- Pick & Hold

SETTORI

Q“ Bottling

% Packaging
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Pinze angolari
con apertura a 30°

Serie CGAN

Taglie: 10, 16, 20, 25, 32

Coppia Totale: 19 -890 Ncm
Apertura griffe: 2x15
Versione: Doppio effetto

VANTAGGI

- Design compatto e leggero

- Elevata flessibilita
d'installazione

- Elevate velocita di apertura
e chiusura

APPLICAZIONI

- Trasferimento
- Pallettizzazione
- Pick & Hold

SETTORI

% Packaging

@)
@ Assembly

Pinze a tre griffe
conguidaaT

Serie CGZT

Taglie: 40, 50, 64, 80,100,
125,160

Forza Totale: 80 + 6450 N

Corsa Totale: 5+ 32 mm

Versioni: Semplice
e doppio effetto

VANTAGGI

- Elevata resistenza ai carichi
statici e dinamici esterni

- Elevata ripetibilita
di chiusura e apertura

- Protetta dall'ingresso
diimpurita

APPLICAZIONI

- Carico/Scarico macchina
- Pick & Place

- Pick & Hold

- Pallettizzazione

SETTORI

ﬁ Assembly & Robotics

E Machine Tools



/ Soluzioni per la manipolazione

Pinze a tre griffe
conguidaaT

Serie CGCN

Taglie: 50, 64, 80,100,125
Forza Totale: 84+ 3280N

Corsa Totale: 8 +26 mm
Versione: Doppio effetto

VANTAGGI

- Design compatto e leggero
- Elevata flessibilita d'installazione
- Protetta dall'ingresso di impurita

APPLICAZIONI

- Pick & Place
- Pick & Hold

SETTORI

@ Material Handling

Pinze per materozza
Serie RPGA

Size: 20

Versioni: Non autocentranti,
semplice effetto,
normalmente aperte

Modelli: Dito piatto, dito curvo,
dito corto, dito piatto
con cava sensore,
dito curvo con cava sensori

VANTAGGI

- Elevata forza di presa
- Elevata affidabilita

APPLICAZIONI
= Mani di presa (EOAT)

SETTORI

@@ Plastics & Rubber

Pinze per materozza
Serie RPGB

Taglie: 8,12
Versioni: Non autocentranti,

semplice effetto,
normalmente aperte

Modelli: Dito piatto, dito corto,

dito piatto con sensore

VANTAGGI

- Design compatto e leggero
- Elevata affidabilita

APPLICAZIONI
= Mani di presa (EOAT)

SETTORI

m@ Plastics & Rubber
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SOLUZIONI

PERSONALIZZATE
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Pinza ad aghi

Camozzi, oltre ad offrire componenti standard, i?
sipone come partner dei propri clienti, dall'analisi L\/J
dei bisogni, allo sviluppo e consegna del prodotto Q ?
o diunsistema di manipolazione completo.

Cio permette di realizzare e fornire soluzioni
personalizzate e idonee a soddisfare le esigenze
specifiche di ogni processo di automazione.

Pinza parallela miniaturizzata

Pinza parallela Pinza angolare a 30°
con dita di presa integrate con regolazione dell'apertura
e della chiusura

Ribaltatore a 90°



/ Soluzioni per la manipolazione

CAMBIO UTENSILE

Serie RTC

Taglie: 50,90, 150

Connessioni
pneumatiche: 4, 8,10

VANTAGGI

- Elevata flessibilita e capacita di adattamento

- Monitoraggio costante della posizione del blocco
- Maggiore efficienza e precisione

- Elevata capacita di carico

- Riduzione dei tempi di inattivita

Il cambio utensile e la soluzione ideale per
applicazioniindustriali che richiedono un dispositivo
efficiente e affidabile peril cambio rapido e sicuro

di utensili (sistemi di presa o di lavoro).
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COMPONENTI
PERILVUOTO

La gamma componenti peril vuoto permette di realizzare
soluzioni complete adatte per la movimentazione, sia

di oggettisingoli come quelli per l'industria dell'elettronica
e dell'assemblaggio, che di manufatti di grandi dimensioni
come, per esempio, i pannellidilegno o le lamiere in metallo.

Ventose

Ventose Universali
Serie VTICF, VTOF, VTCL, VTCN, VSCF

==
Serie VTCN Serie VTCF

Ventose per Packaging
Serie VPOL, VPCL, VPCM, VPCN,
VPCO, VPCQ, VPCF

Serie VPOL

~

Materiali: NBR, Silicone
Forma: Tonda, ovale
Versioni:  Piatta, a soffietto (1,5 - 2,5 pieghe)

o’

Serie VTOF Serie VTCL Serie VSCF

Materiali: Silicone, Elastodur
Forma: Tonda, ovale
Versioni: Piatta, a soffietto (1,5 - 2,5 - 4,5 pieghe)

Serie VPCM Serie VPCN

Serie VPCO

Serie VPCQ Serie VPCF



Eiettori

Eiettori base

Serie VEB and VEBL

Corpo: Alluminio anodizzato,
tecnopolimero

Ugello: Ottone

Silenziatore: Tecnopolimero

Eiettoriin linea
Serie VED and VEDL

Corpo: Alluminio anodizzato,

tecnopolimero
Ugello: Ottone

Eiettori compatti
Serie VEC, VEM, VES,
VEN, VEQ

Corpo: Alluminio anodizzato,
tecnopolimero
Ugello: Ottone

Filtri
Filtriin linea Filtri a tazza
Serie FVD Serie FVT

Corpo: Tecnopolimero
Filtro:  Tessuto

Corpo: Tecnopolimero
Filtro:  Polietilene

~N Accessorli ~N

Accessori vuoto
Serie NPF, NPM, NPR, VNV




MIX COMUNICAZIONE - MI

Contatti

Camozzi Automation S.p.A.
Societa Unipersonale

Via Eritrea, 20/

25126 Brescia

Italia

Tel.+39 030 37921
marketing@camozzi.com

Assistenza Clienti
Tel. +39 030 3792790
service@camozzi.com

Segreteria Commerciale
Tel. +39 030 3792255
commerciale@camozzi.com
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CAMOzzI

Automation

A Camozzi Group Company

WWW.Camozzi.com




